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1. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ (ТО) И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА (ТР) ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ (ТС) НА ПРЕДПРИЯТИИ
По результатам изложенных ниже рекомендаций и разработок выполняется 1 

лист формата А1 с организационными схемами:
• структурная схема управления производством ТО и ремонта автомобилей;
• функциональная схема производственного процесса ТО и ремонта на АТП;
• схема технологического процесса проектируемого участка, зоны ТО и ТР;
• структурная схема ИТС АТП при выбранном методе организации производ

ства ТО и ремонта автомобилей;
• другие схемы в зависимости от тематики дипломного проекта.

1.1 ОРГ АНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ ТО И ТР ТС НА АТП
Организационно-производственная структура инженерно-технической службы 

(ИТС) -  это упорядоченная совокупность производственных подразделений, т. е. их 
определенное количество, размер, специализация, взаимосвязь, методы и формы 
взаимодействия.

ИТС располагает определенной производственной базой, ресурсами и произ
водственными подразделениями, составляющими ее организационно-производствен
ную структуру и осуществляющими:

• хранение и в ряде случаев заправку автомобилей;
• постовые работы ТО и ТР, производимые непосредственно на автомобиле;
• работы по восстановлению снятых с автомобиля неисправных агрегатов, уз

лов и деталей, выполняемые в специализированных цехах и участках;
• работы гю обеспечению подготовки производства, запаса агрегатов, узлов и 

деталей на промежуточном и центральном складах, перегон автомобилей в производ
ственных зонах и др_;

• работы по содержанию, реконструкции и техническому перевооружению про
изводственно-технической базы.

В общем виде организационно-производственная структура ИТС, предусматри
вающая функциональные группы подразделений для выполнения указанных задач и 
управления процессом их выполнения, приведена на рисунке 1.

В обобщенном и наиболее полном варианте ИТС автотранспортного предприя
тия (группы предприятий, объединения, холдинга) может включать следующие подси
стемы (подразделения, отделы, цеха, участки):

Управление ИТС в лице главного инженера, технического директора, а в малых 
предприятиях -  специалиста (мастера, технического менеджера), ответственного за 
техническое состояние автомобилей, их дорожную и экологическую безопасность, в 
том числе и при обслуживании на контрактной основе.

Группа (центр, отдел) управления производством ТО и ремонта автомобилей.
Технический отдел, где разрабатываются планировочные решения по рекон

струкции и техническому перевооружению производственно-технической базы, осу
ществляется подбор и заказ технологического оборудования, разработка технологи
ческих карт; разрабатываются и проводятся мероприятия по охране труда и технике 
безопасности, изучаются причины производственного травматизма и принимаются ме
ры по их устранению; проводится техническая учеба по подготовке кадров и повыше
нию квалификации персонала; составляются технические нормативы и инструкции, 
конструируются нестандартное оборудование, приспособления, оснастка.

Отдел (группа) главного механика, осуществляющий содержание в технически 
исправном состоянии зданий, сооружений, энергосилового и санитарно-технического 
хозяйств, а также монтаж, обслуживание и ремонт технологического оборудования, 
инструментальной оснастки и контроль за правильным их использованием; изготовле
ние нестандартного оборудования.



Рисунок 1 -  Обобщенная схема организационно-производственной структуры ИТС АТП

Отдел (группа) материально-технического снабжения, обеспечивающий матери
ально-техническое снабжение АТП, составление заявок по снабжению и эффективную 
организацию работы складского хозяйства.

Отдел (группа) технического контроля, осуществляющий контроль за полнотой и 
качеством работ, выполняемых всеми производственными подразделениями, контро
лирующий техническое состояние подвижного состава при его приеме и выпуске на 
линию на контрольно-техническом пункте, проводящий анализ причин возникновения 
неисправностей подвижного состава.

Комплекс подготовки производства, осуществляющий подготовку производства, 
т. е. комплектование оборотного фонда запасных частей и материалов, хранение и ре
гулирование запасов, доставку агрегатов, узлов и деталей на рабочие посты, мойку и 
комплектование ремонтного фонда, обеспечение рабочих инструментом, а также пере
гон автомобилей в зонах ТО, ремонта и ожидания.

При разработке организационной структуры ИТС для конкретного АТП учитыва
ются факторы, в зависимости от которых перечень подразделений ИТС может комби
нироваться и видоизменяться. К таким факторам относятся размеры и структура парка 
подвижного состава по наличию технологически совместимых групп, режим работы 
производства и интенсивность эксплуатации подвижного состава, уровень развития 
производственно-технической базы (ПТБ) и характер размещения производственных 
зон, наличие их территориальной разобщенности, численность производственного 
персонала, определяющая возможность специализации подразделений и исполните
лей или необходимость совмещения ими нескольких производственных функций.

В практике получили распространение три метода организации производства ТО 
и ремонта подвижного состава: специализированных бригад, комплексных бригад и 
агрегатно-участковый.
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Рисунок 2 -  Методы организации производства ТО и Р подвижного состава

Метод специализированных бригад предусматривает формирование производ
ственных подразделений по признаку их технологической специализации по видам 
технических воздействий (рисунок 2, а). Создаются бригады, на каждую из которых в 
зависимости от объемов работ планируются определенное количество рабочих необ
ходимых специальностей. Специализация бригад по видам воздействий (ЕО, ТО-1,
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ТО-2, диагностирование, ТР, ремонт агрегатов) способствует повышению производи
тельности труда рабочих за счет применения прогрессивных технологических процес
сов и механизации, повышения навыков и специализации исполнителей на выполне
ние закрепленной за ними ограниченной номенклатуры технологических операций.

При такой организации работ обеспечивается технологическая однородность 
каждого участка (зоны), создаются предпосылки к эффективному оперативному управ
лению производством за счет маневра людьми, запасными частями, технологическим 
оборудованием и инструментом, упрощаются учет и контроль за выполнением тех или 
иных видов технических воздействий.

Существенным недостатком данного метода организации производства являет
ся слабая персональная ответственность исполнителей за выполненные работы.

Метод комплексных бригад предусматривает формирование производственных 
подразделений по признаку их предметной специализации, т. е. закрепление за брига
дой определенной группы автомобилей (например, автомобилей одной колонны, ав
томобилей одной модели, прицепов и полуприцепов), по которым бригада проводит 
ТО-1, ТО-2 и ТР (рисунок 2, б). Централизованно, как правило, выполняются ЕО, диа
гностирование и ремонт агрегатов. Комплексные бригады укомплектовываются испол
нителями различных специальностей (автослесарями, слесарями-регулировщиками, 
электриками, смазчиками) для выполнения закрепленных за бригадой работ.

Сложности управления при этом методе объясняются трудностями маневриро
вания производственными мощностями и материальными ресурсами и регулирования 
загрузки отдельных исполнителей по различным комплексным бригадам. Возникают 
ситуации, когда рабочие одной комплексной бригады перегружены, а другой -  недо
гружены, но бригады не заинтересованы во взаимопомощи.

Однако существенным преимуществом этого метода является бригадная ответ
ственность за качество проводимых работ по ТО и ТР.

Сущность агрегатно-участкового метода состоит в том, что все работы по ТО и 
ремонту подвижного состава АТП распределяются между производственными участ
ками, ответственными за выполнение всех работ ТО и ТР одного или нескольких агре
гатов (узлов, механизмов и систем) по всем автомобилям АТП (рисунок 2, в). Ответ
ственность за ТО и ремонт закрепленных за участком агрегатов, узлов и систем при 
данной форме организации производства становится персональной.

Как изложено выше, в реальной ситуации, в зависимости от структуры парка, 
уровня развития ПТБ и других обстоятельств могут применяться несколько методов 
организации ТО и ремонта. Например, ЕО, 'ГО-1, ТО-2 -  методом специализированных 
бригад (звеньев), а ТР -  методом комплексных бригад -  при наличии 2-4 моделей ав
томобилей, прицепов и полуприцепов, и тд.

Предположим, что парк автомобилей предприятия сформирован из нескольких 
технологически совместимых марок автомобилей с прицепами и полуприцепами. Ор
ганизационная схема производства ТО и ремонта такого парка сформирована по ме
тоду специализированных и комплексных бригад с передачей операций текущего ре
монта прицепов (полуприцепов) на участок ТР (рисунок 3). _
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Рисунок 3 -  Организационная схема производства ТО и ремонта подвижного состава 
по методу специализированных и комплексных бригад
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Производственный процесс ТО и. ТР на АТП связан с работой автомобиля на 
линии. Выполняется он в производственных зонах (цехах, участках) и в общем виде 
может быть изображен линейным графиком (см. рисунок 4).

Пребывание автомобиля на линии
ЕО
ТО-1 I I
ТО-2
ТР
Производственные участки

/_1____  , 1
6 10 14 18 22 24(сут,ч

Рисунок 4 -  Линейный график производственного процесса

Под производственным процессом предприятия понимается совокупность и по
следовательность технических воздействий на автомобиль в АТП.

Функциональная схема показывает возможные пути прохождения автомобилем 
различных этапов производственного процесса (см. рисунок 5).

-  основное движение;
-------------- возможное движение;

КТП-  контрольно-технический пункт; ЕО-  ежедневное обслуживание; ТО- техническое 
обслуживание; ТР -  текущий ремонт; Д-1,2 -  общая и углубленная диагностика.

Рисунок 5 -  Функциональная схема производственного процесса технического 
обслуживания и ремонта на АТП

На КТП осуществляется инвентарный и технический прием автомобилей с линии и 
оформляется принятая на АТП документация. Затем автомобили в зоне ЕО проходят убо
рочно-моечные работы. Далее все исправные автомобили направляются в зону хранения, 
а нуждающиеся в ТО и ремонте -  в соответствующие производственные зоны.
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После выполнения ТО и ремонта автомобили также направляются на стоянку ТРС. 
Если количество автомобилей, возвращающихся с линии больше пропускной способности 
зоны ЕО, то часть автомобилей после КТП поступает на стоянку ТС или ожидания ТО и 
ремонта. Эти автомобили проходят ЕО позже, когда зона ЕО не загружена.

Часть автомобилей после ЕО перед обслуживанием и ремонтом подвергаются 
диагностированию, а затем они поступают на посты обслуживания и ремонта. Выпуск 
автомобилей на линию осуществляется из стоянки ТС через КТП.

При ТР автомобиля проводятся разборочно-сборочные, слесарные, сварочные, 
регулировочные, крепежные и другие работы, а также замена отдельных деталей, уз
лов, механизмов, приборов и агрегатов. При ТР агрегата проводятся те же работы, но 
с заменой отдельных деталей, достигших предельно допустимого состояния, кроме 
базовых. В целях сокращения простоя автомобилей текущий ремонт автомобилей на 
АТП выполняется преимущественно агрегатным методом (при наличии оборотного 
фонда). Работы по ремонту узлов и агрегатов выполняются в агрегатном отделении.

Электротехнические работы выполняются как на постах ТО и ТР, так и в элек
тротехническом отделении.

Аккумуляторные работы заключаются в подзарядке, зарядке и ремонте аккуму
ляторных батарей и выполняются в аккумуляторном отделении.

Работы по ремонту топливной аппаратуры выполняются как на постах ТО и ТР, 
так и в отделении по ремонту приборов системы питания.

Шиномонтажные и шиноремонтные работы включают демонтаж и монтаж шин, 
ремонт дисков колес и камер, балансировку колес.

Обслуживание и ремонт технологического оборудования, зданий и сооружений 
на АТП осуществляет отдел главного механика (ОГМ).

Для хранения запасных частей, деталей, агрегатов, эксплуатационных материа
лов и др. существуют соответствующие складские помещения.

Как показывает опыт работы передовых АТП, наибольшая эффективность в ре
шении вопросов организации производства может быть достигнута при внедрении си
стемы централизованного управления производством (ЦУП).

Система организации и управления производством строится на следующих 
принципах:

• четкое распределение административных и оперативных функций между ру
ководящим персоналом и сосредоточение функций оперативного управления в еди
ном центре (ЦУП или ОУП);

• выполнение каждого вида технического воздействия специализированной 
бригадой или участком (бригады ЕО, ТО-1, ТО-2, ТР и пр.) -  технологический принцип 
формирования производственных подразделений, в наибольшей степени отвечающий 
требованиям ЦУП;

• объединение производственных подразделений (бригад, участков), выполня
ющих технологически однородные работы, в производственные комплексы в целях 
удобства управления ими;

• централизованная подготовка производства специальным комплексом: со
здание оборотного фонда запчастей и материалов, доставка агрегатов, узлов и дета
лей на рабочие посты, мойка и комплектование ремонтного фонда, обеспечение рабо
чих инструментом, перегон автомобилей в зонах ТО, ремонта и ожидания и др.;

• использование средств связи, автоматики, телемеханики и вычислительной 
техники.

На рисунке 6 приведена схема структуры управления технической службой 
крупного АТП.

В зависимости от мощности предприятия структура технической службы может 
изменяться при сохранении принципиальных положений.

Структурная схема управления автотранспортным предприятием представлена 
на рисунке 7 [9].
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Рисунок 7 -  Структурная схема управления АТП

Перечень основных структурных подразделений и должностей по функциям 
управления представлен в таблице 1.1 [9].

Таблица 1.1. -  Перечень основных структурных подразделений и должностей по функ
циям управления_____  __________________  __  __________

.. ! Наименование функций 
. | управления автотранс- 

п п ! портным предприятием

Структурные под
разделения Примерный перечень должностей

1 2 3 4

1 Общее руководство -
Начальник (директор), главный инженер, 
зам. начальника (директора) по коммер

ческой работе, главный экономист

2 Технико-экономическое
планирование

Планово
экономический отдел

Начальник отдела, ст. экономист, 
экономист, статистик

3 Организация труда и 
заработной платы

Отдел организации тру
да и заработной платы

Начальник отдела, ст. инженер, 
инженер, нормировщик

4
Бухгалтерский учет и 
финансовая деятель

ность
Бухгалтерия

Главный бухгалтер (ст. бухгалтер на 
правах главного), зам. главного бух

галтера, ст. бухгалтер, бухгалтер, кас
сир, инкассатор, счетовод.



Продолжение таблицы 1_. 1

5 Материально- 
техническое снабжение

Отдел материально- 
технического снаб

жения

Начальник отдела, ст. инженер, инже
нер, ст. техник, техник, ст. товаровед, 

товаровед, зав. складом, ст, кладовщик, 
кладовщик, кроме ст. кладовщика и кла
довщика, в обязанности которых входит 
наряду с функциями учета и распоряже
ний по приему и хранению, выполнение 
физических работ по перемещению и 

укладке материалов и изделий

6 Комплектование и под
готовка кадров Отдел кадров

Начальник отдела, ст. инженер, инже
нер, ст. инспектор, инспектор, ст. та

бельщик, табельщик

7
Общее делопроизвод
ство и хозяйственное 

обслуживание

Хозяйственный от
дел, юридическая 

служба

Начальник отдела, завхоз, юрискон
сульт, секретарь-машинистка, маши
нистка, архивариус, делопроизводи

тель, стенографистка

8

9

Эксплуатационная
служба

Отдел эксплуата
ции, отдел безопас

ности движения

Начальники отделов, начальник гара
жа, ст. инженер, инженер, ст. диспет
чер, диспетчер, нач. колонны, наряд

чик, таксировщик

Производственно
техническая служба

Технический отдел, 
отдел технического 
контроля, ремонт
ные мастерские

Начальники отделов, главный меха
ник, ст. инженер, инженер, ст. техник, 

техник, нач. ремонтных мастерских, ст. 
мастер участка, мастер участка, ст. 
механик колонны, механик колонны

10 Контрольно- | 
ревизорская служба ! Старшие ревизоры, ревизоры

1.2. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА {ТО И Р) ТС НА ПРЕДПРИЯТИИ 
АВТОСЕРВИСА(ПА)

Производственный и технологический процессы ТО и Р ТС на ПА осуществля
ются согласно схем, представленных на рисунках 8, 9, 10.

Автомобили, прибывающие на ПА для проведения ТО и Р, проходят мойку, по
ступают на участок приемки для установления объема работ и через зону ожидания 
(или минуя ее) направляются на соответствующий производственный участок.

В зоне мойки осуществляются уборка салона кузова и багажника, мойка двига
теля, колес, автомобиля (снизу и сверху), сушка.

Участок приемки и выдачи автомобилей предназначен для внешнего осмотра и 
проверки комплектности автомобиля, его технического состояния, определения ориенти
ровочного объема работ, контроля выполняемых работ и сдачи автомобиля владельцу.

При необходимости для установления причин неисправностей мастер-приемщик 
направляет автомобиль на пост диагностирования или делает пробный выезд автомобиля. 
На участке диагностирования выявляются скрытые неисправности в тормозной системе, 
подвеске, двигателе, системах питания и электрооборудования, прогнозируется остаточ
ный ресурс, устраняются мелкие неисправности, контролируется качество ТО и ТР.

На участке (в зоне) постовых работ по ТО и ремонту выполняются профилакти
ческие и ремонтные операции, снятие и установка агрегатов и узлов.

Снятые с автомобилей узлы и агрегаты могут направляться для проверки и ре
монта на специализированные производственные участки: агрегатно-механический, 
шиномонтажный и шиноремонтный, топливной аппаратуры, электрооборудования, 
окраски и антикоррозионного покрытия, обойный.

Общий технологический процесс выполняемых работ и услуг на ПА заключается 
в следующем.

Сначала производится приемка автомобиля. Под приемкой автомобиля на ПА 
понимается комплекс работ по выявлению неисправностей деталей, узлов и агрегатов 
автомобиля и оформление соответствующей документации.
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Приемка автомобиля на станцию предусматривает выявление объема и установле
ние сроков выполнения работ, необходимых запасных частей и материалов, заявляемых 
владельцем автомобиля, первоначальной, а также суммарной стоимости работ и изделий. 
По согласованию с заказчиком и в его присутствии проводится дополнительный осмотр ав
томобиля с целью определения его технического состояния и прежде всего узлов, агрега
тов и систем, влияющих на безопасность движения автомобиля.

•асноВные маршруты 
• Возможные маршруты

Рисунок 8 -  Схема производственного процесса полнообъемного ТО на ПА

■ тюВные маршруты 
— ------------------- Возможные маршруты

Рисунок 9 -  Схема технологического процесса ТР на ПА



Рисунок 10 -  Схема организации технологического процесса на ПА
При невозможности определения дефекта путем осмотра производятся провер

ка автомобиля с помощью приборов, испытание контрольным пробегом или даже, с 
согласия заказчика и за его счет, разборка узлов и агрегатов.

В случае необходимости регулировки или ремонта отдельных элементов автомоби
ля производится включение соответствующих работ в заявку на производство работ.

Во время оформления документации на прием автомобиля в ремонт составля
ется акт комплектности автомобиля, где отмечаются результаты наружного осмотра 
автомобиля, техническое состояние узлов, агрегатов, деталей и комплектности в пре
делах соответствия заводской инструкции по эксплуатации данной модели автомоби
ля, а также недостающие детали.

После установления объема и характера работ приемщик заполняет заказ- 
наряд, вписывая позиции прейскуранта, характеризующие наименование работ и сто
имость их выполнения.

Заказчик или работник ПА перегоняет автомобиль на один из рабочих постов. 
Если свободных рабочих постов нет или автомобиль принят на длительный ремонт, то 
его перегоняют на стоянку ремонтного фонда. АТС (узел, агрегат), поступающее на ТО 
и ремонт, должно быть чистым (вымытым). Наружная мойка АТС или его агрегатов, а 
также уборка салона могут проводиться и как самостоятельная технологическая опе
рация в соответствии с заказом-нарядом. Автомобиль поступает на участки ТО и ре
монта, где после устранения неисправностей проводится приемочный контроль, ре
зультаты которого вписываются в ранее заполненную карту диагностирования авто
мобиля и сверяются с контрольными показателями. При передаче автомобиля с одно
го производственного участка на другой выполняется операционный контроль, напри
мер, проверяется качество выполненных сварочно-жестяницких работ при ремонте ку
зова автомобиля перед его поступлением на участок окраски.

Начальник смены или мастер, исходя из загруженности участка и квалификации 
персонала, вида необходимых работ, распределяет и доводит до исполнителя объем 
работ. Распределение работ фиксируется начальником смены в журнале распределе
ния работ с указанием фамилии слесаря, выполняющего работу.
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Технологическую оснастку и инструмент, средства измерения, необходимые для вы
полнения работ, слесарь получает на складе инструмента. Запасные части и расходные 
материалы, необходимые для проведения работ в соответствии с заказом-нарядом, выпи
сывает со склада и передает исполнителю ТО и ремонта кладовщик цехового склада за
пасных частей и материалов, заполняя при этом три экземпляра накладных.

Исполнитель работ получает запасные части и расходные материалы на цехо
вом складе в соответствии с накладной. Первый экземпляр накладной сшивается с за
казом-нарядом и передается заказчику, второй экземпляр -  в бухгалтерию, третий эк
земпляр сшивается с заказом-нарядом и остается на предприятии.

Слесарь выполняет работы в соответствии с заказом-нарядом. При проверке 
содержания СО и СН в отработавших газах осуществляется обязательная регистрация 
в журнале результатов проверки. При выполнении работ, связанных с ремонтом тор
мозной системы, проводится контроль на участке диагностики с обязательной реги
страцией. После окончания работ слесарь удаляет все возможные наружные и внут
ренние загрязнения АТС, возникшие в процессе его обслуживания.

Межоперационный контроль осуществляет начальник смены или мастер. В ходе 
контроля он производит оценку выполненных в соответствии заказом-нарядом работ 
согласно нормативной документации предприятия-изготовителя ТС.

При положительных результатах контроля начальник смены или мастер про
ставляет в заказе-наряде отметку -  код исполнителя работ и личную подпись, под
тверждающую контроль выполнения каждой операции, отметку об использовании за
пасных частей и материалов заказчика. Он контролирует соответствие объема выпол
нения работ по заказу-наряду, отсутствие наружных и внутренних загрязнений АТС, 
отсутствие посторонних предметов (специнструмент и другие, не принадлежащие за
казчику предметы, оставленные в ТС в процессе обслуживания), демонтированные в 
процессе обслуживания АТС запчасти и тщательность их упаковки (если заказчик не 
отказался от их получения), наличие всех сопроводительных документов на обслужи
вание ТС, делает отметку в заказе-наряде о своем контроле по всем предусмотрен
ным заказом-нарядом видам работ.

При отрицательных результатах контроля слесаря информируют о необходимо
сти доработки. В этом случае оформляется протокол несоответствия, который после 
регистрации в журнале несоответствующих услуг передается начальнику отдела сер
виса для анализа и принятия мер.

После окончания работ на ПА автомобиль поступает на пост выдачи или на 
площадку ожидания выдачи заказчику. Под выдачей понимается комплекс контроль
ных и осмотровых работ, направленных на определение качества и объема выполнен
ных работ. Начальник смены или мастер, отвечающий за выполнение данного заказа- 
наряда, заполняет его, а в столе заказов производится подсчет окончательный стои
мости выполненных работ, использованных запасных частей, материалов и после 
полной оплаты выполненного заказа заказчику оформляется пропуск на выезд авто
мобиля, который затем сдается заказчиком при выезде из ПА.

Для проверки качества выполненных работ 2 - 3  раза в месяц должен прово
диться выборочный выходной контроль, который осуществляют начальник отдела 
сервиса и начальник бюро гарантии и качества. При выборочном выходном контроле 
контролируется ТС, выбранное случайным образом, принятое начальником смены или 
мастером и готовое к выдаче заказчику. Результаты контроля оформляются картой 
выборочного контроля.

Ответственным в целом за процесс приема, проведения ТО и ремонта, а также 
выдачи ТС заказчику является начальник отдела сервиса.

Ответственным в целом за качество, соблюдение сроков выполнения работ и 
объем проведения ТО и ремонта, за культуру обслуживания заказчика, за культуру 
производства и производственную дисциплину является начальник отдела сервиса.

Ответственным за оптимальное планирование ежедневной загрузки отдела сер
виса является старший приемщик бюро заказов.

Ответственным за распределение ТС по рабочим местам, организацию прове
дения ТО и ремонта, контроль качества, сроки проведения, объемы выполнения ТО и 
ремонта является начальник смены.

Ответственным за контроль качества, соблюдения сроков и объема выполнения 
работ при проведении ТО и ремонта, исполнения гарантийных обязательств предпри
ятия-изготовителя автомобилей является начальник бюро гарантии и качества.
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Ответственным за исполнение гарантийных обязательств предприятия-изгото
вителя и гарантийных обязательств является инженер по гарантии.

Ответственным за качество проведения ТО и ремонта, соблюдение технологи
ческой дисциплины и культуры производства является слесарь, выполняющий работы 
по конкретному заказу-наряду.

Ответственным за организацию въезда-выезда ТС на территорию, сохранность 
АТС в нерабочее время является начальник охраны.

На рисунке 11 представлена структурная схема управления крупного ПА.
Дирекция обычно исполняет следующие обязанности:
• стратегическое планирование;
• привлечение инвестиций:
• торговая политика;
• товарная политика;
• техническая политика;
• обеспечение рентабельности ;
• повышение конкурентоспособности;
• расширение гаммы товаров и услуг;
• повышение репутации предприятия;
• привлечение и развитие кадров, формирование коллектива;
• управление качеством;
• логистика;
• управление предприятием в соответствии с задачами;
• разработка программ развития сервиса;
• исполнение политики работы с рекламациями;
• кредитование клиентов;
• направление служащих на собрания, семинары и курсы;
• выработка мер по технике безопасности и экологическому контролю;
• оперативное управление сервисной службой;
• совершенствование вопросов гарантийной и сервисной политики;
• выяснение степени удовлетворения клиентов сервисом;
• анализ рынка;
• обеспечение прибыльности операций;
• проверка месячных сводок непродуктивных затрат времени и принятие мер 

по их сокращению;
• проверка выработки и расчетов начислений заработной платы и других 

форм оплаты;
• обеспечение безопасности сотрудников, клиентов, машин, оборудования и 

собственности фирмы установлением жестких мер по технике безопасности и контро
лем их исполнения;

• обеспечение эффективного планирования, адекватного имеющимся мощно
стям и рабочей силе;

• периодическое обновление материалов дпя публикаций фирмы о сервисе, 
обеспечение знания всеми сотрудниками изменений в продукции и методах сервиса;

• заказ и содержание необходимых информационных материалов, бланков до
кументации, обеспечение надлежащих процедур оформления ремонтов;

• одобрение предложений бригадиров о закупке оборудования, инструмента, 
материалов и т. п.;

• разработка долгосрочных планов удовлетворения текущих и будущих по
требностей персонала;

• подготовка должностных инструкции для всех сотрудников;
• поиск, выбор и наем персонала в соответствии с потребностями и задачами цеха;
• установление и изменение окладов, повременных ставок и доплат для со

трудников;
• ознакомление каждого нового сотрудника с политикой фирмы и его личными 

обязанностями и ответственностью;
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Служба РК и  маркетинга 
Служба контроля и анализа 

деятельности.
Служба Ведения картотеки 

базы Санных клиента!) и 
телемаркетинга 

Служба Взаимодействия с 
корпоративными и пптаВыми 

клиентами
Служба разВтия хадроВ. 
Компьютерная служба. 
Юридическая служба

Служба иргиншиции торговли 
зппчпипями и сопутствующими 

товарами, управления и 
анализа

Инженерная служба -  
обеспечение испраВнаети 
помещении и оборудования, 

техники, безопасности, 
пожарной безост нос ши. 

утилизации отходов

ФинансоВа-лканамаческоя 
служба -  управление средствами, 

бюджетирование, контроль 
расходом, анализ.

Отдел кадроВ.
Служба хозяйственного 

пбоспечения уборки 
помещений и территории 

Гаражное хозяйстВо:
-  парк служебных аВтимобилей

и спецмашин;■
- порк аВтсмобилей для проката

Дирекция

Техническая дирекция. 
Служба организации 

серВиси. управления и анализа

Рисунок 11 -  Структурная схема управления крупного ПА
• разработка письменных программ обучения каждого сотрудника, проведение 

месячных собраний, периодический пересмотр требований к обучению, контроль со
блюдения графика обучения;

• контроль исполнения обязанностей всеми сотрудниками;
• установление финансовых задач для сервисной службы;
• анализ ежедневных, недельных и месячных финансовых отчетов.
На рисунке 12 представлена схема управления станции технического обслужи-

Рисунок 12 -  Структурная схема управления СТО
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2. РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

Наличие экономических знаний у инженерно-технического состава работников 
автотранспортной отрасли является обязательным при оценке его профессиональной 
пригодности, а умение проводить технико-экономический анализ вариантов техноло
гических и конструкторских решений является одним из основных показателей квали
фицированного инженерного труда.

Содержание дипломных проектов в большинстве своем включает технологиче
ский расчет и строительно-планировочные решения в целом по предприятию, деталь
ную разработку технологического проекта одного из производственных подразделе
ний, разработку нового или модернизацию существующего нестандартного оборудо
вания или приспособления, используемых при выполнении ТО и ТР ТС.

В настоящих методических указаниях излагается порядок расчета эффективно
сти принятых инженерных решений технологического проекта производственного под
разделения.

2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО РАСЧЕТУ

Обязательной составной частью любого проектирования являются организаци
онно-экономические вопросы. Они должны быть отражены при обосновании техниче
ских и организационных решений, принимаемых в технологическом проектировании.

Оценка эффективности разработанного технологического проекта производ
ственного подразделения, предприятия (комплекса, зоны, участка, отделения) осу
ществляется с помощью ряда стоимостных и натуральных технико-экономических по
казателей, таких как:

• капитальные вложения;
• текущие издержки производства;
• стоимостная оценка результатов производства;
• рентабельность капитальных вложений;
• срок окупаемости проекта.
В пособии четко представлена методика формирования статей затрат, а также 

доступно для студентов технической специальности изложен порядок расчета налогов 
и перечисленных показателей.

Все расчеты по определению экономической эффективности проектных реше
ний должны выполняться в соответствии с методикой, приведенной в пособии. При 
расчете налоговых отчислений необходимо учитывать возможные изменения в зако
нодательстве и налогообложении на момент выполнения работы.
Таблица 2.1. -  Исходные данн_ью_для выполнения расчета

Наименование
(параметр)

Тип автотранспортного 
предприятия

Обозначения Единицы
измерения

Значение
(источник информации)

- - (из технологического расчета)

Сменность работы под
разделения - - (из технологического расчета)

Площадь производствен
ного подразделения 
(фактическая)

^ЛР м?
(фактическая, из технологиче

ского расчета)

Суммарная мощность то
коприемников на участке N кВт (из технологического расчета)

Численность ремонтных 
рабочих (штатная) КРР чел. (штатная, из технологическо

го расчета)
Месячная тарифная став
ка 1 -го разряда раз руб. (задаётся консультантом)
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Наименование
(параметр) Обозначения Единицы

измерения
Значение

(источник информации)
Тариф (цена) за 1 кВт-ч 
электроэнергии Цэл руб. (задаётся консультантом)

Тариф (цена) 1 Гкал теп
ловой энергии ЦГКАЛ руб. (задаётся консультантом)

Тариф (цена) 1 (т) м3 воды Цвод руб. (задаётся консультантом)
Стоимость 1 условной 
единицы «ПР руб. (по курсу Национального банка РБ 

на дату выполнения расчета)
Стоимость 100 россий
ских рублей - руб. (по курсу Национального банка РБ 

на дату выполнения расчета)
Налог на прибыль _ % 18
Налог на недвижимость - % 1
Экологический налог - % 1
Земельный налог _ % 4
Отчисления в фонд соци
альной защиты - % 34*

Налог на добавленную 
стоимость (НДС) - % 20

! Примечание: * -  фонд социальной защиты включает взносы на пенсионное страхование -  
[ 28% и взносы на социальное страхование -  6%. Итого 28+6=34%.______ ________________

2.2. РАСЧЕТ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИИ ПО ПРОЕКТИРУЕМОМУ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

Расчет вести в деноминированных бел. руб. Точность расчета -  2 знака после запя
той. Например, 295,20 руб. -  новое обозначение; 2952 тыс.руб. -  старое обозначение.

Объем капитальных вложений по проектируемому предприятию (подразделе
нию, комплексу, зоне, участкам, отделениям) К0 -  определяется, как сумма стоимости 
зданий производственного и вспомогательного назначения Кзд, оборудования К0~, 
производственного инструмента и инвентаря КИИ, приборов, приспособлений Кпп, хо
зяйственного инвентаря КХИ, т.е.

Ко = К 30 +К0Б+Кт +Кт + К ХИ , (руб.). (2.1)

Стоимость зданий производственного и вспомогательного назначения, включая 
сопутствующие сооружения (устройство отопления, вентиляции, водопровода, канали
зации и др.), ориентировочно может быть определена, исходя из их площади и стои
мости одного м2, т.е.

Кзд ~ ®пр ' езд ' а всп > (РУ®-)’ (2-2)
где 8ПР -  площадь производственного здания, м2; езд -  стоимость одного м2 про
изводственного здания, руб.; аВС11 -  коэффициент, учитывающий площадь зданий
вспомогательного назначения (авсп =1,1...1,15).

Зависимость удельных капвложений в производственно-техническую базу от 
мощности предприятия выражается следующей формулой;

езд =а-Л/ 11-К, ( РУвд]
{ М2 у

(2.3)

где сг и /3 -  коэффициенты регрессии, зависящие от типа производства (если АТП 
смешанное, то приводится значение для автобусного парка); N  -  число автомобилей 
(для АТП), число рабочих постов (для ПА); КПР -  стоимость условной единицы по кур
су Национального банку РБ на дату выполнения расчета, руб.
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Таблица 2.2. -  Значения коэффициентов а и /3

Тип производства
Численные значения коэффициентов

а /8
Легковое автотранспортное предприятие 1360 0,37
Грузовое автотранспортное предприятие 2072 0,37
Автобусный парк 2978 0,37
Станция технического обслуживания п/а 394 0,106
АРЗ по ремонту:
полнокомплектных легковых автомобилей 1214 6,21
Полнокомплектных грузовых автомобилей 1850 0,21
автобусов 2660 0,21

В случае, если проектируемое подразделение планируется разместить в действу
ющем производственном помещении, то стоимость зданий производственного и вспомо
гательного назначения с достаточной точностью можно определить по формуле:

Кзд = 5ПР ■ е°дТ, (руб.), (2.4)

где вздТ -  остаточная стоимость одного м2 действующего производственного зда
ния, руб. (из данных бухгалтерского учета предприятия). Если при выполнении рекон
струкции предприятия остаточная стоимость одного м2 производственного здания не
известна -  принять среднюю величину, равную 100 руб.

Стоимость оборудования определяется исходя из его количества, оптовой цены 
за единицу и затрат на транспортировку, монтаж и наладку, т.е.:

Ко в = Кц0 ■ Е  (Л/0Б, ' Цоы ■ аш ). (РУб-), (2.5)
1

где Кцо -  коэффициент, учитывающий индекс изменения цен на оборудование (в 
расчетах принимаем Кцо =1,2)\ Ы0Б1 -  количество единиц оборудования /-го типораз
мера, единиц; Цоы -  оптовая цена за единицу оборудования /'-го типоразмера, руб.; 
аш  -  коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные, строительно
монтажные и пуско-наладочные затраты, (атш = 1,12...1,18).

Расчет стоимости оборудования следует представить в виде таблицы 2.3

Таблица 2.3. -  Расчет стоимости оборудования проектируемого подразделения предприятия

Наименование обо
рудования

Ти
п 

и 
м

од
ел

ь

Ко
ли

че
ст

во
 е

ди
ни

ц 
об

ор
уд

ов
ан

ия

Цена оборудования, руб. Коэффициенты, учитывающие I

ед
ин

иц
ы

, 
ру

б.

источник данных о 
цене, оборудование 

- аналог (дается 
ссылка на литера
турный или интер

нет источник, а 
оборудование - 

аналог приводится, 
если нет цень: вы
бранной модели)

вс
ег

о,
 р

уб
.

индекс изме
нения цен

транспортно-
загстовительные

затраты

Б
ал

ан
со

ва
я 

ст
ои

м
ос

ть
 

об
ор

уд
ов

ан
ия

, 
ру

б.

О
бщ

ая
 м

ош
но

ст
ь 

эл
ек

 
тр

оп
ри

во
д

ов
,к

В
т

1 Приобретаемое 
новое оборудование
2. Существующее 
старое оборудование* — -  - - - — ---------------------- —

Итого
Примечание: * -  данные позиции уже имеются на предприятии и не приобретаются, поэтому цена на них не указана.

Примечание: в таблицу 2.3 входит все оборудование проектируемого подразде
ления предприятия, не включается лишь стоимость использованного (исправленного) 
оборудование при реконструкции и (или) расширении предприятия.
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При указании цены должен быть указан использованный источник: если выбран
ное оборудование отсутствует в каталогах, то необходимо указать ■ цена какого ана
логичного оборудования взята.

Если перечень оборудования слишком большой (более 50 единиц включитель
но), то для упрощения расчета используется укрупненная формула -  стоимость обо
рудования принимается в процентах от стоимости пассивной части основных фондов:

К0б = &' Кщ, (руб.), (2.6)
где с/ -  коэффициент, учитывающий соотношение между активной и пассивной ча
стями основных фондов производственной базы, для автотранспортных предприятий 
принимается равным 0,2...0,24; для станций технического обслуживания автомобилей 
-0,42...0,5; для авторемонтных предприятий -0 ,6 1 ...0,67.

Применение формулы (2.6) нужно согласовать с руководителем проекта и кон
сультантом по экономическому разделу. Мощность электроприемников должна быть 
учтена при выполнении последующих расчетов.

Стоимость производственного инвентаря и инструмента Кж  ориентировочно 
принять в размере 3...5% от стоимости оборудования, а стоимость приборов и приспо
соблений Кпп -  в размере 5...7% от стоимости оборудования, т.е.:

КИИ=(0,03...0,05)-КОЬ,(  руб.); (2.7)
К,„, = (0.05...0,07) Ксв, (руб.). (7 8)

Стоимость хозяйственного инвентаря ориентировочно принять (1,7 (1,4% от 
стоимости здания, т.е.:

К хи=(0,003...0,004)-Кзд, (руб.). (7.9)

Результаты расчета общего объема капитальных вложений проектируемого 
подразделения представить в виде таблицы 2.4.

Таблица 2.4. -  Капитальные вложения по проекти эуемому подразделению
Элементы капитальных вложений Идентификаторы Сум

1.Здания и сооружения Кщ
2.0борудование О̂Б
З.Производственный инструмент, инвентарь «ии
4.Приборы и приспособления ^ПП
5.Хозяйственный инвентарь

Итого: Ко

2.3. РАСЧЕТ ИЗДЕРЖЕК ПРОИЗВОДСТВА ПО ПРОЕКТИРУЕМОМУ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

Сумма годовых издержек производства по проектируемому подразделению 
(комплексу, зоне, участкам) -  С0 складывается из следующих расходов: заработная 
плата ФЗП основная -  ЗП0СН и дополнительная ЗПД0П; отчисления на социальное 
страхование Осс; затраты на материалы -  См и запасные части -  Сзч для техническо
го обслуживания и текущего ремонта подвижного состава; расходы на содержание и 
эксплуатацию оборудования -  С0Б; общепроизводственные расходы -  С0(,р ; налоги, 
включаемые в издержки производства -  Н , т.е.:

Со = ФЗП + Осс + С„ + Сзч жСоь + С0ПР + Н , (руб.). (2.Ш)
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Статья издержек фонда заработной платы (ФЗП) представляет собой сумму ос
новной и дополнительной зарплаты всех категорий работников предприятия (подраз
деления) по ТО и ремонту автомобиля:

ФЗП = ^ З П РКН + ЗПаоп, (руб.),

где ЗП°СН -  основная зарплата ной категории работников, руб.; ЗПаоп 
сумма дополнительной заработной платы, руб.

В технологическом процессе ТО и ремонта автомобилей обычно участвуют че
тыре категории работников: ремонтные рабочие; вспомогательные рабочие; младший 
обслуживающий персонал; руководители, специалисты и служащие.

К основной заработной плате относится оплата труда за выполненную работу, 
определяемая исходя из среднего разряда определенного вида работ, соответствую
щего тарифного коэффициента, ставки 1-го разряда, утвержденной законодательно, а 
также установленного размера премиальных и других доплат.

Основная заработная плата ной категории работников определяется по формуле:

■3/7,оот = К, ■ Сисч • К™р -Кп -Кт, (руб.), (2.12)

где /7, -  численность ьтсй категории работников, чел.; Срэсч -  расчетная тарифная 
ставка, руб.; К]АР -  средний тарифный коэффициент для ной категории работников; 
Кп -  коэффициент, учитывающий общий процент премий и доплат (принимается рав
ным 1,7 для рабочих и МОП, 2,0 -  для руководителей, специалистов и служащих); 
Кт -  количество рабочих месяцев в году, Кт-1 1 .

Для приведения зарплаты на современный уровень Сржч принимается равной:

С ^ = / с - а рга,(руб.), (2.13)
где к  -  повышающий коэффициент тарифной ставки, принимается равным к = 6 
(если другое не указано консультантом по экономическому разделу); С)ра, -  тарифная 
ставка 1-го разряда, руб.;

ЗПдоп -  дополнительная заработная плата, рассчитывается сразу для всех ка
тегорий работников, принимается в размере 10-15% от основной:

ЗПио"  = (0 ,1 -0 ,1 5 )- ^ З П ° СН , (руб.). (2.14)
М

К дополнительной зарплате относятся выплаты работникам за сокращенный ра
бочий день подросткам и кормящим матерям, оплата очередных и дополнительных 
отпусков, выполнение государственных обязанностей, оплата за обучение учеников.

Определение численности работников:
1) Численность ремонтных рабочих Прр (штатных). Средний по предприятию 

(подразделению) тарифный коэффициент для ремонтных рабочих определяется в со
ответствии со средним разрядом работ, который для карбюраторных автомобилей 
принимается в пределах от 4,4 до 5,2, для дизельных автомобилей -  от 5,0 до 6,4, а 
также на основании тарифной сетки (таблица 2.5).

Таблица 2.5. -  Разряды работ и тарифные коэффициенты
Разряд 1 2 3 4 5 6 7 8 г 9

Тарифный коэффициент 1,0 1,16 1,35 1,57 1,73 1,90 1,03 2,17 2,65

Разряд 10 11 12 13 14 15 16 17
Тарифный коэффициент 2,48 2,65 2,84 3,04 3,25 3,48 3,72 3,98

2) Количество вспомогательных работников определяется исходя из численно
сти ремонтных рабочих:

К всп= 0 , 2 3 -К рр, (  чел.). (2.15)

(2.11) 

-  общая
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Примечание: точность расчета -  два знака после запятой (число не округляется, 
а в таком виде используется для дальнейшего расчета заработной платы), средний 
разряд вспомогательных рабочих от 2 до 4.

3) Численность руководителей, специалистов и служащих:
«сс = 0,1-(Крр+Квсп), (чел.). (2.16)

Примечание: точность расчета -  два знака после запятой (число не округляется, а в 
таком виде используется для дальнейшего расчета заработной платы), средний тарифный 
коэффициент для данной категории работников находится в пределах от 8 до 22.

4) Численность младшего обслуживающего персонала определяется по формуле:
«мол = 0,15-(Ясс + Йрр + Пвсп ) ,  (чел.). (2.17)

Примечание: точность расчета -  два знака после запятой (число не округляется, 
а в таком виде используется для дальнейшего расчета заработной платы), средний 
разряд МОП -  от 1 до 2.

5) Общая численность работников по подразделению предприятия определяет
ся по формуле:

«оьщ = «рр Ч" «вс, ", «сс + «мол > (чел.). (2.18)
Примечание: точность расчета -  два знака после запятой.
Полученные результаты расчетов по фонду заработной платы сводятся в таблицу 2.6. 

Таблица 2.6. -  Расчет фонда заработной платы_______  _______ _____ ______

Наименование показателя
! 
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1 .Основная заработная плата
-  ремонтных рабочих З П ° СрИ « р р

уТАР!\рр к „

-  вспомогательных рабочих ОПОСН
*всп ^ВСП

!гТАР
Л еС77 К п

----------------1

-  руководителей, специалистов и служащих ОПОСН 
'21 'РСС ^РСС

1(1 АР 
АРСС К„

-МОП ОГ10СН 
'Э/ МОП ^моп

уТАР 
А МОП К„

Итого по основной заработной плате: З П 0СН ^ОБЩ
2.Дополнительная заработная плата З П доп

3 . Фонд заработной платы Ф З П

Отчисления на социальное страхование Осс производится в размере 34% от 
общего фонда зарплаты работников:

Осс=0,34-Ф З П , { руб.). (2.19)
Затраты на материалы (См) и на запасные части (Сзч) для ТО и ТР подвижного 

состава определяются в виде доли от основной заработной платы ремонтных рабочих.
См = Км • ЗПрр1, (руб.); (2.20)
Сзч= К зч-ЗП°;н , (руб.), (2.21)

где Км Кзч ■ коэффициенты, показывающие долю затрат соответственно по материа
лам и запасным частям (если ДТП смешанное, то приводится значение для автобусов).

Значения коэффициентов
подвижного состава Км Кзч

ДТП СТО АРЗ ДТП СТО АРЗ
Легковые 0,39 0,98 1,38 0,52 1,32 1,82
Автобусы 0,51 1,30 1,80 0,67 1,71 2,35
Г оузовые 0,42 1,10 1,47 6,59 1,51 2,08
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Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования (в том числе произ
водственного инструмента и инвентаря, приборов и приспособлений) состоит из ряда ком
плексных статей затрат, перечень которых представлен в таблице 2.8. В таблице содер
жится порядок выполнения расчета затрат по статьям и в целом сметы расходов.
Таблица 2.8. -  Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования

Статьи и элементы затрат Формулы для расчета 
показателей

Сумма 
затрат, руб.

1 .Амортизация оборудования и других средств:
1.1.Оборудования Аов = 0,09- Кое
^.Производственного инструмента, инвентаря А<и = 0,1 ■ Кии
1.3.Приборов, приспособлений Ат =0,1 ■ Кпп
Итого по статье 1: Аз " Ать + Ат А?//

2.Содержание оборудования и других средств:
2.1.Затраты на вспомогательные материалы сМОБ=о,о8-зп::„
2.2.3атраты на энергоресурсы:
-  на силовую электроэнергию Сэл=Уал-̂ эл
-  на др. виды энергоресурсов С'эм =0,2 ■ Сэл
Итого по статье 2: С̂ОБ ~ Смоб + ̂ЭЛ + Сэм \

3.Ремонт оборудования и других средств:
3.1.Текущий ремонт:
-  производственного инструмента, инвентаря СТри - 0,06-кт
-  оборудования ^тро = 0,03- Кп6
-  приборов, приспособлений СТрП = 0,07 ■ Кпп
3.2.Капитальный ремонт:
-  оборудования СКРО=0,06КОБ
-  производственного инструмента, инвентаря &кри ~ 0,03 ■ Кш
-  приборов, приспособлений К̂РП ~ 0: 03 Кпп
Итого по статье 3: Р̂ОБ = СТРИ + С'ТРО 4" 6Трл + 

 ̂С'КРИ К̂РП
4.Содержание и возобновление малоценного 
инвентаря и инструментов ссш=о,11-зп°;;
5.Прочие расходы на содержание и эксплуата
цию оборудования сПРО = о,2-зп«■
Всего расходов: &ОБР г~ А0 + +

"̂РОБ О̂СИИ ̂  Спро
6.Расходы на содержание и эксплуатацию обо
рудования без амортизационных отчислений С ОБР = ̂ОЬР “ Аэ

Для проведения расчетов в таблице 2.8 необходимы некоторые исходные данные:
• суммарная мощность токоприемников оборудования N, кВт (из таблицы 2.1.);
• годовой фонд времени работы оборудования Роь, ч -  при односменной работе 

оборудования Р0Б =2000 ч , при двухсменной -  Р^ =4010 ч, при трехсменной -  РОБ=60Юч;
• коэффициент загрузки оборудования по времени = 0,65 ;
• средний коэффициент спроса на силовую энергию Ьс = 0,13 ;
• цена 1 кВт-ч электроэнергии Цэп, руб. (из таблицы 2.1.);
Расход силовой электроэнергии определяется по формуле:

^эл =П3 По ■ Роб М,  (кВт -ч .). (2.22)
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Общепроизводственные расходы (Сопр), связанные с обслуживанием проекти
руемого подразделения, также состоят из ряда комплексных статей затрат, перечень и 
порядок определения которых представлен в таблице 2.9.

Для проведения расчетов в таблице 2.9 необходимы следующие исходные нор
мативные и расчетные данные:

-  теплоемкость воздуха внутри помещения дп = 0,55 ккал /  ч • °С ; 
-теплоемкость воздуха снаружи помещения дн =0,15 ккал /  ч-°С;
-температура воздуха внутри помещения (в = 1 8 -2 0  ‘С;
-температура воздуха снаружи помещения 1Н = -1 0  "С ;
-  продолжительность отопительного сезона Тот = 4320 ч ;
-площадь проектируемых отапливаемых помещений 8ПР, м2;
-высота здания 1>зд = 3 -8 ,4  м2;

-  объем здания \/.щ = 1,12 ■ Нзд ■ 5ПР, м3;
-  расход тепловой энергии на отопление здания <ДЯ -'^щ-(дп-цн)-(1в-1н)-Т01, (Гкал);
-  стоимость 1 Гкал ЦГКАЛ , руб. (из таблицы 2.1.);
-  годовая осветительная нагрузка Росв = 2100ч\
-удельный расход электроэнергии для освещения 1 м2 Носв= 8 -1 0  кВт-ч\
-  годовой расход электроэнергии на освещение помещения (-ий) проектируемо

го объекта ЙИ0СВ = 4 ^ ^ ^  , (кВт-ч);

-цена  1 кВт-ч электроэнергии Цэл руб. (изтаблицы 2.1.);
-  среднее количество дней работы в год каждым работником ДРАБ -  231 день ;
-  средний норматив расхода воды на одного работника в день Нвод =34 л ;

-  годовой расход воды О = В ™  ' Нт ^ 1 ^ в с п 1 , ( т  (мэ));
1000

-  цена-1 т (м3) воды Цвсп, руб. (из таблицы 2.1.).

Таблица 2.9. -  Смета общепроизводственных 

Статьи и элементы затрат

>асходов___________
Формулы для расчета 

показателей
Сумма за- 
трат, руб.

1 .Амортизация:
1.1.Зданий и сооружений А..с =0,013-К,т

1.2.Хозяйственный инвентарь Ахи = 0 ,0 9 -К»,
Итого по статье 1: Ахзс = Азе ^хи

2.Содержание зданий и сооружений, хозяйственного инвентаря
2.1.Затраты на вспомогательные материалы Смвсп ~ 0, 003 ■ КЗД

2.2.Затраты на отопление СОТ ”  УГКАЛ ' Олт

2.3.Затраты на э/энергиюдля освещения Сосв = Цэл ■ ^ осе

2.4.Затраты на воду для хозяйственно-бытовых 
нужд Свод = Цвод ' Свод

Итого по статье 2:
Ссзс = ^мвеп +  С от +

‘*"°ОС(3 ■*" Свод
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Статьи и элементы затрат Формулы для расчета 
показателей

Сумма за
трат, руб.

З.Затраты на ремонт:
3.1.Текущий ремонт:
-  зданий и сооружений СТРЗ= 0,005 -Кэд
-  хозяйственного инвентаря Стрх -0 ,0 5 - Кхи . .
3.2.Капитальный ремонт:
-  зданий и сооружений Скк,= 0 ,0 2 /Г эд
-  хозяйственного инвентаря к̂г>х = 0 ,04 'К хи

Итого по статье 3:
СРЗС ~ Стра + С7РХ 

^ крз + Осях
4.Испытания, опыты, рационализация и 
изобретательство С пор =0,01 -З П ^1

5. Охрана труда и техники безопасности С0ТБ = 0,02ФЗП
6.Содержание и возобновление малоценного 
хозяйственного инвентаря Сс.хи =0,01 ФЗП

7.Прочие производственные расходы СПР=0,2 -ЗП “

Всего расходов
^ОПР “  Лэзс + ССЗС ~|" 
"^РЗС ^  ̂ ИОР *  С'ОТЬ ^ 
+^схи + Спр

8.Общепроизводственные расходы без учета 
амортизационных отчислений СОПР = О̂ПР ~ ̂ ОЗС

В статье "Налоги" рассчитываются налоги и сборы, включаемые в издержки 
производства.

Земельный налог (в размере 4%):
НЗЕМ = 0,04 ФЗП, (руб.); (2.23)

Экологический налог (в размере 1%)
Накол = 0,01 ФЗП , (руб.); (2.24)

Налоги и сборы, включаемые в издержки производства будут равны:
Н = НЗЕМ + НЭК0Л,(  руб.). (2.25)

Расчет общей суммы годовых издержек производства по проектируемому под
разделению представлен в виде таблице 2.10.

Таблица 2.10. -  Годовые издержки производства по проектируемому подразделению 
(нужно указать наименование участка, зоны)__________ ___________________________

Статьи издержек Обозначение Сумма из
держек, руб.

1. Общий фонд заработной платы ФЗП
2. Отчисления на социальное страхование Оэс
3. Затраты на материалы для технического обслуживания с,.и ремонта подвижного состава
4. Затраты на запасные части для технического обслужи-
вания и ремонта подвижного состава
5. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования СоБР
6. Общепроизводственные расходы Сопр
7. Налоги н
Итого издержек Со
8.Годовые издержки производства без учета амортизаци
онных отчислений Со



2.4 РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА И ДРУГИХ ТЕХНИКО
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕШЕНИЙ 
ПО ПРОЕКТИРУЕМОМУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ

Экономический эффект является основным обобщающим показателем эффектив
ности. В данной работе определяем его, исходя из предпосылки стабильности технико- 
экономических показателей по годам расчетного периода. Для этого вычисляются стои
мостные оценки результатов и затрат. Стоимостная оценка результатов деятельности ав
тотранспортного предприятия выражается полученным доходом (выручкой) от перевозок 
и других транспортных работ и услуг. Стоимостная оценка совокупных затрат ресурсов 
определяется как сумма издержек производства и приведенных капитальных вложений. 
Однако доход формируется в результате деятельности предприятия в целом.

В данной работе проектируются отдельные подразделения предприятия (комплекс, 
зона, участки) по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава. Поэтому 
стоимостная оценка результатов деятельности проектируемого подразделения в виде 
дохода (выручки)- Д ' может быть определена условно приближенным методом, исходя 
из годовых издержек производства подразделения -  С0 (из таблицы 2.10) и условного 
уровня рентабельности к издержкам (расходам) в процентах -  Ур , %:

Д ' = ^ . С 0 ,(руб.), (2.26)

где Ур -  уровень рентабельности (%), принимается по значению реальной процент
ной ставки за пользование кредитом (14-20%).

Кроме того, в сумму планируемого дохода необходимо включить в соопкчс.шии 
с последовательностью расчета косвенные налоги (НДС), исчисление которых оудет 
производиться от итоговой величины дохода.

Произведем пересчет суммы дохода с учетом налога на добавленную стоимоы ь:

Д  = Д ' + НДС', (руб.), (2.27)

где НДС' -  предварительная сумма налога на добавленную стоимость; ставка 
налога установлена в размере 20%, исчисляется исходя из суммы дохода:

НДС'’ = (РУб.). (2.28)

В качестве показателей, характеризующих экономическую эффективность про
ектируемого подразделения, принимается чистая прибыль, рентабельность капиталь
ных вложений, срок окупаемости проекта, фондоотдача, фондовооруженность. Плано
вая величина налогов исчисляется из объема реализованных услуг (валового дохода).

Балансовая прибыль:

П6ал. = Д '~ С 0, (руб.). (2.29)

Налог на недвижимость установлен в размере 1% в год от стоимости основных 
фондов за вычетом их износа:

Н№№=0,01 -(Ко- А в- А ж ),  (руб.). (2.30)
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Налогооблагаемая прибыль:

Пнал~П влл Ннвдв, (руб.). (2.31)

Налог на прибыль 18%:
НПриь =0,18- Пнм , (руб.). (2.32)

Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после налогообложения: 

п ч — ПНАЛ —НПРИБ , (руб.). (2.33)

Рентабельность капитальных вложений:

Р = Пч /  Ка -100%, (%). (2.34)

Период окупаемости проекта:

Т = КЛ/ П Ч, (  лет). (2.35)

Если расчетный период окупаемости больше нормативного (6-8 лет), то необхо
димо указать, что это вызвано применением данной методики расчета, которая не учи
тывает доходы предприятия от транспортной деятельности.

Фондоотдача:

Фондовооруженность:
РУб Л 
чел.)'

(2.36)

(2.37)

Полученные в результате проведенных расчетов основные технико-экономи
ческие показатели общей и сравнительной экономической эффективности проекта 
представлены в таблице 2.12.

Таблица 2.12. -  Основные технико-экономические показатели разрабатываемого про
изводственного подразделения (нужно указать какого)

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения Обозначение Величина по
казателя

1 Годовой доход тыс.руб. Д

2 Общая стоимость основных 
производственных фондов тыс. руб. К0

3 Затраты (себестоимость) тыс. руб. С0

4 Численность ремонтных рабочих 
(штатная) чел. Ррн

5 Фондоотдача - Фо
6 Фондовооруженность тыс. руб./чел Фв
7 Чистая прибыль тыс.руб. п ч

8 Рентабельность % р
9 Период окупаемости лет Т

На основании п.1 и п.2 (дипломного проекта) в таблице 2.13 представлены об
щие технико-экономические показатели проектируемого предприятия.
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Таблица 2.13.. ----------
№
п/п I ____
, Т Грузооборот

Общие технико-экономические показатели проектируемого предприятия

Показатели

Пассажирооборот_________
Подвижной состав (модель)

заполнить
заполнить
заполнить

Коэффициент технической готовности
заполнить
заполнить
заполнить

Годовая программа по ТО и ремонту 
Численность работающих: _
-  Водители (автомобилей/автобусов)
• Производственные рабочие

-  Вспомогательные рабочие 
~ ЙТР и служащие
Производительность труда:
■по перевозкам (водителей автомо
билей/автобусов)__________
-производственных рабочих

Обозначение
•/VI с д
УУгод

Единица
измерения

тыс. пасс.-км

ед.

Значение
показателей

тыс. т.-км/чел. | 
(тыс, пасс.-км/чел.) I

чел.-ч./чел.
На основании п.1 и п.2 (дипломного проекта) в таблице 2.14 предел лнлены об

щие технико-экономические показатели реконструируемого предприятия (н сравнении 
с базовыми).
Таблица 2.14. -  Общие технико-экономические показатели реконструируемого предприятия

с
О! Показатели

О
бо

зн
ач

ен
ие

Ед
ин

иц
а 

из


ме
ре

ни
я

Варианты 
Г -

АСО
ОСОГО«Э

.ЛX1..
Ф
8.12. %

 и
зм

ен
ен

ия

1 Г рузооборот \Л/ год т.-км ---------------- |
Пассажирооборот «год

N

пасс.км

2 Подвижной состав (указывается об- 
шее количество! ед.

Г

з

Коэффициент технической готовно
сти (указывается среднее значение 
поАТПI

«г

4 Годовая программа по ТО и ремонту ПС Т чел.-ч.
(если нет реаль

ных данных, то не 
пишите ничего)

5

Численность работающих:
-  Водители (автомобилей/автобусов)

Р чел.-  Производственные рабочие
—-  Вспомогательные рабочие

-  ИТР и служащие --------------- ------

6

Производительность труда:

-  по перевозкам (водителей автомо
билей/автобусов)

тыс. т.- 
км/чел. 

(тыс. пасс.- 
км/чел.)

(если нет реаль
ных данных, то не 

пишите ничего)
—

-  производственных рабочих чел.-ч./чел. I :
2Я

из
ме

не
ни

я



На основании п.1 и п.2 (дипломного проекта) в таблице 2.15 представлены ос
новные показатели проектируемой СТОА.

Таблица 2.15. -  Основные показатели проектируемой СТОА

№
п/п Показатели Обозначение Единица

измерения
Значение по

казателей

Количество комплексно обслуживаемых 
автомобилей на СТО в год: Асто ед.

1 -  особо малого класса ед.
-  малого класса ед.

-  среднего класса ед.
2 Среднегодовой пробег автомобиля бг КМ.

3 Число заездов автомобиля на СТО в 
год -

4 Режим работы СТО:
4.1 Число смен С -

4.2 Продолжительность смены Тем ч.
4.3 Количество рабочих дней в году СТО ДРАБГ дн.
5 Годовой объем работ по ТО и ТР Тто-тр чел.-час.
6 Число рабочих постов ХрДБ ед.
7 Число вспомогательных постов Хасп ед.
8 Число автомобиле-мест ожидания и 

хранения Ххр ед.
9 Численность производственных рабочих Рпршт чел.
10 Численность вспомогательных рабочих Рвоп чел.
11 Общее количество работающих на СТО Рсто чел.
12 Общая площадь СТО Рсто м̂
13 Число продаваемых автомобилей в год Апр ед.

На основании проведенных расчетов экономических показателей проекта вы
полняется 1 чертеж формата А1. В зависимости от задания на дипломное проектиро
вание (проект АТП, реконструкция АТП или проект СТО) данный чертеж имеет различ
ную компоновку.

Примеры компоновки для различных вариантов задания на дипломное проекти
рование изображены на рисунках 13-15.

Примеры оформления штампа чертежа для различных вариантов задания на 
дипломное проектирование изображены на рисунках 16-18.



Основные техника ж аю ничю ие показатели разрабатываемого 
шиномонтажно-вулканизационного участка

А Наименование показателя Обозначение Единица
измерения

Ви/мчина
штиишля

/ Гидиваи доход а да* 44 7 405 422
2 Одщая стоимость основных производственных фондов Ко да*___ 362275274
3 Затраты 1,себестоимость/ Си да* 310 698 210
4 Численность ремонтных рабочих (штишнияТ рРр ЧМ 4
5 Фондоотдача ь ■ ' - 1.23
6 ФонЫапрцжеиюсть % рцд./чел 362275274
7 Чистая придашь -■ /!ч___ да* 48 126 862
в Рентабельность р % 1128
9 Период акцпаемпсти Т пет. 7.53

Общие технико-экономические п а ш т е т  проектируемого предприятия

А Показатели Ш знпчршр Ыиници
изнррпш Зничвние покшшелеи

/ Гоизаобоппт 6/год (Р.ЫСМ-КМ 49 932
Подвижной состав N од. 150

2
автомобиль МАЗ-630305-221 40

автомобиль МАЗ-5516А5 л/ ед. 40
автомобиль МАЗ-437840 70

Коэффициент технической готовности

3
автомобиль МАЗ-630305-221 0.91

автомобиль МАЗ-5516А5 ОН - 0 9
автомобиль МАЗ-437040 0.94

4 Годовоя программа по ТО и ремонта 7 чоп.-ч. 8110133
Численность работающих
■ - Водителей автомобилей: 185

5 -  Производственные рабочие. р 40/1 ь2
-  Вспомогательные рабочие. 15
- ИГР и слцжащие. 33
Производительность трида

6 -  по перевозкам (водителей автомодилей). - тыип-кн/чел 269.9
-  производственных рабочих. - Ч0/1-Ч./Ч0П 155964

Технико-экономическая оценка проекта автотранспортного предприятия

Пшзаяс-лъ МАЗ №Ш- 
221 МАЗ 'У'ЫЬ тызтв

/Ъпт
/к'ртни&чых 

; $1
ГШпо

!'1РХН0й(У2ПЫРП;ГГ,[!
рт %щ

нпгхпхсрнии фиктчишх 
МП иормииийиыщ %

Чослп произЫшкнных шдочих. чел т Ь.Ь 16.1 49.3 57 т
Число радзчих иистпсЬ. <& 6.8 6 7 т 7? лз

РрщоНь имвцыц и' 1.4008 гтш 1113.28 3 500 3 569 '1.7
Нщзд, о-Зпц&рю&м гдишуцц и‘ Ш.8 454.4 688 1597.2 1350 185

Площадь гтянии м 324104 1836.56 3 215% 8 ?‘Л.6 8 379 Л 7
Площадь территории, и ' 1! 297.76 6 /40,16 113 1018 28 не 28 ь67 *19

плгыгсттш I

Рисунок 13 -  Пример выполнения чертежа по экономическому разделу
при выполнении проекта автотранспортного предприятия



Основные технико-экономические показатели разрабатываемой ионы ГР
н,

п/п НиименпШие показателя Обозначение Единицы
измерения

Величина
показателя

/ Гододвй доход Д руб 186/613066
2 Общая стоимость основных производственных фондов Ко руд. 981770303

3 Затраты (себеатимостн/ С; руб. 1292 786 852

4 Численность ремонтных рабочих штатная/ Ррр чел. 13

5 Фондоотдача К>0 1.9

6 Фондовооруженность Фд руб./чел. 122 721288

7 Чистая прибыль Пч руб 204 450 059

8 Рентабельность Р % 20.82
$ Период окупаемости Т лет 4.8

Общие технико-экономические показатели реконструируемого предприятия

N
п /п

Показатели Обозначение Единицы
измерения

Значение показателей %
ш тБазоый

Вариант

5§11 
с& ©
й ст

1
ПассожироаВорот тс.тсс-км 26 Зч 7,9 123 607,6 п т

1рузооборот тысм-км 16 675.8 5 989.2 -54,08

2 Подбижиои состав N ед. 58 75 +29,31

3 Коэффициент технический готовности Я: - 0.746 0.937 +25,6

к !  одоВая программа па ТО и ремонту 1 чел-ч ~ 89862.28 -

5

Численность работающих ■

- Водители пбтабисоб.;•

Р чел.

40 113 +182,5

Водители иВшимпбилей. 20 57 +185,0

-  Производственные рабочие: 13 58 +Щ 15

- Вспомогательные рабочие. 29 16 -44,83

-  ИГР и служащие 49 40 -18(37

6

Производительность пруда

-  по перевозкам (Водителей аВтобусоВ1 - тыс. пагг- 
кп/чеч. 658.7 1093,87 +66.06

-  па перевозкам (Водителей пВтомобилеи/. тыс т - 
кп/чоп 83279 105.07 -87,4

-  пиаизВюдипВенных рабочих - чел.-ч./чщ 1549.35 -

Технике экономический оценки п/юекти реконструкции иВтптранпюртнога предприятия

Чист пт пЛпн’пп& икь 'х  ршЬчих, чел

гп [ г т чи> г.пстиЬ, шп

,7/ад$
'/.твых л

/7’кощадо территории, к '

Л Ы З-./С
[у т и

/Щ е ш и д н я  ч 
значении ТЗП

ТЗП по
7!РШ73г/!ЧВСАЖ

расчету

Фактические 0 7  
после

реконструкции

Рсстденуе фактических 
Т.ЗГ/ с т р нт Ь нт , %

V-: Ф Ъ л -г з
.-Ч л Ч 1775 9 -49,3

. '•;* : :  7я> :  -V <6.3
'3/1,3 : ф д ! 4 ’2 <7,0

■■■ ;& .»т о 4 5&1 4 508 ,6  2

Ы35 17 988 46 ИЗО < Щ 9

РАЛ.поюаоо-з
Р е к с -щ т  - к т  к ч я ж в  прсту

ЕрГГУЫШШ ЮА
Рисунок 14 -  Пример выполнения чертежа по экономическому разделу

при выполнении реконструкции автотранспортного предприятия
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Основные показатели проектируемой С10.А

п% Наименование показателя Обозначение единица
измерения Значение.

1

Количество комплексно одслужиВтемых аВтамодилед 
на СТО В год Ат ед. 6 000

о т о  малого класса е-д. 2  000
-  малого класса ед. 1000
-  среднего класса ед. 3000

2 Среднегодовой орвВог аВтомадиля С т 18000
з Число зоездоВ аВлюмодиля на СТО В год 0 - 2
4 Режим работы СТО

4.1 Число смен с - 2
4.2 Пообалжительнпппь смены чм ч. 8
4.3 Количество рабочих дней В гиду СТО ЦрАГЛ дн. 30?
с ГадвВой одьем оадот по ТО и ТР 'ГО-ГР чел-час. 20380
6 Число рабочих пт той ХрАК ед 23
7 Число Вспомогательных постаВ "ап г/1 4
8 Число аВтомабиле- -мест ожидания и хранения Се ед. 8
9 Численность производственных рабочих О/ыяг чел. 65
10 Численность Вспомогательных рабочих чел. 2?
11 Обшее количество работающих на СТО 4 ЧЕЛ 180
12 Общая площадь СТО 'Л'У м ‘ 2  000
13 Числа прадаВаемых аВтомобилеи В год д . ед. ~

Основные технико-экономические показатели разрабатываемого 
участка по ремонту приборов системы питании

А Наименование показателя Обозначение Единица
измерения

Величина
ПОШ'ШНЛЯ

1 ГодоВай доход Л руб. 35010,17
2 Общая стоимость основных производственных фондов руб. 82 699.57
3 Затраты кебе;тоимасть) Ч) руб. 24 312,62
4 Численность ремонтных рабочих Штатная! ч ЧРЛ 1
8 Фондоотдача % - 0.66
6 ФондоВаарцженнвсть ч руб./чел. 82699,87
7 Чистая прибыль к руб 3 589.34
8 Рентабельность р % 6,81
0 Период окупаемости / лет 14.68

Сравнительная оценка удельных технико-экономических показателей 
СТО на один роданид пас да

Наименование показателя
Iиподои 
проект

Спроектированная
СИЗА

Расхождение 
показателей, %

Число п-шизбаа;ж&ечных рсдочих РиД зил ч.о № 200
Изсцадь прзиз&адцпбенкп /клпЗгких помещений 5УД)7. н~ 172.0? т .82 -391
Л/ющаЗь одмониепцютибно оытобп'х помещенлз 5„/!Арк, «' 60,75 26,34 -56.6

Ллсщодь 1.)1,Г‘Гтпрш 5^,. м' 81,0,00 557.7ч -336

Рисунок 15 -  Пример выполнения чертежа по экономическому разделу
при выполнении проекта станции технического обслуживания



ТЗА.25.12.01.00.00-3
Проект... (тема дипломного проекта)

Изм. Кот Ласт НУок. Пади. Дата
Разлад. Технико-экономические 

показатели проекта
йт дия Лист Листай

С - ' Р 1•■,-л ; Л ^

БрГТУ
Кафедра МЗАН кант

Зад. кпФ. Нантик СВ.

Рисунок 16 -  Пример оформления штампа чертежа по экономическому разделу 
при выполнении проекта автотранспортного предприятия

Т З А .2 3 1 1 0 1 0 0 .0 0 -3

Реконструкция... (тома дип/кж го проекта,1
Изм. Комм. Лист Рдок. Пади Дата

Развод Техжо-зконшчше т зпшпи 
проекта реконстрцкции

Стадия Лист ЛчстоВ
■ . - г КмтШчСИ Р 1Консильт. Волошин АА

БрГТУ
Кафедра МЗА

Н ю нит ■- ■ : ••
Зад.каФ.

Рисунок 17 - Пример оформления штампа чертежа по экономическому разделу 
при выполнении реконструкции автотранспортного предприятия

АВС.О312.0100.00-3

Проект... (тема дипломного проекта)
Изм. К т ч /Ь пр Ш: Пади. Дата

Разиад Иданод ИВ Технико-экономические 
показатели проекта

Стадия Лист Листай

Рикойод. ■ ■ ■ .■ 1 Р 1Консильт. ВолошжАА

БрГТУ
Кафедра МЗАИ  канта

Зад. каФ. Мпнлш СВ

Рисунок 18 -  Пример оформления штампа чертежа по экономическому разделу 
при выполнении проекта станции технического обслуживания
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