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I
Изобретение относится к теплоэнер

гетике и может быть использовано в 
топочной технике для интенсифицирован
ного сжигания жидкого и газообразного 
топлива.

Известна камера пульсирующего го
рения, содержащая установленную в ее 
полости форсунку с запальником, а 
также подключенные к выходному участ
ку камеры резонатор и аэродинамический 
клапан Р Ь

Недостатком камеры является малая 
величина поверхности нагрева для пере
дачи тепла к внешнему теплоносителю.

Нель изобретения -  интенсификация 
теплообмена с внешним теплоносителем.

Для достижения цели резонатор вы
полнен в виде пучка труб, подключенных 
к выходному участку камеры танген
циально.

На чертеже схематично изображена 
камера.

2
Камера 1 содержит резонансные тру

бы 2, аэродинамический клапан 3, фор
сунку 4 и запальник 5.

Камера работает следующим образом.
Включается запальник 5, в клапан 3 

5 подается пусковой воздух, включается 
форсунка 4, впрыскивающая топливо в 
камеру 1. После выхода на рабочий 
пулъсационный режим выключается за- 
пальник и убирается пусковой воздух. 
Тепло передается внешнему теплоноси
телю через развитую поверхность нагре
ва резонансных труб 2, тангенциально 
подсоединенных к камере 1.

Применение предлагаемой камеры 
приводит к интенсификации теплообмена 
с внешним теплоносителем.

Ф о р м у л а  и з  о б  р е т е н и я
Камера пульсирующего горения, со- 

м держащая установленную в ее полости 
форсунку с запальником, а также под
ключенные к выходному участку камеры 
резонатор и аэродинамический клапан, 
о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что, с



3 9 0 0 42 2  4
далью интенсификации теплообмена с внеш- Источники информации,
ним теплоносителем, резонатор выполнен принятые во внимание при экспертизе 
В виде пучка труб, подключенных к вы- 1. Авторское свидетельство СССР
ходному участку камеры тангенциально. N? 567015 , кл. F 23 С 3/02, 1975.
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