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(57) Изобретение относится к машинам 
для очистки дорог от льда и обеспечи
вает повышение качества очистки. Уст
ройство для удаления льда содержит 
шасси, на котором установлен тепловой 
генератор с камерой 1 сгорания пуль

сирующего типа. Камера 1 сгорания 
имеет выхлопной коллектор 2 с присое
диненной к нему резонансной трубой 3, 
направленный на дисковые фрезы 4, 
установленные на шасси внутри коллек
тора 2 на его выходе. тНа шасси также 
смонтированы скалыватели 5, имеющие 
в плане форму треугольников, обращен
ных вершинами в сторону фрез 4. Ска
лыватели 5 установлены с возможностью 
перемещения в вертикальном направле
нии на полой направляющей 9, сообщен
ной с резонансной трубой 3 выхлопного 
коллектора 2. Фрезы 4, вращаясь и 
подвергаясь действию пульсаций от 
выхлопных газов, разрезают снежно- д 
ледяные образования на отдельные по
лосы, а скалыватели 5 отделяют эти 
полосы от покрытия, 1 з.п. ф-лы, 2 ил.
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Изобретение относится к машинам 

для очистки дорог от льда.
Целью изобретения является повы

шение качества очистки. ^
На ф и г . 1 показано устройство, вид 

сбоку; на фиг.2 - вид А на фиг.1.
Устройство для удаления льда со

держит шасси, на котором установлен 
тепловой генератор с камерой 1 сгора- ю  
ния пульсирующего типа. Камера 1 сго
рания имеет выхлопной коллектор 2 с 
присоединенной к нему резонансной 
трубой 3, направленный на дисковые 
фрезы 4, установленные на шасси, 15 
внутри коллектора на его выходе. На 
шасси также смонтированы скалыватели 
5, имеющие в плане форму треугольни
ков, обращенных вершинами в сторону 
фрез 4, а за скалывателями 5 располо- 20 
жен конвейер б, соединенный с приво
дом 7. С камерой 1 сгорания сообщен 
аэродинамический клапан 8 , установ
ленный за конвейером по ходу движе
ния. Скалыватели 5 установлены с воз- 25 
можностью перемещения в вертикальном 
направлении на полой направляющей 9, 
сообщенной с резонансной трубой 3 вы
хлопного коллектора 2 .

При очистке дорожных покрытий от 3с 
льда шасси перемещается по очищаемому 
покрытию. Включают зажигание и воспла
меняют топливо в камере 1 сгорания. 
Выхлопные газы с частотой 30-70 Гц, 
температурой 700-1000°С и средней 
скоростью выхлопа 50-100 м/с поступа
ют из резонансной трубы 3 в выхлоп
ной коллектор 2. Фрезы 4, вращаясь 
и подвергаясь действию пульсаций от 
выхлопных газов, разрезают снежно-ле- 4( 
дяные образования на отдельные поло
сы, а скалыватели 5 отделяют эти по
лосы от покрытия. Эффективному отде

лению льда способствует истечение 
пульсирующего потока горячих газов 
из направляющей 9. Скалыватели 5 име
ют возможность копировать очищаемую 
поверхность, перемещаясь по направля
ющей 9 в вертикальном направлении. 
Отделенные части льда поступают на 
конвейер 6 и удаляются в сторону. 
Окончательную сушку от влаги очищен
ной поверхности производит поток воз
духа, выходящий из аэродинамического 
клапана 8.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

1. Устройство для удаления льда
с дорожных покрытий, содержащее шас
си, тепловой генератор с камерой сго
рания и выхлопным коллектором, нап
равленным на дисковые фрезы, установ
ленные на шасси для взаимодействия с 
очищаемым покрытием, о т л и ч а ю 
щ е е с я  тем, что, с целью повыше
ния качества очистки, оно снабжено 
скалывателями, имеющими в плане форму 
треугольников, обращенных вершинами 
в сторону фрез, установленными с воз
можностью перемещения в вертикальном 
направлении на полой направляющей, 
сообщенной с выхлопным коллектором 
камеры сгорания ульсирующего режима, 
при этом дисковые фрезы установлены 
внутри выхлопного коллектора на его 
выходе.

2. Устройство по п.1, о т л и 
ч а ю щ е е с я  тем, что оно снабже
но конвейером, установленным на шасси 
за скалывателем, и аэродинамическим 
клапаном, сообщенным с камерой сгора
ния и размещенным за конвейером по 
ходу движения шасси.
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