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(57) Изобретение относится к теплообмен
ной технике и может использоваться для

отопления. Цель заключается в повышении 
эксплуатационной эффективности. В каме
ре 8 горения сжигают топливо, продукты 
сгорания которого по резонансной трубе 9 
подаются к турбине 1, вращают ее и затем 
через теплообменник 14 и выхлопной патру
бок 7 уходят в атмосферу. Воздух всасывается 
в патрубок 14, проходит теплообменник, по
догревается и поступает в вентилятор 2. Да
лее он омывает горячую трубу 9 и камеру 8, 
окончательно догревается и подается к по
требителю. При работе аэродинамического 
клапана 4 в напорной трубе 15 создается 
поток, оказывающий эжектирующее дейст
вие в патрубке 7 на проходящие в нем продук
ты сгорания, что создает разрежение, 
повышающее перепад на турбине 1. 2 ил.
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Изобретение относится к теплообмен
ной технике и может быть использовано для 
отопления.

Известен воздухоподогреватель, со
держащий камеру сгорания в виде устрой
ства пульсирующего горения, снабженную 
вентиляторными лопастями и вращающую
ся в кожухе, в котором движется обогревае
мый воздух.

Недостатком этого воздухоподогрева
теля является загрязнение нагреваемого 
воздуха продуктами сгорания.

Наиболее близким к изобретению явля-' 
ется воздухоподогреватель, содержащий 
закрепленные на одном валу турбину и вен
тилятор, размещенные в разделенном пере
городкой на газовый'и воздушный отсеки 
корпусе, к первому из которых подключен 
выхлопной газовый патрубок и камера пуль
сирующего горения с резонансной турби
ной и аэродинамическим клапаном.

Недостатком этой конструкции являет
ся малая мощность турбины из-за низкого 
перепада давления.

Целью изобретения является повыше
ние эксплуатационной эффективности, за 
счет повышения мощности турбины и подо
грева воздуха.

Указанная цель достигается тем, что 
воздухоподогреватель, содержащий за
крепленные на одном валу турбину и вемти- 
лятор, размещ енные в разделенном 
перегородкой на.газовый и воздушный от
секи корпусе, к первому из которых подклю
чены выхлопной газовый патрубок и камера 
пульсирующего горения с резонансной тру
бой и аэродинамическим клапаном, снаб
жен напорной трубой, один конец которой 
расположен напротив расположенной на
против аэродинамического клапана соосно 
с ним, а второй выполнен в виде сопла и 
заведен в выхлопной патрубок соосно с по
следним, при этом камера пульсирующего 
горения и резонансная труба расположены 
в полости воздушного отсека. При этом в 
выхлопном патрубке за счет действия на
порной трубы создается разрежение, повы
шающее перепад на турбине, а воздух 
подогревается при контакте с нагретыми ка
мерой пульсирующего горения и резонанс
ной трубой.

На фиг. 1 представлен воздухоподогре
ватель, продольное сечение; на фиг. 2 -  се
чение А-А на фиг. 1.

Воздухоподогреватель содержит за
крепленные на одном валу турбину 1 и вен
тилятор 2, размещенные в разделенном 
перегородкой 3 на газовый 4 и воздушный 5 
отсеки корпусе б, к первому из которых под

ключен выхлопной газовый патрубок 7 и ка
мера 8 пульсирующего горения с резонанс
ной трубой 9 и аэродинамическим клапаном 
10. На камере 8 смонтирована запальная 
электросвеча 11 и топливная форсунка 12. 
Выход трубы 9 соосно подведен к турбине. 
К воздушному отсеку подключен подводя
щий воздуховод 13 с теплообменником 14. 
Воздухоподогреватель снабжен напорной 
трубой 15, один конец 16 которой располо
жен напротив клапана 10, а второй выпол
нен в виде сопла 17 и заведен в выхлопной 
патрубок 7 соосно с последним, при этом 
камера 8 и труба 9 расположены в полости 
воздушного отсека 5.

Воздухоподогреватель работает следу
ющим образом.

Камера 8 пульсирующего горения выво
дится на рабочий режим включением элект
росвечи 11 и подачей топлива в форсунку 12. 
Из резонансной трубы 9 выходят продукты 
сгорания со скоростью 50-100 м/с, они вра
щают турбину 1 и через теплообменник 14 и 
выхлопной патрубок 7 удаляются в атмосфе
ру. Воздух всасывается в воздуховод 13, где, 
проходя через теплообменник 14, нагрева
ется и пбступает в вентилятор 2. Далее воз
дух омывает горячую трубу 9 и камеру 8, 
окончательно догревается и подается к по
требителю. При работе аэродинамического 
клапана 10 в напорной трубе 15 создается 
поток, оказывающий зжектирующее дейст
вие в выхлопном патрубке 7 на проходящие 
в нем продукты сгорания, что создает в пат
рубке 7 разрежение, повышающее перепад 
на'турбине 17

Все перечисленное повышает эксплуа
тационную эффективность за счет повыше
ния мощ ности турбины и подогрева 
воздуха.

Ф <ур м у л а и з о б р е т е н и я
Воздухоподогреватель, содержащий 

закрепленные на одном валу газовую турби
ну и вентилятор, размещенные в разделен
ном перегородкой на газовый и воздушный 
отсеки корпусе, к первому из которых под
ключены выхлопной газовый патрубок и ка
мера пульсирую щ его горения с 
резонансной трубой и аэродинамическим 
клапаном, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что, с 
целью повышения эксплуатационной эф
фективности, он снабжен напорной трубой, 
один конец которой расположен напротив 
аэродинамического клапана соосно с ним, а 
другой выполнен в виде сопла и заведен в 
выхлопной газовый патрубок соосно с по
следним, при этом камера пульсирующего 
горения и резонансная труба расположены 
в полости воздушного отсека.
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