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Трамбовка для образования котлованов под фундаменты, включающая прямоуголь-

ный призматический корпус, снабженный в его верхней части кареткой и наконечником в 
нижней части, заостренным книзу в виде прямоугольной усеченной пирамиды, отли-
чающаяся тем, что каретка расположена на меньшей стороне основания корпуса вдоль 
продольной стороны, а наконечник на продольных гранях пирамиды снабжен продольны-
ми прямоугольными пазами, углубляющимися книзу в тело наконечника. 
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Полезная модель относится к строительству, а именно к устройству фундаментов в 
вытрамбованных котлованах, и может быть использована при возведении фундаментов 
промышленных, гражданских и сельскохозяйственных зданий и сооружений. 

Известна трамбовка для образования котлованов под фундаменты, содержащая квад-
ратный призматический корпус, снабженный в его верхней части кареткой и наконечни-
ком в нижней части, заостренным книзу в виде квадратной усеченной пирамиды [1]. 

Недостатками этой трамбовки являются повышенные энергоемкость вытрамбовки и 
расход материалов (арматуры, бетона) на устройство фундаментов, а также невысокая не-
сущая способность полученного фундамента по грунту основания из-за малой площади 
соприкосновения трамбовки с грунтом (ввиду неразвитости площади боковой поверхно-
сти трамбовки). Эффективность применения такой трамбовки невысока. 

Наиболее близким техническим решением к заявляемой трамбовке по технической 
сущности и достигаемому результату является устройство, включающее прямоугольный 
призматический корпус, снабженный в его верхней части двумя каретками и наконечни-
ком в нижней части, заостренным книзу в виде прямоугольной усеченной книзу пирамиды 
[2]. 

Данная трамбовка, как и предлагаемая, позволяет осуществлять вытрамбовывания 
крестообразных котлованов с развитой площадью фундамента. Однако эта трамбовка об-
ладает повышенной энергоемкостью вытрамбовки из-за значительных сил трения и сцеп-
ления грунта с трамбовкой во время вытрамбовки, а также повышенной сложностью кон-
струкции и за счет наличия двух (а не одной) кареток. 

Задачами настоящей полезной модели являются снижение энергоемкости вытрамбо-
вывания котлована и упрощение конструкции трамбовки. 

Поставленные задачи решаются тем, что в известной трамбовке, включающей прямо-
угольный призматический корпус, снабженный в его верхней части кареткой и наконеч-
ником в нижней части, заостренной книзу в виде прямоугольной усеченной пирамиды, 
каретка расположена на меньшей стороне основания корпуса вдоль продольной стороны, 
а наконечник на продольных гранях пирамиды снабжен продольными прямоугольными 
пазами, углубляющимися книзу в тело наконечника. 

Сопоставительный с прототипом анализ показывает, что каретка одна (а не две) и она 
расположена на меньшей стороне основания корпуса; наконечник снабжен на продольных 
гранях пирамиды прямоугольными пазами; пазы выполнены углубляющимися книзу в те-
ло наконечника. 

Использование только одной каретки позволяет упростить конструкцию трамбовки, а 
снабжение наконечника прямоугольными продольными пазами - снизить энергоемкость 
вытрамбовки котлована за счет перетекания грунта снизу-вверх в процессе трамбования 
(зоны повышения давления в зону повышенного давления грунта). 

Указанные отличительные признаки являются новыми, существенными и достаточ-
ными для решения поставленных задач. 

Работоспособность устройства обеспечивается как и в обычных трамбовках, включая 
прототип. Только меняется технология трамбования. Вначале вытрамбовывается первая 
часть котлованов вдоль одной оси здания (например продольной), а затем - вторая часть 
вдоль другой (например поперечной). Меняется лишь схема проходок, но не тратится 
время на переналадку (разворот трамбовки) механизма вытрамбовки. 

Сравнение трамбовки с другими техническими решениями в данной отрасли строи-
тельства (фундаментостроения) не позволило выявить в них признаки, дискредитирующие 
новизну заявленного устройства, таким образом, разработка отвечает всем требованиям 
для признания ее полезной моделью. 

Сущность устройства поясняется чертежами, где на фиг. 1 изображен механизм для 
образования котлованов под фундаменты с предлагаемой трамбовкой, общий вид; на 
фиг. 2 - сама трамбовка, аксонометрия; на фиг. 3 - вытрамбованный котлован под фунда-
мент, план. 
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Обозначения: 1 - базовая машина; 2 - стрела; 3 - штанга; 4 - каретка; 5 - трамбовка; 6 - 
трособлочный привод; 7 - корпус; 8 - направляющие ролики; 9 - наконечник; 10 - пазы. 

Механизм для образования вытрамбованных котлованов под фундаменты состоит из 
базовой машины 1 со стрелой 2, направляющей штанги 3 и установленной на штанге 3 по-
средством каретки 4 с возможностью возвратно-поступательного перемещения трамбовки 
5 (фиг. 1). Длина последней в плане превышает ее ширину (а>b) (фиг. 2, 3). Подъем и 
сбрасывание трамбовки осуществляется с помощью трособлочного привода 6. Трамбовка 
5 содержит прямоугольный призматический корпус 7, снабженный в его верхней части 
кареткой 4 с направляющими роликами 8 (фиг. 2), и наконечник 9. Наконечник 9 заострен 
книзу и снабжен продольными прямоугольными пазами 10, углубляющимися в тело нако-
нечника 9. Пазы 10 выполнены на продольных гранях пирамидального наконечника 10. 
Каретка 4 расположена на меньшей стороне основания корпуса 7 вдоль продольной оси. 

Устройство фундаментов при помощи устройства реализуют следующим образом. 
После планировки площадки, выноски осей и разметки с помощью колышков мест 

расположения фундаментов базовую машину 1 перемещают к месту возведения первого 
по оси фундамента (предположим, это фундамент A-1, фиг. 1). Производим вытрамбовы-
вание котлована путем периодического сбрасывания трамбовки 5 по направляющей штан-
ге 3 с помощью каретки 4, трособлочного привода 6 и направляющих роликов 8. Благода-
ря наличию пазов 10 прямоугольной формы в наконечнике 9 грунт перетекает из зоны 
повышенного грунта (наконечника 9) в зону пониженного давления (корпус 7), аналогично 
штыку. Авторы подобные экспериментальные исследования проводили, только со сваями. 
Результаты убедительны. Далее также производим вытрамбовывание котлована Б-1, B-1 
и т.д. По окончании вытрамбовки всех котлованов вдоль оси разворачиваем базовую ма-
шину на 90° и производим вытрамбовывание другой стороны фундаментов вдоль оси 1. 
В результате образуется крестообразный котлован (фиг. 3), эффективный в эксплуатации, 
минимально энерго- и ресурсоемкий. 

Сама трамбовка весьма проста по сравнению с известными инструкциями, а образо-
ванные котлованы обладают повышенной несущей способностью по грунту основания 
из-за развитой боковой поверхности трамбовки. 
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