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(57) 
Бурозабивная свая, включающая погружаемый в лидерную скважину заостренный 

снизу в виде наконечника цилиндрический ствол, отличающаяся тем, что к наружной 
боковой поверхности в нижней части ствола выше наконечника на одном уровне при-
креплены упоры в количестве 3-4 штук в виде выступов, а ниже их на стволе размещена 
раздвижная втулка в виде разрезного кольца из 1-2 витков цилиндрической пружины. 
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Полезная модель относится к области строительства, в частности к фундаментострое-
нию, и может быть использована в качестве конструкций свай повышенной несущей спо-
собности по грунту основания в условиях распространения слабых грунтов при 
возведении различного рода зданий и сооружений. 

Известна забивная свая, включающая погружаемый непосредственно в грунт заост-
ренный снизу в виде наконечника цилиндрический или призматический ствол [1]. 

Недостатком такой сваи является невозможность ее применения в прочных и плотных 
грунтах при наличии слоя сезонного промерзания грунта по причине трудности ее забив-
ки (погружения). 

Более близкой по технологической сущности и достигаемому результату является бу-
розабивная свая, включающая погружаемый в лидерную скважину заостренный снизу в 
виде наконечника цилиндрический ствол [2]. 

Недостатком этой сваи является недостаточно высокая несущая способность по грун-
ту основания, особенно в слабых, пластичных и водонасыщенных грунтах, по причине 
незначительности прочностных характеристик в слабых грунтах и отсутствия уширения 
на нижнем конце сваи. 

Целью настоящей полезной модели является повышение несущей способности буро-
забивной сваи по грунту основания на действие вдавливающих нагрузок. 

Для достижения поставленной цели в известной бурозабивной свае, содержащей по-
гружаемый в лидерную скважину заостренный снизу цилиндрический ствол, к наружной 
боковой поверхности в нижней части ствола выше наконечника на одном уровне при-
креплены упоры в количестве 3-4 штук в виде выступов, а ниже их на стволе размещена 
раздвижная втулка в виде разрезного кольца из 1-2 витков цилиндрической пружины. 

Сопоставительный с прототипом анализ показывает наличие в предложенной буро-
забивной свае следующих отличий: 

1. К наружной боковой поверхности в нижней части ствола выше наконечника при-
креплены упоры. 

2. Упоры прикреплены на одном уровне в виде выступов. 
3. Количество упоров составляет 3-4 штуки. 
4. Ниже упоров на стволе размещена раздвижная втулка в виде разрезного кольца. 
5. Разрезное кольцо выполнено из 1-2 витков цилиндрической пружины. 
После устройства в грунте лидерной скважины малых размеров в нее вначале опуска-

ют разрезное кольцо из 1-2 витков цилиндрической пружины, а затем забивают (погру-
жают) ствол с упорами (3-4 выступами на одном уровне). Попадая внутрь раздвижной 
втулки (разрезного кольца), наконечник раздвигает кольцо, одевая его на ствол до упоров, 
создает уширение (булаву) из пружины (кольца) на нижнем конце ствола, повышая несу-
щую способность бурозабивной сваи по грунту основания. 

Таким образом, предлагаемая бурозабивная свая по сравнению с известной обладает 
отличиями, имеет повышенную несущую способность и работоспособна, что позволяет 
считать указанные выше отличия новыми, существенными и достаточными для решения 
поставленной цели, т.е. существенными. 

Сравнение заявленного устройства с другими технологическими решениями свай в 
этой области фундаментостроения не позволило выявить в них признаки, порочащие но-
визну технического решения. Сказанное свидетельствует о возможности признания объ-
екта полезной моделью. 

Сущность устройства поясняется фигурами, где на фиг. 1 изображена предлагаемая 
бурозабивная свая при погружении в лидерную скважину, на фиг. 2 - то же, после погру-
жения сваи до проектной отметки (после раздвижки и одевания на ствол разрезного коль-
ца и образования уширения); на фиг. 3 - поперечный разрез А-А на фиг. 1; на фиг. 4 - 
поперечный разрез Б-Б на фиг. 2. 
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Обозначения: 1 - цилиндрический ствол; 2 - наконечник; 3 - упоры (выступы); 4 - раз-
резное кольцо (раздвижная втулка, пружина). 

Бурозабивная свая содержит погружаемый в предварительно подготовленную в грунте 
лидерную скважину заостренный снизу цилиндрический (например, трубчатый металли-
ческий) ствол 1 с наконечником 2 (фиг. 1). К наружной боковой поверхности в нижней 
части ствола 1 выше наконечника 2 на одном уровне на электросварке прикреплены упо-
ры 3 в количестве 3-4 штук в виде выступов. До погружения сваи в лидерную скважину в 
ней на дне (в забое) размещают раздвижную втулку в виде разрезного кольца 4 из 1-2 вит-
ков цилиндрической пружины (фиг. 1), а после погружения сваи в скважину раздвижная 
втулка 4 (разрезное кольцо 4 из цилиндрической пружины) перемещается на ствол 1 ниже 
упоров (выступов) 3 (фиг. 2). 

Сваю погружают в лидерную скважину в грунте любым вдавливающим способом, 
например забивкой (фиг. 1). Предварительно в нее на тонкой веревке опускают разрезное 
кольцо 4 (раздвижную втулку) из 1-2 витков цилиндрической пружины. Лидерной счита-
ется скважина, имеющая диаметр на 1-5 см меньше, чем диаметр ствола 1 сваи. Упоры 
(выступы) 3 прорезают грунт от дневной поверхности до проектной отметки в виде узкой 
борозды и служат направляющими в скважине. 

После соприкосновения наконечника 2 на проектной отметке с разрезным кольцом 4 
(раздвижной втулкой) наконечник 2 раскрывает (раздвигает, расширяет) кольцо 4 в сторо-
ны, одевает его на себя, а затем на ствол 1 вплоть до соприкосновения с упорами (высту-
пами) 3, создавая тем самым уширение (булаву) на нижнем конце цилиндрического ствола 
1 сваи (фиг. 2). Уширение (булава) в свою очередь увеличивает площадь опирания сваи на 
грунт, что приводит к увеличению несущей способности сваи по грунту основания. 

Конструкция бурозабивной сваи сравнительно проста, минимально металлоемка и 
эффективна. 
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