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(57) 
Устройство для образования уширенного основания под буронабивную сваю, вклю-

чающее погружаемые в скважину шток и взаимодействующие с ним лучевидные ушири-
тели с обушковой и ножевой частями, отличающееся тем, что ножевая часть уширителей 
выполнена дугообразной, а обушковая – прямолинейной, причем шток скреплен с обуш-
ковыми частями по периметру легкорвущимся материалом, а снаружи штока над ушири-
телями установлен с возможностью перемещения ударный груз с прикрепленным к нему 
гибким элементом. 
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Изобретение относится к области строительства и может быть использовано при уст-
ройстве свайных фундаментов из набивных свай для возведения различного рода соору-
жений. 

Известно устройство для образования уширенного основания под буронабивную 
сваю, включающее погружаемые в скважину шток и взаимодействующие с ним лучевид-
ные уширители [1]. 

Недостатками известного устройства являются сложность конструкции, обусловленная 
наличием уширителей, шарниров, тяг, гидроцилиндров, базовых буровых установок и др., 
а также невысокая несущая способность сваи по грунту основания из-за малой площади 
опирания на грунтовое основание в связи с наличием незначительного количества луче-
видных уширителей (четырех). 

Наиболее близким к предлагаемому решению является устройство для образования 
уширенного основания под буронабивную сваю, содержащее погружаемые в скважину 
шток и взаимодействующие с ним скрепленные легкорвущимся материалом (проволокой) 
лучевидные уширители с обушковой и ножевой частями [2]. 

Недостатками устройства являются ограниченная область применения свай (приме-
нимы только для штоков квадратного или призматического сечения), а также невысокая 
несущая способность свай по грунту основания из-за наличия незначительного количества 
лучевидных уширителей (максимум четырех) и ограниченной длины ножевой части уши-
рителей (не больше D/2 sin 45°, где D - диаметр пробуренной скважины), необходимость 
использования в комплекте машин для производства работ ударной техники. 

Задачи изобретения - расширение области применения свай и повышение их несущей 
способности по грунту основания, а также исключение из комплекта машин для произ-
водства работ ударной техники. 

Это достигается тем, что в известном устройстве для образования уширенных оснований 
под буронабивные сваи, включающем погружаемые в скважину шток и взаимодействую-
щие с ним скрепленные легкорвущимся материалом лучевидные уширители с обушковой 
и ножевой частями, ножевая часть уширителей выполнена дугообразной, а обушковая - 
прямолинейной, причем шток скреплен с обушковыми частями легкорвущимся материалом, 
а снаружи штока над уширителями установлен с возможностью перемещения ударный 
груз с прикрепленным к нему гибким элементом. 

Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что заявленное устройство отли-
чается в выполнении лучевидных уширителей (ножевая часть - дугообразная, обушковая - 
прямолинейная). Кроме того, обушковая часть уширителей связана с штоком по перимет-
ру легкорвущимся материалом (проволокой, веревкой), а снаружи штока над уширителя-
ми монтирован подвижный ударный груз с прикрепленным к нему гибким элементом. 

Следовательно, указанные признаки являются новыми, обладают существенными от-
личиями и служат для реализации поставленных задач - расширения области применимости 
свай, повышения их несущей способности и упрощения комплекта машин для производ-
ства работ. 

Таким образом, технический результат заключается в повышении эффективности уст-
ройства и эксплуатации свайных фундаментов из буронабивных свай с уширенным осно-
ванием. 

Сравнение заявленного устройства с другими техническими решениями в данной от-
расли строительства не позволило выявить в них признаки, дискредитирующие новизну 
заявленного объекта. 

Сущность технического решения поясняется чертежами, где на фиг. 1 изображено 
устройство после погружения в скважину, на фиг. 2 - то же, после раскрытия в скважине 
лучевидных уширителей, на фиг. 3 - общий вид набивной сваи после укладки бетонной 
смеси. 

Обозначения: 1 - шток; 2 - легкорвущийся материал (проволока); 3 -лучевидные ушири-
тели; 4 - обушковая часть; 5 - ножевая часть; 6 - ударный груз; 7 - гибкий элемент (веревка). 
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После образования скважины в нее опускают в собранном виде устройство для обра-
зования уширенных оснований под буронабивные сваи (фиг. 1). Устройство содержит 
шток 1, соединенные с ним легкорвущимся материалом 2 (проволокой, веревкой) луче-
видные уширители 3 с обушковой 4 и ножевой 5 частями. Ножевые части 5 изготовлены 
дугообразными, а обушковые 4 - прямолинейными. Обушковые части 4 уширителей 3 свя-
заны с штоком 1 легкорвущимся материалом 2 (проволокой, веревкой). Снаружи штока 1 над 
уширителями 3 смонтирован подвижный ударный груз 6, к которому прикреплен гибкий 
элемент 7 (веревка). Опускают шток 1 с уширителями 3 в скважину посредством ствола 
штока 1 вручную. 

После погружения устройства в скважину (фиг. 1) на шток одевают ударный груз 6 с 
гибким элементом 7 и производят ими забивку до полного раскрытия лучевидных ушири-
телей 3. При этом легкорвущийся материал 2 разрывается или ослабевает. Каждый удар 
осуществляется по обушковой части 4 уширителей 3, а их дугообразные ножевые части 5 
врезаются в грунт скважины, создавая уширенное основание (фиг. 1, 2). 

После окончательной добивки за несколько ударов посредством ударного груза 6 и 
гибкой тяги 7 лучевидные уширители 3 полностью раскрываются в грунте (фиг. 2, 3), по-
сле чего осуществляют бетонирование скважины (фиг. 3). 

Извлечение ударного груза 6 со скважины перед нанесением каждого удара выполня-
ют посредством гибкого элемента 7. Таким образом осуществляют устройство буронабив-
ной сваи с уширенным основанием. 

По сравнению с известными устройствами для образования уширенных оснований 
под буронабивные сваи описываемое не требует применения сложных или специальных 
средств механизации, использования ударной техники, допускает возможность производ-
ства работ в любой период времени, снижает энергоемкость, трудоемкость, объем и про-
должительность выполнения работ. 

Предлагаемое устройство для образования уширенных оснований под буронабивные 
сваи достаточно просто в обслуживании и надежно в эксплуатации. 
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