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Способ устройства основания под кровлю, включающий выполнение основания из те

плоизоляционного слоя монолитной укладки на цементном или битумном вяжущем, от
личающийся тем, что теплоизоляционный слой приготавливают из измельченных в по
рошок битумосодержащих кровельных отходов фракции 10-15 мм, цемента и песка при 
весовом соотношении соответственно (6-7):(1-1,5):(1-1,5) с добавлением воды и в холод
ном виде укладывают в конструкцию крыши.
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Изобретение относится к строительству и может быть использовано при ремонте и 
строительстве новых кровельных покрытий на плоских крышах.

Известен способ устройства основания под кровлю, включающий изготовление пер
литбитумного монолитного слоя с приклейкой к его поверхности рулонной или мастич
ной кровли [1].

Недостатком известного способа является то, что при устройстве основания под кров
лю из монолитного перлитбитумного слоя используются дефицитные кондиционные би
тумные материалы и наполнитель из перлитового песка.

Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигаемому резуль
тату является способ устройства основания под кровлю, включающий выполнение осно
вания из теплоизоляционных слоев монолитной укладки на цементном или битумном вя
жущем [2], который принят в качестве прототипа.

Недостатком такого способа является то, что при устройстве основания под кровлю из 
монолитного теплоизоляционного слоя используются кондиционные вяжущие из цемента 
или битума, которые применяются раздельно с каким-либо из наполнителей. При этом тепло-
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изоляционными материалами достигаются и разные показатели по прочностным характери
стикам на сжатие; прочность на сжатие зависит от количества содержания дефицитных вя
жущих. Кроме того, например, при изготовлении теплоизоляционного монолитного слоя на 
битумном вяжущем последний необходимо предварительно разогреть и перемешать с напол
нителем. А это связано со значительными энергозатратами и высокой стоимостью.

Задача, на решение которой направлено изобретение, состоит в том, чтобы в тепло
изоляционном монолитном слое для основания под рулонные и мастичные кровли приме
нять в качестве связующего и наполнителя измельченные в порошок битумосодержащие 
кровельные отходы с добавками из цемента, песка и воды.

Это достигается тем, что способ устройства основания под кровлю, включающий вы
полнение основания из теплоизоляционого слоя монолитной укладки на цементном или 
битумном вяжущем, теплоизоляционный слой приготавливают из измельченных в поро
шок битумосодержащих кровельных отходов фракции 10-15 мм, цемента и песка при ве
совом соотношении соответственно (6-7) : (1-1,5) : (1-1,5) с добавлением воды и в холод
ном виде укладывают в конструкцию крыши. Предлагаемый способ устройства основания 
под кровлю может быть реализован следующим образом. Для этого берут 6-7 весовых 
частей порошка из битумосодержащих кровельных отходов фракции 10-15 мм, 1-1,5 части 
цемента, 1-1,5 части песка и всю эту смесь перемешивают с добавлением воды. Количест
во воды подбирают с учетом подвижности смеси и ее удобоукладываемости. Готовую хо
лодную смесь укладывают в конструкцию плоской крыши в виде монолитного теплоизо
ляционного слоя, формируя из нее основание под рулонную или мастичную кровлю.

Примеры состава монолитных теплоизоляционных смесей для устройства основания 
под кровлю, весовые части:

1 2 3
Измельченные битумосодержащие кровель
ные отходы фракции 10-15 мм 6 6,5 7

Цемент М400-М500 1 1,2 1,5
Песок 1 1,2 1,5.

Наличие цемента и песка в теплоизоляционной смеси способствует формированию пер
воначального прочного каркаса, объединяющего битуминозные частички. В процессе экс
плуатации крыши (летний период) при температуре наружного воздуха +24...+25 °С в под
кровельном промежутке температура достигает +60 °С и выше. При такой температуре битум 
размягчается, его частички в цементном каркасе слипаются друг с другом и с песчинками, 
создавая монолитную и прочную систему. В данном случае используется минимальное коли
чество цемента, а вместо кондиционного битума применяются битумные отходы старого ру
бероидного ковра кровли. Таким образом, в предлагаемой монолитной теплоизоляционной 
смеси для основания под кровлю используются свойства сразу двух вяжущих - цемента и би
тума. Причем цемент применяется в минимальном количестве, а кондиционный битум заме
няется его отходами, которые используются и как наполнитель. Такие теплоизоляционные 
смеси могут быть использованы как в новом строительстве, так и при реконструкции плоских 
крыш с мягкими кровлями и позволит получить большой экономический эффект.
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