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(57) 
Устройство для изготовления бетонных изделий с каналами, содержащее грузовую тя-

гу с грузом, проходящую через блок, и прикрепленный к ней каналообразователь с кони-
ческой насадкой и силовой установкой, отличающееся тем, что каналообразователь 
снабжен кинематически связанными между собой электродвигателем и редуктором с про-
дольными ребрами, исключающими его вращение относительно оси канала, на тихоход-
ном валу которого закреплена коническая насадка с коническим шнеком, перемещающим 
каналообразователь вращающимся коническим шнеком, а грузовая тяга, обеспечивающая 
дополнительное осевое усилие для перемещения каналообразователя и проходящая через 
блок к грузу, закреплена при помощи карабина с коническим шнеком. 

 
(56) 
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Полезная модель относится к области строительного машиностроения, в частности к 
оборудованию для изготовления бетонных изделий с каналами. 

Известно устройство для изготовления бетонных изделий с каналами, содержащее са-
моходную каретку с закрепленными на ней посредством пластинчатых держателей-ножей 
каналообразователи с коническими насадками на переднем по ходу каретки конце и при-
водной уплотняющий каток [1]. 

Недостатком устройства является низкое качество изделий, так как в процессе образо-
вания полостей происходит полное разрушение поверхностей каналов над пустотообразо-
вателями после разрезания свежеотформованного бетона держателями-ножами. 

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявляемо-
му и принятому за прототип является устройство, содержащее самоходную каретку, при-
крепленный к ней на держателе-ноже каналообразователь, выполненный из корпуса с 
конической насадкой на переднем по ходу каретки конце, и уплотняющий каток, канало-
образователь снабжен кинематически связанными между собой газовой турбиной и ре-
дуктором, на выходном валу которого закреплена коническая насадка, причем корпус 
каналообразователя и держатель-нож выполнены полыми с сообщающимися полостями 
для подачи сжатого воздуха к турбине, а последняя и редуктор размещены в корпусе ка-
налообразователя [2]. 

Недостатком устройства является низкое качество изделий из-за разрезания свежеот-
формованного бетона держателями-ножами. Кроме того, при движении каретки и при 
прокалывании канала конической насадкой необходимо преодолевать большие силы тре-
ния о поверхность насадки, что требует значительных энергозатрат. Недостатком также 
является неодинаковая степень уплотнения нижнего и верхнего слоя, так как нет противо-
давления в верхнем слое при движении каналообразователя. Недостатком является то, что 
устройство невозможно использовать при наличии поперечной арматуры. 

Задачей настоящей полезной модели является снижение энергозатрат, повышение ка-
чества изделий и расширение технических возможностей устройства. 

Технический результат достигается тем, что в устройстве для изготовления бетонных 
изделий с каналами, содержащем грузовую тягу с грузом, проходящую через блок, и при-
крепленный к ней каналообразователь с конической насадкой и силовой установкой, ка-
налообразователь снабжен кинематически связанными между собой электродвигателем и 
редуктором с продольными ребрами, исключающими его вращение относительно оси ка-
нала, на тихоходном валу которого закреплена коническая насадка с коническим шнеком, 
перемещающим каналообразователь вращающимся коническим шнеком, а грузовая тяга, 
обеспечивающая дополнительное осевое усилие для перемещения каналообразователя и 
проходящая через блок к грузу, закреплена при помощи карабина с коническим шнеком. 

Полезная модель поясняется чертежами, где: на фиг. 1 приведен общий вид предла-
гаемого устройства, на фиг. 2 приведен разрез A-A. 

Обозначения: 1 - блок; 2 - груз, 3 - грузовая тяга; 4 - карабин; 5 - конический шнек; 6 - 
коническая насадка; 7 - редуктор; 8 - продольные ребра редуктора; 9 - электродвигатели; 
10 - форма бетонного изделия; 11 - направляющая; 12 - продольные пазы; 13 - торцовый 
борт; 14 - отверстие торцового борта. 

Устройство состоит из грузовой тяги 3, проходящей через блок 1 к грузу 2 и закреп-
ленной при помощи карабина 4 к коническому шнеку 5, установленному в конической на-
садке 6. Привод шнека и конической насадки осуществляется от электродвигателя 9 через 
редуктор 7. 

Устройство работает следующим образом. Каналообразователь устанавливают в на-
правляющую 11 формы бетонного изделия 10 так, чтобы коническая насадка 6 закрывала 
отверстие 14 торцового борта 13, а продольные ребра 8 редуктора 7 вошли в продольные 
пазы 12 направляющей 11, загружают в форму половину расчетного объема бетонной сме-
си и укладывают тягу 3 и частично уплотняют, загружают вторую половину бетонной 
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смеси, включают электродвигатель 9, который приводит во вращательное движение через 
редуктор 7 коническую насадку 6 и шнек 5, который ввинчивается в бетон, раздвигает и 
уплотняет его, а вращающаяся коническая насадка производит дополнительное уплотне-
ние и выглаживание канала. Грузовая тяга 3, проходящая через блок 1 под действием гру-
за 2, обеспечивает дополнительное осевое усилие для перемещения каналообразователя и 
частичную центровку его движения. С целью исключения вращения редуктора относи-
тельно оси канала на нем установлены продольные ребра, которые врезаются в бетонную 
смесь и воспринимают реактивный момент. 

Применение полезной модели обеспечит: повышение качества изделий за счет равно-
мерного обжатия бетона, исключение резания бетона ножами-держателями верхнего слоя, 
как по [2]; снижение энергозатрат за счет уменьшения сил трения конической насадки о 
бетон за счет обеспечения самопередвижения каналообразователя коническим шнеком и 
за счет исключения металлоемких самоходных кареток. Кроме того, применение полезной 
модели позволит использовать ее для образования каналов в железобетонных конструкци-
ях с поперечной арматурой, то есть расширить технические возможности устройства. 

Устройства для изготовления бетонных изделий с каналами могут быть выполнены по 
полезной модели переносными, которые могут устанавливаться в формах бетонных изде-
лий, используемых на технологических линиях, полигонах и в условиях строительных 
площадок, то есть быть более мобильными. 
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