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(57) 
1. Молниеотвод, содержащий центральный стержень-молниеприемник, боковые 

стержни-молниеприемники и стержень заземления, отличающийся тем, что центральный 
стержень-молниеприемник и боковые стержни-молниеприемники прикреплены к аэроста-
ту, содержащему центрально-поперечную цилиндрическую полость, посредством опор-
ной полусферы и центрального стержня, проходящего через центрально-поперечную 
цилиндрическую полость аэростата. 

2. Молниеотвод по п. 1, отличающийся тем, что центральный стержень-молние-
приемник, боковые стержни-молниеприемники заземлены путем сообщения их через цен-
тральный стержень и привязной заземляющий трос с устройством с лебедкой для 
удержания аэростата, сообщенным со стержнем заземления. 
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(56) 
1. РД 34.21.122-87. Одиночный тросовый молниеотвод (аналог). 
2. РД 34.21.122-87. Одиночный стержневой молниеотвод (прототип). 

 
 

Полезная модель относится к средствам защиты от повреждения объектов различного 
назначения при интенсивном воздействии атмосферного электричества, в частности к 
средствам молниезащиты зданий и сооружений. 

Известен одиночный тросовый молниеотвод, содержащий трос-молниеприемник и 
стержень заземления [1]. 

Недостатками данного молниеотвода являются сложная конструкция и высокая мате-
риалоемкость. 

Наиболее близким по технической сущности является одиночный стержневой мол-
ниеотвод, содержащий центральный стержень-молниеприемник, боковые стержни-мол-
ниеприемники и стержень заземления [2]. 

Недостатками данного устройства являются сложность конструкции, высокая мате-
риалоемкость, низкая эффективность защиты от повреждения объектов различного назна-
чения при интенсивном воздействии атмосферного электричества. 

Задачей полезной модели является упрощение конструкции, снижение материалоем-
кости, повышение эффективности защиты от повреждения объектов различного назначе-
ния при интенсивном воздействии атмосферного электричества. 

Решение поставленной задачи достигается благодаря тому, что молниеотвод, содер-
жащий центральный стержень-молниеприемник, боковые стержни-молниеприемники и 
стержень заземления, центральный стержень-молниеприемник и боковые стержни-
молниеприемники прикреплены к аэростату, содержащему центрально-поперечную ци-
линдрическую полость, посредством опорной полусферы и центрального стержня, прохо-
дящего через центрально-поперечную цилиндрическую полость аэростата; что централь-
ный стержень-молниеприемник, боковые стержни-молниеприемники заземлены путем 
сообщения их через центральный стержень и привязной заземляющий трос с устройством 
с лебедкой для удержания аэростата, сообщенным со стержнем заземления. 

Сущность полезной модели поясняется чертежами, где на фиг. 1 изображен разрез 
молниеотвода; на фиг. 2 - вид сверху. 

Обозначения: 1 - центральный стержень-молниеприемник; 2 - боковые стержни-
молниеприемники; 3 - опорная полусфера; 4 - центральный стержень; 5 - аэростат, содер-
жащий центрально-поперечную цилиндрическую полость 6; 7 - привязной заземляющий 
трос; 8 - устройство с лебедкой для удерживания аэростата; 9 - стержень заземления. 

Молниеотвод состоит из центрального стержня-молниеприемника 1, боковых стерж-
ней-молниеприемников 2, опорной полусферы 3, центрального стержня 4, аэростата 5, со-
держащего центрально-поперечную цилиндрическую полость 6, привязного заземля-
ющего троса 7, устройства с лебедкой для удержания аэростата 8, стержня заземления 9. 

Молниеотвод работает следующим образом. 
Центральный стержень-молниеприемник 1 и боковые стержни-молниеприемники 2, 

прикрепленные к аэростату 5, содержащему центрально-поперечную цилиндрическую по-
лость 6, с помощью опорной полусферы 3 и центрального стержня 4 и заземленные путем 
сообщения их через центральный стержень 4 и привязной заземляющий трос 7 с устрой-
ством с лебедкой для удержания аэростата 8, сообщенным со стержнем заземления 9, вы-
водятся на требуемую высоту на требуемом расстоянии от защищаемого объекта 
посредством аэростата 5, содержащего центрально-поперечную цилиндрическую полость 
6, сообщенного при помощи привязного заземляющего троса 7 с устройством с лебедкой 
для удержания аэростата 8. 
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При значительном изменении разности потенциалов во время грозы между небом и 
земной поверхностью в зоне защищаемого объекта происходит уравнивание данной раз-
ности потенциалов путем стекания атмосферного тока через центральный стержень-
молниеприемник 1 и боковые стержни-молниеприемники 2, прикрепленные к аэростату 5, 
содержащему центрально-поперечную цилиндрическую полость 6, с помощью опорной 
полусферы 3 и центрального стержня 4 и заземленные путем сообщения их через цен-
тральный стержень 4 и привязной заземляющий трос 7 с устройством с лебедкой для 
удержания аэростата 8, сообщенным со стержнем заземления 9. 

Таким образом, благодаря тому что центральный стержень-молниеприемник и боко-
вые стержни-молниеприемники прикреплены к аэростату посредством опорной полусфе-
ры и центрального стержня, проходящего через центрально-поперечную цилиндрическую 
полость аэростата, и заземлены путем сообщения их через центральный стержень и при-
вязной заземляющий трос с устройством с лебедкой для удержания аэростата, сообщен-
ным со стержнем заземления, упрощается конструкция молниеотвода, снижается 
материалоемкость, повышается эффективность защиты от повреждения объектов различ-
ного назначения при интенсивном воздействии атмосферного электричества появлением 
возможности вывода молниеотвода на значительную высоту. 
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Национальный центр интеллектуальной собственности. 
220034, г. Минск, ул. Козлова, 20. 

 


