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ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

пены, лотка 1 1 осветленной воды, скреб
ков 12 съема пены̂  подшипника 13, доза
тора 14 и тонкослойного модуля (ТМ) 15. 
Исходная жидкость, истекая из трубы б, при 
входе в трубу 3 образует в межтрубном 
пространстве зоны пониженного давления, 
в которые подсасываются воздух из атмос
феры и реагенты по трубе 5. Воздух 
интенсивно дробится, перемешивается вместе 
с исходной жидкостью и реагентом в трубе 3, 
из которой смесь истекает на отбойник 4, 
выполненный в виде винта, и приводит за 
счет энергии струи во вращение тру
бу 3 в подшипнике 13. В пространстве, 
ограниченном П2, поступившие мелкие пу
зыри воздуха захватывают загрязнения в 
сточной воде и выносят их на поверх
ность, образуя пену. Скребки 12, закреп
ленные на вращающейся трубе 3, обеспе
чивают съем пенного продукта и отвод 
его по лотку 10 и трубе 8 за преде
лы сооружения. Жидкость, подвергнутая 
флотации, выходит из-под П2 на ТМ 15, 
где отделяется от взвешенных частиц и за
тем отводится по лотку 11 и трубе 7. 
Предварительно приготовленный реагент 
поступает из дозатора 14 в сооружение 
в циклическом режиме. 2 з. п. ф-лы, 1 ил.
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(57) Изобретение относится к устройствам 
для очистки сточных вод. Цель изобре
тения — повышение эффективности и на
дежности работы устройства. Оно состоит 
из корпуса 1, полупогружной перегородки 
(П2)7 трубы 3 типа Вентури с отбойником 4, 
трубы 5 подачи реагента, трубы 6 подачи 
исходной жидкости, трубы 7 отвода освет
ленной воды трубы 8 отвода флотошлама, 
трубы 9 выпуска осадка, лотка 10 сбора
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Изобретение относится к устройствам 
тля очистки сточных вод и может быть ис- 
гользовано для обогащения руд.

Цель изобретения — повышение эффек
тивности и надежности работы флотатора- 
стетойника, 5

На чертеже изображен флотатор-отстой
ник, общий вид.

Флотатор-отстойник состой''из корпуса 1, 
полупогружной перегородки 2, трубы Вен
тури 3 с винтовым отбойником 4, труб ю 
годачи реагента 5, подачи исходной жид
кости 6! отвода осветленной воды 7, отвода 
флотошлама 8 и выпуска осадка 9. Тру
ба Вентури 3 установлена коаксиально 
снаружи трубы подачи исходной жидкости 
с возможностью вращения, Еерхний конец Ц 
трубы Вентури расположен выше лотка сбора 
осветленной воды. Флотатор-стстойник так
же содержит лотки для сбора пены 10 и ос
ветленной воды 11, скребки 12 для съема 
пены, закрепленные на трубе Вентури 3, „  
подшипник 13, скрепленный с трубой Вен
тури и перегородкой 2, дозатор 14 реа
гента типа самозаряжающегося сифона и 
тонкослойно ['о модуля 15. Труба 5 подачи 
реагента расположена коакшально внутри 
трубы 6 подачи исходной жидкости. 25

Флотатор-отстойник работает следующим 
образом.

Исходная жидкость, истекая из трубы 6, 
при входе в трубу 3 образует в межтруб
ном пространстве зону пониженного давле
ния, в которую подсасываются воздух из 30 
атмосферы и реагенты по трубе 5 . Воздух 
интенсивно дробится, перемешивается вместе 
с исходной жидкостью и реагентом в тру
бе 3. Смесь истекает из трубы 3 па от
бойник 4, выполненный в виде винта, 
и приводит за счет энергии струи во вра- 35 
щение трубу 3 в подшипнике 13. В прост
ранстве, ограниченном переголодкой 2, пос

тупившие мелкие пузыри воздуха захваты
вают загрязнения в сточной воде и выно
сят их на поверхность, образуя пену. 
Скребки 12, закрепленные на вращающей
ся трубе 3, обеспечивают съем пенного 
продукта и отвод его по лотку 10 и тру
бе 8 за пределы сооружения. Жидкость, 
подвергнутая флотации, выходит из-под 
перегородки 2 на тонкослойный модуль 15, 
где отделяется от взвешенных частиц и за
тем отводится по лотку 1 1 и трубе 7. 
Предварительно приготовленный реагент 
поступает из дозатора 14 в сооружение 
в циклическом режиме.

Формула изобретения

1. Флотатор-отстойник, содержащий кор
пус, иолуногружиую перегородку, уст
ройство для с тема пены, лотки для сбора 
осветленной воды и пены, трубы подачи 
исходной жидкости, отвода осадка и фло
тошлама, отличающийся тем, что, с целью 
повышения эффективности и надежности ра
боты. он снабжен винтовым отбойником 
и трубой, например, типа Вентури, уста
новленной коаксиально снаружи грубы по
дачи исходной жидкости с возможностью 
вращения, причем верхний конец ее распо
ложен выше лотка сбора осветленной воды, 
а винтовой отбойник закреплен на нижнем 
конце трубы, при этом устройство для съе
ма йены закреплено на трубе.

2. Флотатор-отстойник по п. 1, отли- 
чиющийся гем. что он снабжен трубок 
подачи реагента, расположенной коаксиаль
но внутри требы подачи исходной жид
кости.

3. Фл отатор-отс гойн и к по п. 2, отли
чающийся тем, что труба подачи реаген
та снабжена дозатором типа самозаряжаю
щегося сифона.
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