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(57) Изобретение относится к стро
ительству, а именно к винтовым сваям 
Целью изобретения является облегче
ние погружения свай завинчиванием. 
Винтовая свая состоит из ствола 1 о 
наконечником 2 и расположенных на 
стволе 1 над наконечником 2 ступицы 
3 и винтовой лопасти 4 с режущей за- 
ходной частью 5, обращенной к нако
нечнику 2. Продольная ось ствола 1 
смещена относительно продольной оси (Ц

винтовой лопасти 4 на величину экс
центриситета е в сторону, противопо
ложную заходной части 5 винтовой ло
пасти 4. Продольные оси ступицы 3 
и винтовой лопасти 4 могут совпадать 
или могут совпадать продольные оси 
ствола 1 и ступицы 3, либо продольные 
оси ствола 1, ступицы 3 и винтовой 
лопасти 4 могут не совпадать между 
собой вообще. В процессе завинчива
ния режущая заходная часть 5 прореза
ет в грунте канавку несколько боль
ших размеров, чем поперечный профиль 
винтовой лопасти 4. При прохождении 
по канавке в процессе завинчивания 
свай остальных сечений лопасти,вплоть g  
до хвостовой ее части, имеют зазор с 
грунтом и не испытывают сопротивле
ний трения либо сцепления лопасти с 
грунтом, благодаря чему уменьшается 
требуемая для завинчивания сваи ве
личина крутящего момента. 3 з.п . 
ф~лы, 6 ил.
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Изобретение относится к строитель
ству, а именно к винтовым сваям,пред
назначенным для возведения опор мос
тов, трубопроводов, линий энергопере
дачи, морских нефтепромыслевых ста
ционарных оснований, опор радиолиний 
и т .д .

Цель изобретения -  облегчение по
гружения свай завинчиваением.

На фиг.1 изображена винтовая свая 
с совпадающими продольными осями сту
пицы и винтовой лопасти, общий вид; 
на фиг,2 -  то же, с совпадающими про
дольными осями ствола и ступицы; на 
фиг,3 -  то же, с несовпадающими про
дольными осями ствола, ступицы и вин
товой лопасти; на фиг,4 -  сечение 
А-А на фиг.1; на фиг.5 -  сечение 
Б-Б на фиг.2; на фиг.6 -  сечение 
В-В на фиг.З.

Винтовая свая состоит из ствола 
1 с наконечником 2 и расположенных на 
стволе 1 над наконечником 2 ступицы 
3 и винтовой лопасти 4 с режущей за- 
ходной частью 5, обращенной к нако
нечнику 2. Продольная ось ствола 1 
смещена относительно продольной оси 
винтовой лопасти 4 на величину экс
центриситета е в сторону, противо
положную заходной режущей части 5 
винтовой лопасти 4. Величину эксцен
триситета 6 целесообразно назначать. 
5-15 мм для винтовых свай небольших 
размеров с диаметром винтовой лопас
ти до 500 мм, 15-30 мм для свай сред
них размеров с диаметром винтовой 
лопасти 500-1000 мм и 30-50 мм для 
свай больших размеров с диаметром 
винтовой лопасти более 1000 мм. Про
дольные оси ступицы 3 и винтовой ло
пасти 4 могут совпадать (фиг.1 и 3) 
или могут совпадать продольные оси 
ствола 1 и ступицы 3 (фиг.2 и 5 }, 
либо продольные оси ствола 1, ступи
цы 3 и винтовой лопасти 4 могут не 
совпадать между собой вообще (фиг.З 
и 6) .

При погружении такой винтовой 
сваи в грунт за счет наличия эксцен
триситета е наиболее удалена от оси 
вращения -  ствола 1 режущая заходная 
часть 5 винтовой лопасти 4. В процес
се завинчивания винтовой сваи режу
щая заходная часть 5 (за счет эксцен

триситета е и наибольшего удаления 
от оси вращения -  ствола 1) прореза
ет для себя и винтовой лопасти 4 в 
грунте канавку несколько больших раз
меров, чем поперечный профиль винто
вой лопасти 4. Таким образом, искус
ственно создается утолщение в заход
ной режущей части 5 винтовой лопасти 
4. При прохождении по канавке в про
цессе завинчивания сваи остальных се
чений лопасти 4, вплоть до хвостовой 
ее части, последние за счет меньшего 
удаления от оси вращения -  ствола 1, 
имеют зазор с грунтом и не испытывают 
сопротивлений трения либо сцепления 
лопасти с грунтом, благодаря чему 
уменьшается требуемая для завинчива
ния сваи величина крутящего момента.

Таким образом, в винтовой свае 
достигается рациональное использова
ние мощности завинчивающего механиз
ма и облегчается погружение винтовых 
свай с тонкостенными стволами. Боль- 
Ьше винтовые сваи погружаются маши
нами (не показаны), развивающими ма
лые крутящие моменты, в результате 
чего обеспечивается возможность эко
номного использования самого ствола 
винтовой сваи.

Ф о р м у л а  И з о б р е т е н и я

1. Винтовая свая, Включающая с твой 
с наконечником и расположенные на 
стволе над наконечником ступицу и 
винтовую лопасть с режущей заходной 
частью, обращенной к наконечнику, 
о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что,
с целью облегчения погружения сваи 
завинчиванием, продольная ось ствола 
смещена относительно продольной оси 
винтовой лопасти в сторону, противо
положную ее заходной части.

2. Свая п о п . 1 , о т л и ч а ю -  
щ а я с я тем, что продольная ось 
ступицы расположена соосно с продоль
ной осью винтовой лопасти.

3. Свая по п.1, о т л и ч а ю 
щ а я с я  тем, что продольная ось 
ступицы расположена соосно с про
дольной осью ствола.

4. Свая п о п . 1 , о т л и ч а ю -  
щ а я с я тем, что продольная ось 
ступицы смещена относительно продоль
ных осей ствола и винтовой лопасти.
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