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Изобретение относится к строительст

ву, а именно к машинам для уплотнения 
строительных материалов, преимуществен
но грунта, в стесненных условиях -  тран
шеях, колодцах и подобных выработках.

Известно устройство, содержащее на- 5 
клонно установленный диск, соединенный 
посредством ступицы с валом смонтиро
ванного на раме привода [1 ] .

Наиболее близким к предлагаемому 
по технической сущности является устрой
ство для уплотнения строительных мате
риалов, содержащее раму с установлен
ным, на ней приводом, связанным посред
ством имеющего ступицу вертикального ' 
вала с коническим рабочим органом с нак
лонной осью вращения. Устройство выпол
нено на базе одноковшового экскаватора с 
гидравлическим приводом и имеет ме- ' 
ханизм вертикальной подачи рабочего op- 20 
гаад Г2 ].

Недостатком известных устройств яв
ляется невозможность уплотнения строиге-

2
льньгх материалов на пне глубоких тран-г 
шей, шурфов, колодцев из-за ограниченной 
длины его жесткоопертого рабочего обору
дования (например, стрелы и рукояти 
одноковшового гидравлического экскава
тора), которая составляет не более 3 -5  м 
для наиболее крупных из серийно выпус
каемых моделей. Кроме того, эффектив
ность известного устройства невысока, 
поскольку величина уплотняющей силы, 
развиваемая рабочим оборудованием по 
известной схеме, не может быть больше 
суммарного веса устройства, рабочего 
оборудования и частично веса базовой ма
шины, Устройство должно развивать уп
лотняющую силу и производить эффектив
ное уплотнение строительных материалов 
независимо от длины и веса рабочего 
оборудования и глубины уплотняемой по
верхности.

Цель изобретший -  повышение эф
фективности уплотнения строительных ма
териалов в траншеях любой глубины.
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Поставленная цель достигается тем, 

что устройство для уплотнения строитель
ных материалов в траншеях, содержащее 
раму с установленным на ней приводом, 
кинематически связанным с рабочим орга- $ 
ном, и механизм вертикальной подачи по
следнего, снабжено механизмом распора, 
выполненным в виде расположенной над 
рамой траверсы с консольно закрепленными 
и противоположно направленными силовыми to 
цилиндрами, на штоках которых смонтиро
ваны упорные башмаки, а механизм верти
кальной подачи выполнен в виде пневмо
камеры, установлен между траверсой и 
рамой и имеет ограничители величины 
перемещения последней.

На чертеже изображено предлагаемое 
устройство.

Устройство для уплотнения строитель
ных материалов содержит раму 1 с уста
новленным на ней приводом 2 вращения 
вертикального вала 3 . Последний имеет 
жестко соединенную с ним ступицу 4, в 
которой наклонно к оси вертикального ва
ла смонтирован с возможностью свобод
ного вращения посредством подшипников 
шпиндель 5 конического рабочего орга
на 6. Механизм распора выполнен в ви
де упорных башмаков 7, закрепленных на 
штоках силовых цилиндров 8, соединенных 
посредством траверсы 9, Механизм вер
тикальной подачи выполнен в виде пнев
матической камеры 10, сообщенной по
средством патрубка 11 с источником да- 
влэния, например компрессором (на чер
теже не показан). Пневматическая каме- 35 
ра прикреплена к раме 1 и к траверсе 9. 
Траверса 9 имеет кронштейн 12, к кото-' 
рому присоединен подъемный канат 13, 
связанный с лебедкой стрелового крана 
(на чертеже не показано). Траверса 9 и 40 
рама 1 связаны между собою цепными ог
раничителями 14 перемещения рамы 1.

Устройство работает елеод^ющим обра
зом.

Посредством каната 13 устройство 45 
опускают на дно траншей (колодца, шур
фа и т.п.) с втянутыми.упорными башма-

По окончании работы привод отключа
ют, давление в пневматической камере 
10 снимают, штоки силовых цилиндров 
8 втягивают и устройство посредством 
каната 13 извлекают из траншеи.

В нерабочем положении (при поцъе- 
ме, транспортировках) пепные ограничи
тели 14 предохраняют эластичную обо
лочку пневматической камеры Ю от 
чрезмерного растяжения .

Предлагаемое устройство имеет сле- 
руюшие преимущества. За счет наличия 
механизма распора и механизма верти
кальной подачи можно производить эф- 

15 фекгивное уплотнение строительных мате
риалов на глубине, которая не зависит 

‘ от масс рабочего оборудования и базо
вой машины, а ограничена только длиной 
подъемного каната и может составлять 

20 Десятки метров, вместо 3 -5  м у извест
ных устройств. При давлении воздуха вну
три пневматической камеры 0 ,5  МПа 
( 5ати) и рабочей площади каморы, рав
ной всего 0 ,5  м ; уплотняющее усилие 

25 действующее на рабочий орган, составля
ет около 100 кН (1 0  тс), Это примерно 
В 3 -5  раз больше того усилия, которое 
можно развить с помощью известных 
устройств. Выполненных на базе сушсст- 

3 0  вующих гидравлических одноковшовых эк
скаваторов. Кроме того, пневматическая 
камера служит надежным демпфером и 
способствует повышению надежности, дол
говечности устройства за счет устранения 
передачи динамических нагрузок на тра
версу, силовые цилиндры и т.д.

Реализация предлагаемого устройства 
целесообразна на базе легких грузоподъем
ных кранов, строительных лебедок и поз
воляет повысить безопасность и уровень 
механизации работ, связанных с уплотне
нием строительных материалов на дне 
глубоких траншей, шурфов, колодцев, свай
ных оболочек и т.п.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

ками 7. Затем силовые цилиндры 8 под
ключают к источнику давления, и башма
ки 7 прижимаются к стенкам траншеи, за
клинивая устройство. Включают привод 2 
yi одновременно соединяют с источником 
давления пневматическую камеру 10. Ра
бочий орган 6, совершая круговое ка
чание относительно оси вертикального 
вала 3 и одновременно поступательное 
движение (вдавливание), производит уп
лотнение материала на дне траншеи.

Устройство для уплотнения строитель
ных материалов в траншеях, содержащее 

50 раму с установленным на ней приводом, 
кинематически связанным с рабочим ор
ганом, и механизм вертикальной подачи 
последнего, о т л и ч а ю щ е е с я  тем, 
что, с целью повышения эффективности уп~ 

55 логнения строительных материалов в тран
шеях любой глубины, оно снабжено меха
низмом распора, выполненным в вице рас
положенной над ремой траверсы с коне о-
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льно закрепленными и противоположно на
правленными силовыми пилинарами, на 
штоках которых смонтированы упорные баш
маки, а механизм вертикальной подачи вы
полнен в вице пневмокамеры, установлен 5 
между траверсой и рамой и имеет ограни
чители-величины перемещения последней.
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