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(57) Изобретение относится к устрой
ству для удаления из воды нераство

римых жидкостей и может применяться 
в области очистки промышленных сточ
ных вод от нефтепродуктов и масел. 
Цель изобретения - повышение эффек
тивности работы устройства за счет 
улучшения условий регенерации фильт
рующего материала. Устройство со
держит корпус 1, камеру 2 с перфора
цией в верхней части, заполненную 
фильтрующим материалом 3, патрубки 
6 и 7 для подвода и отвода воды, же
лоб 8, перегороаку 9, привод 10 с по
лым валом 11, центробежный вентиля
тор 12 и воздуховод 13. 1 з.п. ф-лы,
2 ил.
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Изобретение относится к очистке 

промышленных и сточных вод от нераст
воримых жидкостей, например нефте
продуктов, масел, и может быть ис
пользовано Д нефтедобывающей, нефте
перерабатывающей, нефтехимической и 
других отраслях промышленности.

Целью изобретения является повы
шение эффективности работы устройст
ва за счет улучшения условий регене
рации фильтрующего материала.

На фиг.1 схематически изображено- 
предлагаемое устройство в режиме 
фильтрования, общий вид; на фиг.2 - 
то же, в режиме регенерации.

Устройство содержит корпус 1, ка
меру 2, выполненную в виде обратного 
усеченного конуса, имеющую перфора
цию в верхней части для отвода ос
ветленной воды и регенерации и за
полненную фильтрующим материалом 3, 
например пенополиуретаном, ограждаю
щие перегородки 4 и 5, патрубки для 
подвода 6 исходной и отвода 7 очи
щенной воды, желоб 8, размещенный 
на внутренней стенке корпуса 1, пе
регородку 9, верхняя кромка которой 
размещена на уровне перфорации каме
ры 2, привод 10 с полым валом 11, 
центробежный вентилятор 12, установ
ленный на полом валу -11, воздуховод 
13, соединяющий всасывающий патрубок 
вентилятора с корпусом в верхней 
части.

Устройство работает следующим об
разом.

Сточные воды по патрубку 6 посту
пают в камеру 2, заполненную эластич
ным фильтрующим материалом, например 
пенополиуретаном. Пройдя слой загруз
ки и освободившись от загрязнений, 
вода через перфорацию камеры 2 посту
пает в пространство между наружной 
стенкой камеры 2 и внутренней стен
кой корпуса 1, откуда через патру
бок 7 выводится из устройства.

В период регенерации загрузки 
включается привод 10, полый вал 11 
которого соединен с камерой 2. При 
вращении камеры 2 эластичный фильт
рующий материал прижимается к ее бо
ковой поверхности и под действием 
центробежных сил из него отжимаются 
накопленные в нем загрязнения. При
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этом в верхней части камеры образует
ся полость в виде параболоида вра
щения, в которую через полый вал 11 
поступает воздух, чем предотвращает
ся образование в ней вакуума.' Центро
бежный вентилятор 12 через воздухо
вод 13 отсасывает воздух из простран
ства между камерой 2 и внутренней 
стенкой корпуса 1, создавая в нем 
разряжение. Возникающий перепад дав
ления между камерой 2 и пространст
вом между камерой 2 и внутренней сте
нкой корпуса 1 улучшает условия уда
ления регенерата из камеры 2.

Степень отжима фильтрующего мате
риала зависит от угловой скорости 
вращения камеры 2 и при необходимос
ти может быть увеличена путем изме
нения угловой скорости вращения при
вода 10.

Применение предлагаемого устрой
ства повышает эффективность его ра
боты за счет улучшения условий реге
нерации фильтрующего материала,пре
дотвращения образования вакуума в ка
мере 2 и создания разряжения в прос
транстве между камерой 2 и внутренней 
стенкой корпуса 1.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

1. Устройство для удаления из 
воды нерастворимых жидкостей, вклю
чающее корпус, размещенную в нем на 
валу с приводом камеру с фильтрующим 
материалом, выполненную в виде обрат
ного усеченного конуса с перфорацией 
в верхней части, патрубки подвода 
исходной и очищенной воды, желоб с 
переливной стенкой и патрубком для 
отвода регенерата, о т л и ч а ю 
щ е е с я  тем, что, с целью повы
шения эффективности работы устройства 
за счет улучшения условий регенерации 
фильтрующего материала, вал выполнен 
полым и сообщает камеру с фильтрующим 
материалом с атмосферой.

2. Устройство по п.1, о т л и ч а- 
ю щ е е с я тем, что оно снабжено 
установленным на полом валу центро
бежным вентилятором, всасывающий пат
рубок которого соединен воздуховодом 
с корпусом в верхней части.
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