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(56) Авторское свидетельство СССР 
№ 639824, кл. С 03 С 3/14, 1977.

Авторское свидетельство СССР 
К» 1279975, кл. С 03 С 8/04, 1985.
(54) СТЕКЛО ДЛЯ ПОКРЫТИЯ
(57) Изобретение относится к стекло
видным покрытия и может быть исполь
зовано для нанесения на материалы
на основе фосфатных связующих, асбес
тоцемента и других материалов на ос
нове гидравлических вяжущих. С целью

снижения кислотостойкости стекло 
имеет следующий состав, мае.%: 42-48 
В г03; 10-15 ZnO; 4-6 CuO; 2-4 Li2 0;
3,9-8 Na20; 3-5,9 Кг0; 15-29,5 MrijÔ . 
Стекла для покрытия указанного сос
тава обладают химической устойчи
востью по отношению к воде 4,5-8,86%, 
Хоэффициенты термического расширения- : 
согласованы с подложкой, что исклю- , 
чает образование цека в покрытии . 
Покрытия на основе указанных стекол 
имеют температуру обжига 540-580°С 
и образуют плотное, хорошо остекло
ванное покрытие. Кислотостойкость 
стекол высокая - после обработки в 
10%-ной соляной и 100%-ной уксусной с 
кйслотах стекла имеют блеск* поверх- 8 
ность практически не изменяется.
2 табл.
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Изобретение относится к стекло

видным покрытиям и может быть исполь
зовано для отделочных строительных 
материалов на основе фосфатных свя
зующих, асбестоцемента и других ма
териалов на основе гидравлических 
вяжущих,

Целью изобретения является повы
шение кислотостойкости.

Составы стекол приведены в табл,1.

Стекла варят'в корундизовых тиглях 
при 900~1000°С с выдержкой при этой • 
температуре в течение до 30-40 мин,
В качестве сырьевых материалов для 
варки стекол используют борную кисло
ту, углекислый натрий, литий и ка
лий, окислы цинка и меди, а также 
оксид .марганца (Мп,,03).

Стекла размалывают, к тонкому по
рошку добавляют 40-45% воды и карбок- 
симетилцеллюдозу (0,2-0,5% от массы 
порошка)-. Полученную суспензию в виде 
покрытия толщиной 0,2-0,5 мм наносят 
на асбестоцемент(предварительно тер
мообработанный при 400-450°С), а 
также на перлитофосфат (материалы, 
в котором вяжущим явлйется фосфатная 
связка, а наполнителем - вспученный

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я  
Стекло для покрытия, включающее 

В203 , l.l20, Na20, К20, ZnO, CuO,
тем, что, со т л и ч а ю щ е е с я  

целью повышения' кислотостойкости, П р ионо дополнительно содержит Мп2 0,
следующем соотношении компонентов,
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мас.%:
В203 42-48
и 2о . 2-4
Naz0 3,9-8
К20 3-5,9
ZnO 10-15
CuO 4-6
Mn203 15-29,-5

Т а б л и ц а  I

25

перлит),
Покрытия сушат, а затем обжигают 

при 540-580°С.
Свойства предлагаемых составов 

стекол приведены в та'бл/,2.
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Состав
стекла

Химическая устойчивость по 
отнооенкю к

BOflet I0%-ной НС1 100%-ной
CHjCOOH

Компо
ненты

Содержание компонентов, мас.%, 
в составе.

1 2 3 4 .

В203 42,0 48,0 46,6 «',7

Li2 0 4,0 2,9 4 2

Na20 3,9 СМг- 8 6,5

К20 5,6 3,0 5,9 5,7

ZnO 10 12,2 15 12,3

CuO 5 4 5,5 6

Мп203 29,5 22,7 15,0 21,8

Т а б л и ц а 2

Темпе-v 
рату- 
ра на
чала 
размяг
чения ,
•с

Кристалли
зационная
способность

Темпе
ратура
обжига•с

Стои
мость
шихты
для
-100 кг 
стек
ла, 
руб

Состоя
ние по
верх
ности

Извест
ный 2 ,4 - 9 ,А Стекла "те

ряют блеск, 
на некото
рых образу
ется тон
кая пленка 
коррозии

Стекла те
ряют блеск, 434-452 
на некото
рых обра
зуется 
тонкая 
пленка 
коррозии

Не крис
талли
зуется

540-580 185-385 Формиру
ется в 
плотное 
покрытие 
без цека 
на асбес
тоце
менте н 
ряде 
фосфат
ных мате
риалов

Предла
гаемойI 4,5

Состояние
поверх
ности

Состояние 
поверхнос
ти практа- 427

Не крис
талли
зуются 570-580 246 Форкиру-
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Продолжение табл.2Хю егаеосм устойчиеоеть Ьо Темпе- Кристалле- Темпе- Стоя- Состоя-Соста* ош оветю  к рату- яацноняая ретура МОСТ* нне по*стекла ра в а - способность обкягл ЖКХ ты »*рх~
■Ьде, КЛ-яой 100Z-Hofl чала •с дня костиНС1 СИ,СОСЯ раямяг- ‘ 100 яг

чеп», стек-
*с л е ,руб

6 ,5 практически не чески не изменяет ««ч 1438 206 ется й плотное18,86 изменяется , стекле ся , стекла имеют 439 223 . покрытие бея цека5,1 имеютблеск блеск 444 18Г на асбес- тещемек-
те, пер
литовое-' 
Фогеле, 
перлите
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