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(54) СВАЯ
(57) Изобретение относится к области 
строительства и может быть использо
вано в качестве свай повышенной несу
щей способности. Цель изобретения - 
упрощение конструкции и обеспечение 
возможности ее работы на вертикальные

вдавливающие и выдергивающие нагруз
ки. Для этого каждый проем 2 в про
дольном сечении ствола 1 сваи выпол
нен 1-образной формы, а каждая ло
пасть 3 - в виде расположенной в со
ответствующем проеме 2 пластины, дли
на которой превышает длину проема 2. 
Ширина участка лопасти 3, заключенно
го в проеме 2, меньше и высоты и ши
рины горизонтального участка проема 
2," а толщина меньше ширины вертикаль
ного участка проема 2. Лопасти 3 в 
нижней части могут быть снабжены 
симметричным двусторонним скосом 4, 
а в верхней - односторонним скосом 
5. Кроме того, лопасти 3 могут иметь 
П-образную или Н-образную форму. Пог
ружение сваи осуществляют забивкой, 
виброзабивкой или вдавливанием.
3 з.п. ф-лы, 3 ил.
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1 1303668
Изобретение относится к строитель

ству, в том числе в районах распрос
транения прочных и слабых, пластич
ных, водонасыщенных и болотистых грун
тов, и может быть использовано в ка- 5 
честве свай повышенной несущей спо
собности, работающих на вдавливающие 
у выдергивающие нагрузки как для за- 
анкеривания конструкций к грунту, 
например лебедок, оттяжек линий элек-ТО 
тропередачи, мачт и пр., так и в ка
честве опор различных устройств в 
промышленном, гражданском и сельско
хозяйственном строительстве.

Цель изобретения - упрощение кон- 15 
струкции и обеспечение возможности 
ее работы на вертикальные вдавливаю
щие и выдергивающие нагрузки.

На фиг.1 схематически изображена 
конструкция в процессе ее погружения 20 
в грунт, продольный разрез; на фиг.2- 
свая с П-образной формой лопасти (ак
сонометрия) ; на фиг.З - то же, с Н-об- 
разной формой лопасти.

Свая содержит ствол 1 со сквозны- ^  
ми, расположенными ярусами по высоте 
ствола 1 проемами 2 в стенках и смон
тированными в них опорными лопастями 
3. Каждый проем 2 выполнен 1 -образ
ной формы, а лопасти 3 изготовлены в ‘30 
виде пластин, расположенных в проемах
2. Ширина участка Вд каждой' лопасти
3, заключенного в проем 2 , должна 
быть меньшей высоты Н и ширины Вр го
ризонтального участка проема 2 , а 35 
толщина - меньше ширины вертикального 
участка проема 2 , при этом длина каж
дой лопасти 3 превышает длину соответ
ствующего проема 2. Лопасти 3 в ниж
ней части могут быт снабжены симмет- 40 
ричным двухсторонним скосом 4, а в 
верхней части - односторонним скосом
5. Форма лопастей 3 может быть П-об
разной (фиг.2) или Н-образной (фиг.З).

Погружение сваи проиводят в три 45 
этапа известными методами: забивным, 
виброзабивным или вдавливанием.

На первом этапе сваю погружают до 
расчетной отметки при вертикальном 
положении лопастей 3 в верхней цасти 50 
проемов 2. На втором этапе после заг
лубления сваи на требуемую отметку с

помощью имеющегося оборудования, напри
мер лебедки, ее выдергивают на’ высоту, 
превышающую длину вертикального 
участка проема 2 , с таким расчетом, 
чтобы пластина сначала полностью вы
пала из вертикального участка проема, 
а затем полностью расположилась в 
горизонтальном участке проема 2. При 
этом под действием реактивного давле
ния грунта на односторонний скос 5 
пластины ее положение отклоняется от 
вертикального. На третьем этапе про
изводят добивку сваи до проектной 
отметки. Вследствие наклонного положе
ния пластины под действием реактивно
го отпора грунта происходит ее пово
рот до горизонтального положения, что 
в значительной степени увеличивает 
несущую способность сваи по грунту 
основания.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

1. Свая, включающая ствол с лопас
тями и сквозными, расположенными яру
сами по высоте ствола проемами, о т 
л и ч а ю щ а я с я  тем, что, с це
лью упрощения конструкции и обеспе-^ 
чения возможности ее работы на верти
кальные вдавливающие и выдергивающие 
нагрузки, каждый проем в продольном 
сечении ствола выполнен 1  -образной 
формы, а каждая лопасть - в виде рас
положенной в соответствующем проеме 
пластины, длина которой превышает дли
ну проема, причем ширина участка ло
пасти, расположенного в проеме, меньше 
высоты и ширины горизонтального учас
тка проема, при этом ее толщина мень
ше ширины вертикального участка проема* •

2. Свая по п.1, о т л и ч а ю 
щ а я с я  тем, что нижняя часть каж
дой пластины выполнена с симметричным 
двусторонним скосом, а верхняя - с 
односторонним.

3. Свая по п.1, о т л и ч а ю щ а 
я с я  тем, что участки пластины, 
расположенные за пределами проема, 
выполнены шириной, превышающей шири
ну участка пластины в проеме, с обра
зованием П-образной или Н-образной 
формы пластины.
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