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(54) ЗАБИВНАЯ СВАЯ
(57) Изобретение относится к области 
строительства, а именно к конструк- . 
циям забивных свай, и позволяет сни
зить энергоемкость погружения. Свая 
включает ствол 1 с заостренным'нако
нечником 2 в нижней части. На боко
вой поверхности ствола 1 над нако
нечником 2 образованы углубления 3, 
имеющие треугольную форму в продоль
ном сечении и образующие непрерывную 
по периметру сваи выемку. Причем на ■ 
боковых поверхностях наконечника 2 
и ствола 1 образованы сообщающиеся 
с выемкой дискретно расположенные с 
наклоном от вертикальной оси сваи 
соответственно пазы 4 и 5. 1 ил.
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Изобретение относится к строитель

ству, в частности к конструкциям за
бивных е'вай, погружаемых статической 
динамической или вибрационной нагруз
ками, и может быть использовано в ка
честве опор различных устройств в 
промышленном, гражданском и сельско
хозяйственном строительстве»

На чертеже изображена предлагае
мая свая, продольный разрез»

Свая состоит из ствола 1 с заост
ренным наконечником 2 в нижней час
ти, На боковой поверхности ствола 1 
над наконечником 2 образованы углуб
ления 3, имеющие треугольную форму 
в продольном сечении и образующие 
непрерывную по периметру сваи выем
ку, причем на боковых поверхностях 
наконечнику 2 и ствола 1 образованы 
сообщающиеся с выемкой дискретно рас
положенные с наклоном от вертикаль
ной оси сваи соответственно пазы 
4 и 5,

Погружение сваи производят забив
кой, виброзабивкой, вдавливанием,

Б процессе погружения сваи грунт 
:из наиболее напряженной зоны под

нижним торцом сваи гго пазам 4 в на-1 
конечнике 2, углублениям 3 и пазам 
5, по боковой поверхности ствола 1 
перетекает в зону с меньшими давле- 

5 ниями в грунте, В результате снижа
ется- сопротивление грунта под нако
нечником 2 сваи, что приводит к умень
шению энергоемкости и сокращению вре
мени погружения.
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Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Забивная свая, включающая ствол 
15 с заостренным наконечником в нижней 

части и углублениями треугольной фор
мы в продольном сечении на боковой 
поверхности, о т л и ч а ю щ а я с я  
тем, что, с целью снижения энерго- 

20 емкости погружения, углубления раз
мещены над наконечником с образова
нием непрерывной по периметру сваи 
выемки, а на боковых поверхностях 
наконечника и -ствола образованы со- 

25 общающиеся с выемкой дискретно рас
положенные с наклоном от вертикаль
ной оси сваи пазы,
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