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(54) (57) 1. ЗАБИВНАЯ СВАЯ, включаю
щая заостренный в нижней части 
ствол, выполненный сборным из объе
диненных в верхней части ствола
( инвентарным приспособлением двух 
продольных ветвей, о т л и ч а ю -  
, щ а я с я тем, что с целью упроще
ния конструкции и повышения надеж
ности раскрытия ветвей сваи, ветви

на гранях, обращенных одна к другой, 
выполнены с выемками, каждая из 
которых образована наклонными к про
дольной оси сваи и взаимно перпен
дикулярными стенками, причем верши
ны выемок ветвей смещены одна отно
сительно другой с образованием меж
ду ветвями полости прямоугольного 
очертания в продольном сечении, 
при этом свая снабжена свободно 
установленной в полости между вет
вями ствола распорной плитой.

2. Свая п о п .  1, о т л и ч а ю 
щ а я с я  тем, что, с целью повы
шения несущей способности по грунту 
основания, концы распорной плиты 
выполнены отогнутыми в одну сторону, 
а ее длина превышает ширину ствола
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Изобретение относится к строи

тельству, в частности к конструкци
ям забивных свай, погружаемых стати
ческой, динамической или вибрацион
ной нагрузками для закрепления 
сооружений к грунту, например тру
бопроводов, мостов, линий электро
передачи, связи и может быть исполь
зовано в качестве опор различных. 
устройств в промышленном, граждан
ском и сельскохозяйственном строи
тельстве в условиях распространения 
слабых, болотистых и обводненных 
грунтов.

Цель изобретения^- упрощение кон
струкции и повышение надежности рас
крытия ветвей сваи, а также повы
шение несущей способности по грунту 
основания. о

На .фиг. 1 изображена свая до рас
крытия ветвей, продольный разрез,' 
на фиг. 2 - то же, после раскрытия 
ветвей; на фиг, 3 - разрез А-А на 
фиг. 1; на фиг. 4 - разрез Б-Б на 
фиг. 2; на фиг. 5 и 6 - распорная 
плита, изготовленная из цельной ме
таллической пластины и сварной кон
струкции соответственно, общий вид.

Забивная свая содержит заострен
ный в нижней части ствол 1 (фиг. 1 
и 2), выполненный сборным из объе
диненных в верхней части ствола .1 
инв.ертарным приспособлением, напри
мер болтовым соединением 2, двух 
продольных ветвей 3 и 4. Продольная 
ветвь 4 изготовлена составной по вы
соте из двух установленных одна на 
другую секций 5 и 6. Продольная 
ветвь 3 выполнена сплошной по длине, 
снабжена скосом 7 на нижнем торце 
и установлена на выступ 8 в нижней 
части ветви 4.

Ветви 3 и 4 на гранях, обращен
ных одна к другой, выполнены с вы
емками 9, каждая из которых образо
вана наклонными к продольной оси 
сваи и взаимно перпендикулярными 
стенками, причем вершины выемок 
ветвей 3 и 4 смещены одна относитель
но другой с образованием между 
ветвями полости прямоугольного очер
тания в продольном сечении. В полос
ти между ветвями 3 и 4 установлена 
распорная плита 10, выполненная 
большей длины, чем ширина ствола 1

сваи, с отогнутыми в одну сторону 
концами 11 (фиг. 3-6). Причем концы 
11 распорной плиты 10 отогнуты та
ким образом, что они при нераскры
тых ветвях 3 и 4 (фиг. 2 и 3) зани
мают вертикальное положение, а участ
ки распорных плит 10, находящиеся 
в пределах ширины выемок 9, - наклон
ное положение. Распорные плиты 10 
могут быть выполнены как из цельной 
металлической пластины (фиг. 5), 
так и сварной конструкции (фиг. 6).

Погружение сваи производят забив
кой, вдавливанием, вибрированием.

Первоначально сваю погружают 
до проектной отметки при соединен
ных болтовым соединением 2 ветвях 
3 и 4 сваи. Благодаря жесткости 
ветвей 3 и 4 и болтовому соединению
2, а также боковому отпору грунта 
свая погружается в грунт до требуе
мой глубины (фиг. 1) аналогично 
гладкоствольным сваям. При этом 
концы 11 каждой плиты 10 (фиг. 3) 
занимают вертикальное положение.

По окончании погружения до про
ектной отметки снимается верхняя 
секция 5 ветви 4, удаляется болто
вое соединение 2 и осуществляется 
добивка ветви 3 до уровня оголовка 
секции 6 'ветви 4. В результате до- 
бивки происходит раздвижка ветвей- 
3 и 4 сваи (фиг. 2) за счет переме
щения скоса 7 ветви 3 по выступу 8 
ветви 4 и распорного действия на 
ветви 3 и 4 плит 10 .при их повороте 
одновременно с перемещением ветви
3, что повышает надежность’раскрытия 
ветвей. Поворот распорных плит 10 
вызывается смещением выемок 9 в 
ветвях 3 и 4 относительно одна дру
гой. Концы 11 распорнЫх плит 10 при 
их повороте к концу добивки принима
ют горизонтальное положение (фиг. 4), 
за счет чего дополнительно увели
чиваемся несущая способность сваи
по грунту основания.

После полного раскрытия ветвей 
3 и 4 последние следует соединить 
между собой в верхней части ствола 
(на фиг. 2 не показано) болтовым 
соединением или электросваркой арма
туры (закладных деталей) в оголовке 
сваи, или специальными металлически
ми хомутами.
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