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I
Изобретение относится к устройств 

вам для аэрирования жидкостей, на
пример сточных вод, при их биологи
ческой очистке.

Известен аэратор закрытого типа, 
выполненный на вертикальном валу и 
конусообразной формы с закрытой коль
цевой полостью С1].

Однако ротор известного аэратора 
требует большой точности в изготовле
нии и балансировки, так как при ра
боте с большими окружными скоростями 
возникают вибрации конструкций, при
водящие к снижению их надежности и 
долговечности при эксплуатации.

Цель изобретения - повышение на
дежности работы и долговечности аэра
тора в эксплуатации путем устране
ния вибраций и дисбаланса.

Указанная цель достигается тем, 
что устройство для аэрирования,г 
содержащее установленный на верти
кальном валу ротор аэратора конусооб
разной формы с замкнутой кольцевой
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полостью, снабжено размещенными 
в последней металлическими шариками 
и минеральным маслом, а также магни
тогидродинамическим подшипником, 
установленным под валом ротора.

На чертеже изображено предлагае
мое устройство. ' .

Устройство для аэрирования пред
ставляет собой ротор 1, снабженный 
транспортирующими каналами 2, образо-' 
ванными внутренними 3 и внешними 4 
профилированными стенками. Ротор 1 
имеет круговой конический кожух 5 
и замкнутую кольцевую полость 6, за
полненную металилическими шариками 
и минеральным маслом.

Ротор жестко закреплен на верти
кальном валу 7» нижняя часть которого 
опирается на магнитогидродинамичёс- 
кйй подшипник 8, установленный в 
направляющей трубе 9 “ стабилизато-- 
ре потока.

Предлагаемое устройство работает 
следующим образом.



При включении привода во враще- 
ние приводится ротор 1. Обрабаты
ваемая жидкость выбрасывается из 
транспортирующих каналов 2, распы
ляется и аэрируется кислородом воз
духа.

Для устранения возникающих вибра
ций, а также дисбаланса, появляющего
ся при засорении какого-либо из 
транспортирующих каналов, применены 
металлические шарики, помещенные в 
вязкую жидкость - минеральное масло, 
представляющее собой в совокупности 
с замкнутой кольцевой полостью 6 
самобалансирующийся маховик.

При вращении ротора 2 под дейст
вием центробежной силы металлические 
шарики занимают в замкнутой кольце
вой полости такое положение, при ко-
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Использование новых элементов вы

годно отличает предлагаемое устройст
во от известного и позволяет расши
рить область рабочих частот вращения 

5 роторов при обеспечении высокой на
дежности и длительности эксплуатации.

Формула изобретения

10 Устройство для аэрирования, содер
жащее установленный на вертикальном 
валу ротор аэратора, конусообраз
ной формы с замкнутой кольцевой по
лостью, о т л и Ч а ю щ е %  с я тем, 

15 что, с целью повышения надежности 
и долговечности в эксплуатации путем 
устранения вибраций и дисбаланса, 
ойо снабжено размещенными в замкнутой 
кольцевой полости, заполненной мине-

тором происходит устранение возникаю- я* ральным маслом, металлическими шари-
щего дисбаланса, т.е. происходит 
самобалансировка ротора 1. Кроме то
го, для замыкания осевых усилий на 
себя применен радиально-осевой маг
нитогидродинамический подшипник, 
имеющий практически неограниченный
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ками, а также магнитогидродинамичес
ким прдшипником, установленным под 
валом ротора.

Источники информации, 
принятые во внимание при экспертизе 

1,. Патент СССР If 50М»72,


