
СОЮЗ СОВЕТСНИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК „SU,,., 1217987 А

, t

CSU 4 Е 02 D 5/56 ______________

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР  
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЬГГИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
И АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(21) 3793687/29-33
(22) 24.09.84
(46) 15.03.86. Бют. № 10
(71) Брестский инженерно-строитель
ный институт
(72) В.Н.Пчёпин, В.П.Чернюк,
Г.А.Бояринцев и О.А.Чернюк
(53) 624.093.943(088.8)-
(56) Иродов М.Д. Применение винто
вых свай в строительстве. М.: Строй- 
иэдат, 1968, с. 12, рис. 5.

Авторское свидетельство СССР 
№ 622929, кл. Е 02 D 5/56, 1977.
(54) (57) 1. ВИНТОВАЯ СВАЯ, включаю-' 
щая ствол с конусным наконечником, 
винтовой лопастью и стопорной плас
тиной, установленной с возможностью 
поворота до упора в лопасть, о т 
л и ч а ю щ а я с я  тем, что, с 
целью снижения энергоемкости погру
жения в грунт, повышения несущей 
способности и обеспечения возмож
ности многократного использования
и работы на знакопеременные нагруз
ки, ствол выполнен полым со щелевы
ми продольными прорезями в стенках

на участке, расположенном ниже вин
товой лопасти, и снабжен установ
ленным в его полости штоком и до
полнительными стопорными пластина
ми, смонтированными с возможностью 
поворота до упора в лопасть, при
чем стопорные пластины расположены 
в полости ствола с возможностью 
взаимодействия со штоком и выдвиже
ния через прорези ствола, а шток в 
нижней части выполнен составным из 
установленных с зазором относитель
но друг друга пластинчатых элемен
тов с наклонными к продольной оси 
прорезями, при этом стопорные плас
тины размещены в зазорах между плас
тинчатыми элементами штока и снаб
жены заведенными в их прорези шты
рями.

2. Свая по п. ^ о т л и ч а ю 
щ а я с я  тем, что лопасть выпол
нена с радиально расположенным! 
выемками, а стопорные пластины снаб
жены выступами, заходящими в соот
ветствующие выемки лопасти при упо
ре пластин.в лопасть.
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Изобретение относится к строи

тельству и может быть использовано 
при возведении свай повышенной не
сущей способности, работающих на 
знакопеременные нагрузки, для креп
ления конструкций к грунту.

Цель-изобретения - снижение энер
гоемкости погружения в грунт,повы
шение несущей способности и обеспе
чение возможности многократного ис
пользования и работы на знакопере
менные нагрузки.

На фиг. 1 изображена винтовая свая 
при погружении в грунт, продольный 
разрез,* на фиг. 2 - то же, рабочее 
положение; на фиг. 3 - разрез А-А на 
фиг. 1.

Винтовая свая содержит полый 
ствол 1 с конусным наконечником 2 
и винтовой лопастью 3 в нижней час
ти. В стенках ствола 1 нижней лопас
ти 3 выполнены щелевые продольные 
прорези 4. В полости ствола смонти
рованы шток 5 и основная и дополни
тельные стопррные пластины 6 с воз
можностью поворота до упора в ло
пасть 3 посредством шарниров 7.
Шток 5 пропущен через соосные от
верстия 8 в диафрагмах 9, прикреп
ленных к стволу 1, и взаимодейству
ет со стопорными пластинами 6, обес
печивая их выдвижение через продоль
ные прорези ствола. Нижняя часть 
штока 5 выполнена составной из плас
тинчатых элементов 10, установленных 
с зазорами относительно друг друга, 
в которые заведены стопорные плас
тины 6. Верхняя часть штока 5 снаб
жена упорным бортиком 11, взаимодей
ствующим с одной из диафрагм 9 и 
ограничивающим выдвижением штока.
В пластинчатых элементах 10 выполне
ны наклонные к продольной оси проре-
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зи 12, а стопорные пластины 6 снаб
жены штырями 13, заведенными в нак
лонные прорези 12. Для фиксации сто
порных пластин 6 в рабочем положении 

5 в зазорах между пластинчатыми эле
ментами 10 установлены упоры 14. Ло
пасть 3 выполнена с радиально рас
положенными выемками 15, а стопор
ные пластины 6 снабжены выступами 16, 

10 заходящими в выемки 15 при упоре 
пластин 6 в лопасть 3.

Погружение винтовой сваи в грунт 
на проектную отметку производят за
винчиванием, при этом шток 5 распо- 

15 ложен в крайнем верхнем положении, 
а стопорные пластины 6 втянуты в 
полость ствола 1, не препятствуя по
гружению сваи и не взаимодействуя 
с грунтом (фиг. 1). После погруже- 

20 ния на заданную отметку к штоку 5 
прикладывают продольное осевое вдав
ливающее усилие, под действием кото
рого в результате взаимодействия 
штырей 13 с прорезями 12, стопорные 

25 пластины 6 через продольные прорези 
ствола выдвигаются в грунт до упора 
в лопасть 3 (фиг. 2). При этом выс
тупы 16 пластин 6 заходят в выем
ки 15 лопасти 3, что обеспечивает 

30 невозможность соскальзывания плас
тин 6 вдоль плоскости лопасти 3 и 
создает условия для их совместной 
работы, а упоры 14 упираются в торцы 
пластин 6, фиксируя их рабочее поло- 

35 жение. Перед приложением к свае знако 
переменных эксплуатационных нагрузок 
шток 5 жестко скрепляют со стволом 
сваи. В случае необходимости повтор
ного использования сваи производят 

д0 выдергивание штока 5, обеспечивающее 
втягивание пластин в полость ство
ла 1, и осуществляют вывинчивание 
сваи.
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