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(54) (5 7) 1. .ОТСТОЙНИК, содержащий 
цилиндроконический корпус, коакси
ально установленную внутри него ци
линдрическую камеру очищенной воды, 
трубопроводы подачи исходной воды, 
отвода очищенной воды и осадка, во
дораспределительный и водосборный 
лотки, о т л и ч а ю щ и й с я  тем,
•’ что, с целью увеличения пропускной 
•способности отстойника и повышения'

эффективности очистки воды, корпус 
снабжен радиальными перегородками, - 
образующими камеры осветления с 
нисходящим и восходящим потоками, 
причем камеры осветления с нисходя
щим потоком снабжены расположенными 
в их верхней части и прикре!<ленными 
к внутренней поверхности корпуса от
ражательными козырьками.

2. Отстойник по п.1, о т  л и т 
ч а ю щ и й с я  тем, что, с целью 
уменьшения материалоемкости и трудо
емкости при монтаже, радиальные пере
городки выполнены из полимерной 
пленка.

3. Отстойник по п . 1 , ' о т л и 
ч а ю щ и й с я  тем, что водорас
пределительный лоток снабжен водо
сливами с регулируемой высотой водо
сливной стенки.
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Изобретение относится к химичес- ные лотки 11. Корпус 1 снабжен ради-

кой технологии и может быть исполь- альными перегородками 12.
зовано во всех отраслях народного Отстойник работает следующим обра-
хозяйства для очистки природных, бы- зом.
товых, производственных и дождевых Вода по трубопроводу 3 поступает
сточных вод, в кольцевой водораспределительный ло-

Целью изобретения является увели- ток 6 и через регулируемые водосливы 
ченйе пропускной способности отстой- 7 - в камеры 8 осветления с нисходя-
ника, повышение эффективности очист- щим потоком. Регулирование высоты пе
ки воды, уменьшение мат'ериалоемкос- 10 редвижной водосливной стенки водо-
ти ». трудоемкости при монтаже. сливов позволяет обеспечить одинако-

- вый напор на всех водосливах и тем
На фиг.1 изображен отстойник, вид самым одинаковую гидравлическую на-

в плане; на фиг.2 - разрез А-А на грузку на все камеры осветления с
фиг,1; на фиг.З - регулируе^гё водо- 15 нисходящим потоком. Отражательные ко- 
слив в сечении. зырьки 10 создают в камерах 8 гори

зонтальный поверхностный поток, спо- 
Отстойник содержит цилиндрокони- собствующий равномерному распределе-

ческий корпус 1, внутри которого нию воды по горизонтальному сечению
коаксиально расположена цилиндричес- 20 камеры. При движении воды вниз проис
кан камера 2 очищенной воды, трубо- ходит вьщеление из нее твердой фазы,
провод 3 подачи исходной воды, трубо- которое наиболее интенсивно продсхо-
провод 4 отвода очищенной воды, тру- дит при повороте потока на 180° в ка-
бопровод 5 отвода осадка, кольцевой меры 9 осветления с восходящим пото-
водораспределительный лоток 6 исход- 25 ком, где происходит окончательная 
ной воды с водосливами 7 с регулируе- очистка воды. Очищенная вода собира- 
мой высотой водосливной стенки для ется лотками 11, поступает в камеру 2
подачи исходной воды в камеры 8 освет- и отводится по трубопроводу. Осадок 
пения с нисходящим потоком, камеры 9 из отстойника удаляется под гидроста- 
осветления с восходящим потоком, от- 30 тическим напором по трубопроводу 5. 
ражательные козырьки 10, прикреплен- Радиальные перегородки 12 выполнены,
ные к внутренней поверхности корпуса из полимерной пленки, что уменьшает
в верхней части камер 8, расположен- материалоемкость и упрощает монтаж


