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1
Изобретение относится к очистке 

жидкостей и может быть использовано 
для очистки бытовых, производственных 
и дождевых сточных вод.

Наиболее близким к изобретению по 
технической сущности и достигаемому 
результату является флотоотстойник 
для очистки сточных вод, включающий 
цилиндро-конический корпус, внутри 
которого коаксиально расположен ци
линдр, устройства подвода исходной и 
отвода очищенной жидкости, аэраторы, 
желоб для сбора и отведения пены, 
патрубок отвода осадка t l ] .

Недостатком известного устройства 
является низкая степень очистки.

Цель изобретения - повышение эф
фективности очистки сточных вод.

Для достижения цели в флотоотстой- 
нике, включающем корпус, цилиндр, 
устройства подвода и отвода жидкости, 
аэраторы, желоб, патрубок отвода 
осадка, аэраторы расположены между

2
цилиндром и.стенкой корпуса, выше 
нижнего конца цилиндра.

Кроме того, с целью эффективного 
разделения, сбора и удаления флото- 
шлама и очищенной воды флотоотстой
ник, снабжен козырьком, прикрепленным 
к верхней части цилиндра.

Причем устройство для отвода очи
щенной воды выполнено в виде желоба, 
расположенного с внешней стороны кор
пуса, выполненного с отверстиями в 
зоне расположения желоба.

На фиг.1 изображен флотоотстойник, 
общий вид в плане; на фиг.2 - то же, 
разрез.

Флотоотстойник имеет цилиндро-ко
нический корпус 1, внутри которого 
коаксиально расположен цилиндр 2, 
снабженный козырьком 3» трубопроводы 
подачи исходной b и очищенной 5 воды, 
патрубок 6 отвода осадка, распредели
тельный лоток 7 с отражательным ко
зырьком 8, желоб 9 для отвода очищен
ной воды, отверстия 10 в корпусе в
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зоне расположения желоба, желоб 11 
для сбора флотошлама, трубопровод 12 
отвода флотошлама, аэраторы 13.

Флотоотстойник работает следующим 
образом.

Вода по трубопроводу h поступает в 
лоток 7 и при помощи отражательного 
козырька 8 равномерно распределяется 
по площади зоны исходящего потока.
При движении'сточной воды вниз про
исходит выделение из нее твердой сре
ды, которое наиболее интенсивно про
исходит при повороте потока на 180®. 
Через трубчатые аэраторы 13 в зону 
восходящего потока подаются мелкодис-
пёргированные пузырьки воздуха. За
грязнения прилипают к пузырькам воз-, 
духа и всплывают вместе с ними на 
поверхность, где образуется слой 
пены. С помощью 'направляющего козырь
ка 3 пены приобретает горизонтальное 
движение, поступает в желоб 1 Г, кон
денсируется и флотошлам отводится 
по трубе 12. Очищенная вода через 
отверстия 10 поступает в желоб 8 и 
отводится по трубе 5.

Сочетание в одном сооружении про ' 
цессов осаждения и флотации позволя
ет повысить эффективность очистки 
сточных вод о т  взвешенных и раство
ренных примесей при одновременно по
вышении гидравлической нагрузки и со
кращении объемов сооружения.

4
Формула изобретения

1. Флотоотстойник для очистки 
сточных вод, включающий цилиндрокони- 

5 ческий корпус, внутри которого коак- 
сиально расположен цилиндр устройст
ва подвода исходной и отвода очищен
ной жидкостей, аэраторы, желоб для 
сбора и отведения пены, патрубок;о т -  

10 вода осадка, о т л и ч а ю щ и й с я  
тем, что, с целью повышения эффек
тивности очистки, аэраторы расположе
ны между цилиндром и стенкой корпуса, 
выше нижнего конца цилиндра.

15 2. Флотоотстойник по п . 1, о т л и-
ч а ' ю щ и й с я  тем, что он снабжен 
козырьком, прикрепленным к верхней 
части цилиндра.

3. Флотоотстойник по п.1,  о т ' л  и- 
2Q ч а ю щ и й с я  тем, что устройство 

для отвода очищенной жидкости выпол
нено в виде желоба, расположенного 
с внешней стороны корпуса, выполнен
ного в зоне расположения желоба с о т- 

25 верстиями.
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