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(54)(57) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
РАССТОЯНИЙ, содержащее корпус, уста
новленный с возможностью вращения 
вокруг своей оси, расположенные в 
корпусе источник излучения, последо

вательно установленные по ходу излу
чения два плоских зеркала, обращен
ных отражающими поверхностями одно 
к другому, коллиматор, расположенный 
между плоскими зеркалами, пентаприз
му, установленную с возможностью 
перемещения вдоль оптической оси, 
приспособление для отсчета перемеще
ния с движком, соединенным с пента
призмой, зрительную трубу и вторую 
пентапризму, расположенную в верх
ней части поля зрения зрительной 
трубы, о т л и ч а ю щ е е с я  тем, 
что, с целью повышения производи
тельности, оно снабжено третьей «g
пентапризмой, соединенной с первой 
пентаприэмой и установленной в 
нижней части поля зрения зрительной 
трубы, и оптическим клином, распо
ложенным на выходе излучения из вто- S 
рой пентаприэмы.
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Изобретение относится к измери
тельной технике и может использо
ваться для измерения формы профилей 
поперечных сечений.

Целью изобретения является повы
шение производительности.

На чертеже представлена схема 
устройства.

Устройство, для измерения рас.- 
стояний"содержит корпус 1, установ- 
леи^^'-^возможностьщ вращения во- 
■■кр$? своей о£й> расположенный в кор
пусе 1 источпйк 2 излучения, после- 

; довательНо установленные по ходу 
’излучении два плоских зеркала 3 и 4, 
обращённых отражающими поверхностя
ми одно к другому, коллиматор 5, 
расположенный между плоскими зерка
лами 3 и 4, нентапризму 6, установ
ленную с возможностью'перемещения 
вдоль оптической оси, приспособле
ние 7 для отсчета перемещения с 
движком 8, соединенным с пентаприз
мой 6, зрительную трубу 9, вторую 
нентапризму 10, расположенную в 
верхней части поля зрения зритель
ной трубы 9, третью пентапризму 11, 
соединенную с пентапризмой 6 и уста
новленной в нижней части поля зре

ния 'зрительной трубы 9, оптический 
клин 12, расположенный на выходе 
излучения из второй пентапризмы 10.

Устройство работает следующим 
5 образом.

Излучение от источника 1 излуче
ния после прохождения плоских зер
кал 3 и 4 и коллиматора 5 попадает 
на пентапризму 11. Излучение, выйдя 

10 из пентапризмы 11, проецируется на 
контролируемую поверхность.

Производят визирование зритель
ной трубы, в результате чего излу
чение , преломленное Пентаприэмой 10 

15 оптическим клином 12 и пентаприз
мой 6 дает в поле зрения зритель
ной трубы 9 два светящихся пятна. 
Перемещая пентапризму 11 и соединен 
ную с ней пентапризму 6, производят 

20 совмещение раздвоенного изображе
ния светящегося пятна. Зная угол 
оптического клина 12, величину пе
ремещения пентапризм 11 и 6, вычис
ляют величину расстояния.
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Поворачивая устройство на опре

деленные углы и измеряя расстояние 
до точек сечения, определяют его 
форму.
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