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(54) (57) 1. УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА, преи
мущественно магистрального нефтяно
го насоса, состоящее из основного 
торцового уплотнения и резервного, 
выполненного в виде манжетно-торцо
вого уплотнения, упругая манжета 
которого установлена с возможностью

перемещения в осевом направлении в 
случае аварийной утечки через основ
ное уплотнение, о т л и ч а ю щ е 
е с я  тем, что, с целью увеличения 
ресурса работы резервного уплотне
ния и надежной герметизации вала 
путем равномерного распределения наг
рузки на площади радиального и fop~ 
цового контактов резервного уплот
нения, торцовые поверхности послед
него выполнены под углом относитель
но оси вала,равным углу трения покоя' 
материалов пары трения.

2. Уплотнение по п. 1, о т л и 
ч а ю щ е е с я  тем, что, с целью 
отвода возможной утечки через основ 
ное уплотнение, манжета установлена 
на валу с -зазором по корпусу уплот
нения.
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Изобретение относится к устройст 

вам для герметизации выхода вала из 
корпуса центробежного насоса, пред
назначенного для перекачки нефти и 
нефтепродуктов по магистральным 5
трубопроводам, и может быть исполь
зовано для уплотнения валов гидро
систем, работающих под давлением,,

Целью изобретения является уве
личение ресурса работы резервного Ю
уплотнения и надежная герметизация 
вала путем равномерного распределе
ния нагрузки на площади радиального 
и торцового контактов резервного 
уплотнения. 15

На фиг. 1 изображено уплотнение, 
общий вид; на фиг. 2 - резервное 
уплотнение в рабочем состоянии.

Уплотнение состоит из контактных 
колец 1 и 2, пары трения основного 20
уплотнения, втулки вала 3, корпуса 
уплотнителя 4, аксиально-подвижной 
втулки 5 и резервного уплотнения 
6 в виде упругой манжеты с торцовой ,

поверхностью, наклоненной под углом 
к оси вала, равным углу трения по
коя материалов пары трения резервно
го уплотнения.

Устройство работает следующим об
разом.

В случае выхода из строя основно
го уплотнения давлением Р0 уплотняе
мой среды манжета, плотно посажен
ная на вал с зазором относительно 
корпуса уплотнения прижимается к 
торцовой поверхности корпуса и ради
альной поверхности втулки вала уплот
нения .

Поскольку торцовая поверхность i  

наклонена к оси вала под углом , 
то помимо нормальной силы N возникает 
тангенциальная сила Т. Так как угол 
наклона равен углу трения, то танген
циальная сила, приложенная к манже
те, обеспечивает равномерное распре
деление нагрузки по ширине контакта, 
чем достигается нормальный режим 
трения.
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