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(54) (57) ЗАБИВНАЯ СВАЯ, включающая 
ствол с расположенными снаружи него

вертикальными элементами, каждый из 
которых выполнен по высоте составным 
из шарнирно соединенных верхней и 
нижней секций, о т л и ч а ю щ а я -  
с я тем, что, с целью повышения не
сущей способности по грунту, ствол 
выполнен с верхней и нижней сквозны
ми продольными прорезями и снабжен 
пропущенными через них соответствен
но верхней и нижней осями, к концам 
которых присоединены соответствую
щие секции вертикальных элементов, 
причем верхние секции дополнительно 
фиксированы к стволу временными жест
кими разрушаемой связями.
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Изобретение относится к строитель
ству, в частности, в районах распро
странения слабых, пластичных, водо
насыщенных и пластичномерзлых грун
тов, и может быть использовано в 5
качестве свай повышенной несущей 
способности, работающих на знакопе
ременные нагрузки, для закрепления 
конструкций к грунту, опор трубопро
водов, линий электропередачи, мостов W  
и т.д.

Целью изобретения является повы
шение несущей способности свай по 
грунту.

На фиг.1 изображена свая в про- 15 
цессе погружения в грунт до раскры
тия вертикальных элементов, разрез,- 
на фиг.2 - разрез А-А на фиг.1 (по 
нижним секциям вертикальных элемен
тов) J на фиг.З - свая после раскры- 20 
тия вертикальных элементов, разрез,* 
на фиг.4 - разрез Б-Б на фиг.З (по 
раскрывшимся секциям вертикальных 
элементов).

Свая содержит ствол 1, расположен-25 
ные снаружи ствола вертикальные эле
менты 2, каждый из которых выполнен 
по высоте составным из верхней 3 
и нижней 4 секций, соединенных меж
ду собой с помощью шарнира 5. Ствол 30 
1 выполнен с верхней 6 и нижней 7 
сквозными продольными прорезями и 
снабжен пропущенной через них соот
ветственно верхней 8 и нижней 9 ося
ми, к концам которых присоединены 
соответствующие секции 3 и 4 верти
кальных элементов 2, причем верхние 
секции 3 дополнительно фиксированы 
к стволу 1 временными жесткими раз
рушаемой связями 10. 4Ф

Установка сваи в грунт 11 и рас
крытие в нем секций 3 и 4 вертикаль
ных элементов 2 осуществляется сле
дующим образом.

Погружение сваи до расчетной 
глубины производят забивкой, вибро
забивкой, вибрацией (фиг.1). При этом, 
перед погружением сваи, верхние сек
ции 3 вертикальных элементов 2 фик
сированы к стволу 1 временными жест- jq 
кими разрушаемыми связями 10, что 
предохраняет от преждевременного 
раскрытия вертикальных элементов 2.

Раскрытие вертикальных элементов 2 
в грунте 11 осуществляется после по
гружения на расчетную глубину и уст
ранение жестких связей 10, забивкой 
до проектной отметки, за счет реак
тивного отпора грунта на нижние сек
ции 4 вертикальных элементов 2 и воз
можности их поступательно-вращатель
ного перемещения относительно ствола 
1 (фиг.З).

Устранение жестких связей 10, фик
сирующих секции 3 вертикальных эле
ментов 2 к стволу 1, выполняют в за
висимости от их конструктивного ис
полнения: путем срезки (фиг.З), раз- 
болчивания или снятия фиксатора.

Воспринимая реактивное давление 
грунта при погружении сваи до проект
ной отметки и в результате устранения 
жестких связей 10, нижние секции 4 
вертикальных элементов 2,соединенные 
осью 9, перемещаются вертикально 
вверх по прорези 7 в стволе 1 как 
по направляющей, с одновременным по
воротом в вертикальной плоскости за 
счет шарнирного соединения верхней 3 
и нижней 4 секций вертикальных эле
ментов 2. При этом одновременно про
исходит поворот в вертикальной плос
кости верхних секций 3 вертикальных 
элементов 2 путем их вращения на оси 
8 в верхней прорези 6. При погруже
нии сваи до проектной отметки верхние 
секции 3 вертикальных элементов 2 
находятся в наклонном, а нижние сек
ции 4 - в горизонтальном положении, 
за счет чего, соответственно, зна
чительно увеличивается площадь опор
ной поверхности сваи и повышается ее 
несущая способность.

С целью восприятия знакопеременных 
нагрузок, образованные в грунте в ре
зультате раскрытия вертикальных эле
ментов полости заполняются бетоном 
(не показано).

Предлагаемая конструкция позволяет 
повысить несущую способность сваи по 
грунту, обеспечивает возможность ра
боты сваи на знакопеременные нагруз
ки, синхронность раскрытия лопастей 
в грунте, что расширяет область при
менения сваи и повышает надежность ее 
работы.
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