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НЕССОВ, имеющее корпус с насадкой из 
проволочных спиралей, подвешенных в вер
тикальном положении, отличающееся тем, 
что, с целью повышения эффективности и 
интенсивности процесса путем увеличения 
поверхности контакта, турбулизации пото
ка и побуждения осевых гармонических ко
лебаний, устройство снабжено прикреплен
ными к корпусу ершами, размещенными в 
спиралях и соприкасающимися с ними, а 
проволочные спирали в нижней их части не 
закреплены и имеют элементы, выполненные 
в виде конической сходящейся кверху пру
жины.
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Изобретение относится к аппаратам для 
тепломассообменных и реакционных про
цессов и может быть использовано в хими
ческой, пищевой, металлургической и дру
гие отраслях, промышленности, а также 
в области очистки сточных вод. 5

Известно устройство для тепломассооб
менных процессов с насадкой из проволоч
ных спиралей, подвешенных в вертикальном 
положении, чтобы абсорбент мог непрерыв
но стекать вниз по всей высоте колон- ю 
ны [1].

Недостатки известного устройства — низ
кие эффективность и интенсивность процес
са из-за незначительной поверхности кон
такта фаз, а также слабой турбулизации и 
обновления слоев потока жидкости, стека- 15 
ющей по виткам насадки.

Цель изобретения — повышение эффек
тивности и интенсивности процесса путем 
увеличения поверхности контакта, турбули
зации потока и побуждения осевых гармо- 20 
нических колебаний.

Указанная цель достигается тем, что 
устройство для проведения тепло- и массо
обменных процессов, имеющее корпус с на
садкой из проволочных спиралей, подвешен
ных в вертикальном положении, снабжено ^5 
прикрепленными к корпусу ершами, раз
мешенными в спиралях и соприкасающими
ся с ними, а проволочные спирали в нижней 
их части не закреплены и имеют элементы,, 
выполненные в виде конической сходящейся 
кверху пружины.

На чертеже изображено предлагаемое 
устройство.

Устройство состоит из корпуса 1 с тру
бопроводом 2 для подачи жидкости, внутри 
корпуса находится насадка в виде ершей 3. з5 
•размещенных внутри вертикальных прово
лочных спиралей (пружин) 4, оканчивающих
ся внизу турбулизирующим элементом 5. 
Трубопровод для подачи жидкости снабжен 
распределительным устройством 6 • Устрой
ство имеет патрубок 7 для отвода жидкое- -40 
ти и патрубок 8 для подачи газа.

Устройство работает следующим обра
зом .

Поступающая в устройство жидкость че
рез распределительное устройство равномер- 45 
но по сечению ниспадает на витки спира
лей 4 и ерши 3. Газ или пар подается снизу 
аппарата через патрубок 8. При движении 
газа (пара) по спирали 4, закрученной в 
нижней части в сходящийся кверху конус, 
чтобы создавалось большее сопротивление 50 
потоку газовой фазы и его турбулизации,
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действует подъемная сила, зависящая от 
скорости газа (пара, конструктивных осо
бенностей нижних элементов спиралей и 
упругости ворсин ершей.

Под действием этой силы пружины 4 
перемещаются вверх, задевая и приподни
мая ворсины ершей 3. Спирали .поднимают
ся до тех нор, пока подъемная сила не 
сравняется по величине с упругими сила
ми ворсин ершей пружин и собственной си
лой тяжести, поелле чего контактные колеба
тельные элементы совершают перемещение 
вниз. Затем цикл повторяется и шозникаю- 
щее попеременно растяжение-сжатие пру
жин приводит к гармоническому колебанию 
системы.

Предлагаемое устройство несложно по 
конструкции и надежно в эксплуатации. Во 
избежании зацеплеенин соседних спиралей 
можно предусмотреть установку стержней 
.между ними.

Проведенные на лабораторной модели с 
внутренним сечением 0,3 X 0,3 м и общей 
высотой насадки 3,2 м, состоящей из сталь
ной проволоки с диаметром спирали 30 мм 
и ершей со стальным сердечником и вор
синами из полимерного материала (диаметр 
ершей 35 мм), испытания показали высо
кую эффективность абсорбции (90,5—91,5%) 
двуокиси серы из дымовых газов (в извест
ной конструкции эффективность 90°/о%При 
этом фиктивные скорости газа находились 
в пределах 2,5—3,5 м/с, а иннтенсивность оро 
шения 2,0—5,0 м3/м2ч, рабочая температу
ра в аппарате составляла до 50°С. В из
вестной конструкции близкая эффективность 
(90%) абсорбции SCh из дымовых газов 
достигалась при высоте насадки в аппара
те 5 м.

Повышение эффективности и интенсив
ности проводимых процессов, по сравнению 
с известными, достигается за счет турбули
зации жидкостного потока на насадке из-за 
динамического характера работы контакт
ных устройств, увеличения поверхности кон
такта, за счет периодического' обновления 
пленки жидкости, .образующейся и разруша
ющейся в межвитковых пространствах спи
ралей при растяжениях и сжатиях послед
них.

Применение устройства.в области очист
ки сточных вод особенно перспективно из-за 
возможности работы его при больших на
грузках поступающих вод по органическим 
и взвешенным веществам за счет динами
ческого характера работы контактных уст
ройств.
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