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(54) (57) ЗАБИВНАЯ СВАЯ, содержащая 
ствол с наконечником и системой каналов, 
имеющих выходы на наружную поверхность 
наконечника, отличающаяся тем, что, с це
лью снижения энергоемкости погружения 
в лидерную скважину, заполненную закреп
ляющим раствором, ствол в верхней части 
выполнен сплошным, а система каналов 
расположена в нижней части ствола и имеет 
дополнительные выходы на боковую поверх
ность этой части ствола, причем на наруж
ной боковой поверхности наконечника об
разованы продольные углублении.
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Изобретение относится к строительству, 
в частности к фундаментостроению, и может 
быть использовано при сооружении опор 
трубопроводов, линий электропередач, мос
тов, эстакад и т. п.

Известна забивная свая, содержащая 5 
ствол с наконечником, погружаемая в ли
дерную скважину, заполненную грунтовым 
раствором [1].

Недостатком такой сваи является повы
шенная энергоемкость погружения в грунт, Ю 
обусловленная значительным трением ствола 
о грунт, а также лобовым сопротивлением 
погружению наконечника сваи.

Наиболее близким техническим решением 
к изобретению по технической сущности 15 
и достигаемому результату является забив
ная свая, содержащая ствол с наконечником 
и системой каналов, имеющих выходы на 
наружную поверхность наконечника [2].

Недостатками известной конструкции 
забивной сваи являются значительная энер- 20 
гоемкость погружения в грунт, а также не
высокая несущая способность основания.

Цель изобретения — снижение энерго
емкости погружения в лидерную скважину, 
заполненную закрепляющим раствором. 25

Указанная цель достигается тем, что 
в забивной свае, содержащей ствол с нако
нечником и системой каналов, имеющих 
выходы на наружную поверхность наконеч
ника, ствол в верхней части выполнен сплош
ным, а система каналов расположена в ниж- 30 
ней части ствола и имеет дополнительные 
выходы на боковую поверхность этой части 
ствола, причем на наружной боковой поверх
ности наконечника образованы продольные 
углубления.

2
На чертеже изображена забивная свая, 

погружаемая в лидерную скважину.
Забивная свая содержит ствол 1 с нако

нечником 2 и системой каналов 3, распо
ложенных в нижней части ствола 1 и имею
щих дополнительные выходы 4 на боковую 
поверхность ствола 1. На наружной боковой 
поверхности наконечника 2 выполнены про
дольные углубления 5.

Забивную сваю погружают в лидерную 
скважину 6, заполненную на 1/2—2/3 высоты 
закрепляющим грунт раствором 7. ’

Погружение ствола 1 сваи с наконечни
ком 2 в лидерную скважину 6 создает повы
шенное давление в закрепляющем раство
ре 7. Под действием повышенного давления 
закрепляющий раствор 7 заполняет систему 
каналов 3 и выходит по ним к наружной 
боковой поверхности ствола 1. Закрепляю
щий раствор 7 смазывает наружную боко
вую поверхность ствола 1 сваи, что облег
чает погружение сваи в грунт. Кроме того, 
под действием повышенного давления за
крепляющий раствор 7 проникает по порам 
и трещинкам в грунт основания и после за 
твердения цементирует грунт основания, 
что повышает несущую способность послед
него.

Предлагаемая конструкция забивной 
сваи является более простой в изготовлении, 
позволяет значительно снизить энергоем
кость погружения, а также повысить несу
щую способность основания. Максимальный 
эффект от применения предлагаемой конст
рукции забивной сваи может быть получен 
в плотных песчаных грунтах.
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