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Изобретение относится к устрой

ствам для-биохимической очистки 
сточных вод, ё именно к аэротенкам- 
отстойникам.

Известен аэротенк-отстойник, 
оснащенный системой аэрации,, и пред
ставляющий собой комбинированное 
сооружение, совмещающее в одной 
конструкции аэротенк-смеситель и 
вторичный отстойник с двухсторонней 
зоной отстаивания[1^| .

Однако это сооружение сложно по 
конструкции и в эксплуатции и не 
обеспечивает высокой скорости внесе
ния кислорода.

Известен аэротенк-осветлитель , 
включающий зону аэрации и осветле
ния. В указанном устройстве приме
няется система пневматической 
аэрации, при которой для обеспече
ния интенсивной рециркуляции возврат
ного ила необходимо подавать значи
тельное количество воздуха, эффек-

2
тивность использования которого 
мала и .  .

Недостатком известной конструк
ции является то, что для равномер
ного распределения воздуха по длине 

5 сооружения необходимо наличие до
полнительных конструктивных элемен
тов .

Цель изобретения - повышение эф
фективности использования путем 

0 увеличения степени рециркуляции 
возвратного ила.

Цель достигается тем, что в уст
ройстве, содержащем прямоугольный 
корпус, разделенный перегородками 

15 на камеру аэрации с системой аэра
ции и камеру осветления, камера 
аэрации выполнена в виде расположен 
ного по продольной оси корпуса тре
угольного канала, а система аэра
ции - из струйных аэраторов, разме
щенных в нижней части камеры освет
ления и сообщенных с камерой аэра
ции, устройство снабжено установлен'
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ным над камерой аэрации распредели
тельным лотком со струенаправляю
щими козырьками.

На фиг. .1 приведено предлагаемое 
устройство, вид сверху; на фиг. 2 - 5
то же, поперечный разрез,’ на фиг.З “ 
то же, продольный разрез.

Устройство состоит из прямоуголь
ного корпуса 1 , имеющего наклонные 
перегородки 2 , образующие камеру М) 
аэрации 3 в форме треугольного кана
ла с двухсторонней камерой осветле- 
ления 4, в которой расположены струй
ные аэраторы 5 , с распределительными 
воздухопроводами 6 и стояками 7- В *5 
торцовой части камеры аэрации 3 име
ется водосливная стенка 8 для под- , 
держания постоянного уровня в камере 
аэрации. В приемной камере 9 установ
лен осевой погружной насос 10, подаю- ^  
щий иловую смесь в центральный рас
пределительный лоток 11 с отверсти
ями 12 и струенаправляющими пленоч
ными козырьками 13. Устройство вклю
чает подводящий лоток 14 очищаемой 2$ 
сточной жидкости и отводящие лотки 
15 осветленной воды.

Устройство работает следующим обра
зом .

Очищаемые сточные.воды поступают ^  
по подводящему лотку 14 и изливаются 
в начало камеры аэрации 3, где под
вергаются многократному смешению 
с активным илом и аэрации, по мере 
продвижения в горизонтальном направ
лении к водосливной стенке 8. Воздух 35 
из атмосферы по стоякам 7 и рас
пределительным воздухопроводам 6 -по
ступает к струйным аэраторам 5■ Дос
таточная скорость истечения жидкос
ти для эжекции воздуха струйными 
аэраторами 5 достигается за счет 
поддержания перепада между камерой 
аэрации 3 и камерой осветления 4.
Из приемной камеры 9 иловая смесь 
осевым насосом 10 подается в централ»-*5* 
ный распределительный лоток 11 и рав
номерно распределяется по камере 
осветления 4 через отверстия 12 в

днище лотка 1 1 . Струенаправляющие 
пленочные козырьки 13 формируют 
нисходяще-восходящий поток в ка
мерах осветления 4, что улучшает 
процесс отстаивания. Выпавший актив
ный ил через струйные ,аэраторы 5 
непрерывно подается в зону аэра
ции 3, а очищенная сточная жидкость 
поступает в отводящие лотки 15 освет
ленной воды и отводится за пределы 
сооружения.

Предлагаемая конструкция позволя
ет устранить циркуляционные трубо
проводы и использовать для подачи 
жидкости низконапорные осевые насо- 
сы̂  обладающие высоким КПД и надеж
ностью в работе.

Формула изобретения

Устройство для биохимической очист
ки сточных вод, содержащее прямо
угольный корпус, разделенный перего
родками на камеру аэрации с систе
мой аэрации и камеру осветления, о т 
л и ч а ю щ е е с я  тем, что, с це
лью повышения эффективности исполь
зования путем увеличения степени 
рециркуляции возвратного ила, каме
ра аэрации выполнена в виде распо
ложенного по продольной оси корпуса 
треугольного канала, а система аэ
рации - из струйных аэраторов, раз
мещенных в нижней части камеоы ос
ветления и сообщенных с камерой 
аэрации, устройство снабжено уста
новленным над камерой аэрации рас
пределительным лотком со струенаправ
ляющими козырьками.

Источники информации, 
принятые во внимание при экспертизе.

1. Последние достижения в области 
биохической очистки сточных вод.
Обзор, М. , Госстрой СССР, 1975,
с. 19-35.

2. Авторское свидетельство СССР 
№ 387935, кл. С 02 С 1/10, 1971.
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