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(54)(57) ВИНТОВОЙ АНКЕР, содержащий, 
ствол, установленную на нем ступицу 
и составную винтовую лопасть, верх- 
>вяя часть которой неподвижно закреп
лена на стволе, а нижняя - на вер?с- . 
нем торце ступицы, о т л и ч а ю-

щ и й с я* тем, что, с целью повыше- 
;ния несущей способности анкера и обес- 
’ печения., его работы на э накоперемен** :
.ные нагрузки, ступица установлена 
(с возможностью вращения относительно 
ствола, лопасть образована одним 
витком, конец и начало которого среза
ны по радиальной кромке, причем^на
чало и- конец верхнего торца ступицы, 
выполненного по винтовой линии, соеди
нены вертикальной радиальной стенкой, 
взаимодействующей с нижней кромкой 
верхней части лопасти при завинчива
нии анкера в грунт, а ствол снабжен 
установленным на его нижнем конце 
упором, взаимодействующим с нижним 
торцом ступицы при вывинчивании ство-§ 
ла анкера из грунта.
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Изобретение относится к строитель- 
ству, в частности к фундаментострое- 
нию, и может .быть использовано в ка
честве анкеров для закрепления кон
струкций к грунту, например опор тру
бопроводов, мостов, линий электропере-5 
дач и связи, пневмонадувных сооруже
ний, работающих на знакопеременные 
нагрузки, а также в промыиленном и 
гражданском строительстве.

Известен винтовой анкер, включаю- 10 
щий ствол с винтовыми лопастями, одна 
из которых закреплена на стволе, а 
другая - на ступице[1].

Недостатком данной конструкции 
является то, что она предусматривает J5  
последовательное завинчивание винто- 
‘вых лопастей, которое приводит к вы
сокой энергоемкости погружения анке
ра в грунт, определяемой работой кру
тящего момента на преодоление касатель- 20
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ных сил сцепления грунта по боковой 
поверхности ствола и нижним плоскос
тям лопастей, сил резания грунта ло
пастями, сил трения" грунта по лопас
тям, сил реактивного отпора грунта. 
Краме того, механизм фиксации положе 
ния винтовой лопасти со ступицей, 
выполненный в виде Г-образного эле
мента, установленного на оси, монти
рованной в полости ствола, и необхо
димость применения для закручивания 30 
лопасти со ступицей инвентарной штан« 
ги, одеваемой на ствол, обуславлива
ют значительную сложность конструк
ции, приводящую к высокой трудоём
кости ее изготовления. 35
' Наиболее близким к предлагаемо
му по технической сущности является 
винтовой анкер, содержащий ствол, 
установленную на нем ступицу и сос
тавную винтовую лопасть, верхняя 
часть которой неподвижно закреплена 
на стволе, а- нижняя - на верхнем тор
це ступицы [2*].

недостатком известного анкера 
является невысокая несущая способ
ность , перемещение ствола относитель
но ступицы обеспечивается только по
ступательное по ц^лицам, вследствие 
чего слой-гранта между верх’ней и ниж
ней частями лопастей разрушается.

- 50Цель изобретения - повышение несу
щей способности анкера и обеспечение 
его работы на знакопеременные нагруз
ки.

Указанная цель достигается тем, 
что в винтовом анкере, содержащем 
ствол, установленную на нем ступи
цу и составную винтовую лопасть, верх
няя часть которой неподвижно зак
реплена на стволе, а нижняя - на 
верхнем торце ступицы, последняя 
установлена с возможностью вращения 
относительно ствола, лопасть образо
вана одним витком, конец и начало 
которого срезаны по радиальной кром
ке , причем начало и конец верхнего 65
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торца ступицы, выполненного по вин
товой линии, соединены вертикаль
ной радиальной стенкой, взаимодей
ствующей с нижней кромкой верхней 
части лопасти при завинчивании анке
ра в грунт, а ствол снабжен -уста
новленным на его нижнем конце упором, 
взаимодействующим с нижним торцом ' . 
ступицы при вывинчивании ствола анке
ра из грунта.

На фиг.1 изображен вентовой анкер, 
в процессе погружения в грунт,- на 
Фиг.2 - то же,в рабочем состоянии; 
на фиг.З - винтовая лопасть со сту
пицей; на фиг.4 - винтовой анкер 
в процессе погружения в грунт.

Винтовой анкер содержит ствол 1, 
на_, котором с ̂ возможностью вращения 
установлена ступица 2. Анкер со
держит составную винтовую лопасть, 
верхняя часть 3 которой закреплена на 
стволе, а нижняя, часть 4 - на верх
нем торце 5 ступицы 2, Винтовая ло
пасть выполнена из одного витка, 
конец и начало которого срезаны по 
радиальной кромке 6. Начало и конец 
винтовой линии, по которой нижняя 
часть 4 лопасти прикреплена к ступи
це 2, соединены, вертикальной радиаль
ной стенкой 7, в которую упирается 
при завинчивании анкера в грунт ниж
няя кромка 8 верхней части 3 лопасти. 
На нижнем конце ствола 1 закреплен 
упор 9, с которым взаимодействует ниж- 
,ний торец 10 ступицы 2 при вывинчива
нии ствола 1 из грунта. С целью об
легчения завинчивания анкера в грунт 
нижние кромки верхней и нижней час
тей лопасти выполнены с одностронни- 
ми скосами, а ствол 1 снабжен за
остренным наконечником 11.

При завинчивании винтового анке
ра в грунт за счет продольной силы, 
передаваемой от завинчивающей установ
ки к стволу 1, и отпора грунта по ниж
ней поверхности 12 нижней части 4 ло
пасти обе части лопасти прижимаются 
друг к другу, образя одну винтовую 
лопасть, вследствие чего достигается 
наименьшее сопротивление сил резанья 
лопастью, при завинчивании нижняя 
кромка 8 верхней части упирается в 
стенку 7 ступицы 2, .что обеспечивает 
плотное прилегание верхней части 3 
лопасти к нижней части 4 лопасти, 
и поэтому при завинчивании анкер ра
ботает как однолопастной. Для приведе
ния анкера в рабочее состояние ствол 
1 вывинчивают из грунта и при этом 
верхняя часть 3 лопасти перемещает
ся по верхнему торцу 5 ступицы 2 до 
тех пор, пока упор 9 не упрется в 
нижний торец 10 ступицы 2. Досколь- 
ку верхняя часть 3 лопасти при вывин- 
чиванв s перемещается в винтовой по
лости, образованной в грунте состав
ной лопастью при завинчивании анке
ра в грунт, то разрушения грунта-меж-



ду частями составной лопасти не про- тельным качеством анкера является 
исходит, что'обеспечивает повьшение также способность его работы на зна- 
надежности работы анкера. Полежи- попеременные нагрузки.
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