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(5 4 ) ТЕРЕБИЛЬНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ УБОРКИ КАПУСТЫ

1
Изобретение относится к сельскохо-' 

зяйственному машиностроению, преиму-- 
шественно к машинам для уборки капус
ты и бахчевых культур.

Известно устройство для уборки ка
пусты, включающее пару бесконечно замк-5 
нутых подпружиненных втулочно—ролико
вых цепей М  .

Недостатком устройства является 
сложность конструкции, невозможность 
обрезания кочерыги больших кочанов не- ■ 
посредственно у плода и невозможность 
обламывания листьев у кочанов перед. ' 
тереблением.

Наиболее близким к изобретению 
техническим решением является теребиль
ный аппарат для уборки капусты, содер
жащий установленные на валу теребиль
ные рабочие органы-в виде дисков, меж- 20 
цу которыми помещен пневматический бал* 
лон, нож для обрезки и привод ^ 2 ]  .

Недостатком устройства является 
то, что теребление осуществляется за

2
кочан, поэтому происходит повреждение, 
кочана и его загрязнение.

Цель изобретения -  уменьшение пов
реждения кочанов и повышение полноты 
подборки.

Поставленная цель достигается тем, 
что диски имеют загнутые друг к другу 
кромки, выполненные из упругого матери
ала, и снабжены приспособлением для 
их.сведения и разведения, выполненным 
в виде пар роликов.

На фиг. 1 изображен подборщик, виц 
сбоку; на фиг. 2 -  то же, виц спереди, 
на фиг. 3 -  разрез А-А  на фиг. 1.

Роторный подборщик содержит раму, 
на которой через подшипники опирается 
вал 1. С валом 1 через фланцы 2 сое
динены подвижно без вращения два элас
тичных диска 3, между которыми распо
ложена и жестко соединена с валом сту
пица 4 пневматической камеры 5, имею
щей избыточное давление. Между ступи
цей 4 и камерой 5 с одной стороны и 
дисками 3 с другой имеется зазор, оп—



3 9&3665
рецеляемый втулкой 6. Спереди по ходу 
и сзади пбдборщика установлены симмет
рично по два распорных ролика 7 и 8, 
а под дисками -  запорные ролики 9.
Кроме того, сзади подборщика над дис- 5 
ками 3 укреплен к раме нож 10, а под 
дисками — лемех 11.

Роторный подборщик, например на 
уборке капусты, работает следующим 
образом. 10

Вал 1 приводится во вращение при 
перемещении машины. При этом кромки 
дисков 3 набегают на распорные ролики 
7 и 8 и разводятся в стороны, что обес
печивает прохождение кочанам капусты ^
до , соприкосновения с пневматической 
камерой 5, которая также вращается с 
валом 1. При продвижении роторного под
борщика зеленые листья капусты обламы
ваются внешними кромками дисков 3 и 2о
в последующем кочан зажимается дисками 
3 под действием роликов 9 и пневмати
ческой камеры 5 в соответствии с вели
чиной избыточного в ней давления. При 
последующем перемещении подборщика 25
кочан капусты поднимается дисками 3 
вверк и происходит теребление растения. 
Уменьшение усилия на теребление расте
ний достигается подкапыванием их кор» ' 
ней лемехом 11. Вытеребленные кочаны ^
прижимаются под действием пневматичес
кой камеры к внешнему ободу дисков. 3 .
В результате кочерыга независимо от 
размеров и формы кочана полностью вы
ходит за пределы дисков и в последую- 
щем обрезается ножом 10. При дальней
шем вращении дисков 3 кочан приближа
ется-к распорным роликам 8, обеспечи
вающим выход кочану от упругих сил

пневматической камеры 5 и сип инерции.
В результате кочан выгружается на транс
портер 12. В последующем работа пов
торяется.

При уборке бахчевых культур лемех 
11 подборщика отключается. Принцип же 
работы сохраняется. Применение поцборь- 
щика позволит уменьшить повреждения 
кочанов ,и повысить полноту их подборки.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

1. Теребильный аппарат для уборки 
капусты, содержащий установленные на 
валу теребильные рабочие органы в виде 
дисков, между которыми установлен пнев
матический баллон, нож для обрезки и 
‘привод, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 
что, с целью уменьшения повреждения _ 
кочанов и повышения полноты подборки, 
диски имеют загнутые друг к другу кром
ки, выполненные из упругого материала,
и снабжены приспособлением для цх све де
ния и разведения.

2. Теребильный аппарат по п. 1, о т -  
д и ч а ю щ и й  с я  тем, что приспособ
ление для сведения и разведения дисков 
выполнено в виде пар роликов.

Источники информации, 
принятые во внимание при экспертизе.

. 1. Клецкин М. И. Справочник конструк
тора сельскохозяйственных машин. М., 
"Машиностроение", 1969, ,т. 3, с. 152— 
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2. Авторское свидетельство СССР 
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