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1
Изобретение относится к  строительным ма

териалам, в частности к  составам бетонных 
смесей, содержащих модифицирующие добавки. 

Известна бетонная смесь [1], включающая,
мас.%:

Цемент 23
Заполнитель 68
Фосфорнокислый
натрий 0,46
Аммоний железо
сернокислое 0,20
Вода 8,34

Наиболее близкой к предлагаемой по тех
нической сущности и достигаемому результату 
является бетонная смесь [2], включающая,
мас.%.:

Портландцемент 10-23
Вода 3,5-15
Нитрит натрия .0,1-0,2
Тетраборат натрия 0,03-0,2
Заполнитель Остальное
Недостаток известных бетонных -смесей за

ключается в коррозии арматуры при ,эксплу-

2
атации железобетонных изделий в агрессивной 
среде.

Цель изобретения -  предотвращение корро
зии арматуры при эксплуатации железобетон
ных изделий в агрессивной среде.

Указанная цель достигается тем, что бетон
ная смесь для изготовления железобетонных 
изделий, включающая портландцемент, воду, 
нитрит натрия, борсодержащее соединение и 
заполнитель, содержит в качестве борсодержа
щего соединения борную кислоту при следую
щем соотношении компонентов, в мас.%: 

Портландцемент 20-25
Вода 10—15
Нитрит натрия 0,01—0,03
Борная кислота 0,02-0,03
Заполнитель Остальное
Конкретные составы предлагаемой бетонной 

смеси приведены в табл. 1.
Нитрит натрия и борную кислоту вводят 

в бетонную смесь с водой затворения.
В присутствии нитрита натрий и. борной 

кислоты при pH жидкой фазы 11,50-8,00 на 
поверхности арматурной стали создается вида-
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насыщенном растворе гидроксида кальция при 
изменении pH за счет углекислого газа возду
ха от 11,5 до 8,00.

Данные по состоянию образцов в зависи- 
5 мости от вида и концентрации добавки приве

дены в табл. 2.

Предлагаемая бетонная смесь может найти 
применение для изготовления железобетонных 

ID изделий, работающих в атмосфере, содержащей 
пары кислот.

Т а б л и ц а  1

4

Компоненты
Содержание, мае. %

1 1 2 1 3

Портландцемент 20 25 22

Вода 10 15 11

Нитрит натрия 0,01 0,03 0,012

Борная кислота 0,02 0,03 0,022

Заполнитель 69,97 59,94 66,966

мая визуально равномерная пассивная пленка, 
предохраняющая от коррозии. Арматура в 
бетонных образцах, изготовленных из предла
гаемой бетонной смеси, при хранении в тече
нии 5 мес. в помещении, содержащем пары 
соляной кислоты, не подвергалась коррозии, 
оставалась чистой и блестящей.

Для выяснения эффективности действия 
комплексной добавки (нитрит натрия плюс 
борная кислота) на пассивацию стальной арма
туры было исследовано поведение стали в

Т а б л и ц а  2

Состав раствора
Скорость коррозии 
арматуры, мг 

м1 сут

Состояние поверхности 
арматуры

Са (ОН)2 нас. + 1,2 г/л NaNOj 0,00015 Малозаметные точки 
коррозии (2 -3  на 
образце)

Са(ОН)2 нас. + 1,2 г/л NaNO* 
+ 10 r /л Na2B4O7 ‘ 10 Н20

>

(известный) 0,00010 То же

Са(ОН)2 нас. + 1,2 г/л
NaN02 + 2 г/л Н3ВОэ 0 Чистая, блестящая, 

без точек коррозии

Са(ОН)2 нас. + 1,2 г/л
NaN02 + 3 г/л Н3В03 0 То же

Са(ОН)г нас. + 2 г/л 
NaNOj + 2 г/л Н3ВОэ 0
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Бетонная смесь для изготовления железобе
тонных изделий, включающая портландцемент, 
воду, нитрит натрия, борсодержащее соедине
ние и заполнитель, о т л и ч а ю щ а 
я с я  тем, что, с целью предотвращения 
коррозии арматуры при эксплуатации железо
бетонных изделий в агрессивной среде, она 
содержит в качестве борсодержащего соедине
ния борную кислоту при следующем соотно
шении компонентов, мас.%:

. Портландцемент 20т25
Вода 10-15
Нитрит натрия 0,01-0,03
Борная кислота 0,02-0,03

J Заполнитель Остальное
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