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1 2
Изобретение относится к области строи

тельства и предназначено для соединения 
клееных деревянных полуарок, применяе
мых в качестве несущих конструкций спор
тивных сооружений,, складов минеральных 
удобрений.

Известен коньковый узел деревянной ар
ки, включающий шарнир выполненный в 
виде стального вкладыша, размещенного в 
углублениях на торцах соединяемых эле
ментов [1].

Недостатком этого узла является слож
ность образования гнезда под шарнир.

Наиболее близким техническим решени
ем к изобретению является коньковый узел 
деревянной арки, включающий закладные 
детали из модифицированной древесины и 
шарнир, выполненный в виде цилиндриче
ского вкладыша, размещенного в углубле
ниях торцов соединяемых элементов, при
чем вкладыш выполнен из полимербетона 
[2].

Наиболее существенным недостатком 
этого узла является повышенная трудоем
кость изготовления, связанная с необходи
мостью стыковки закладных деталей с по
луаркой, а также со сложностью образова
ния полуцилиндрического гнезда под шар
нир.

Целью изобретения является снижение 
трудоемкости изготовления.

Эта цель достигается тем, что коньковый 
узел деревянной арки, включающий шар- 

5 нир, выполненный в виде вкладыша из по
лимербетона, размещенного в углублениях 
на торцах соединяемых полуарок снабжен 
накладками, прикрепленными с обеих сто
рон к соединяемым деревянным полуаркам, 

10 а вкладыш выполнен в" виде четырехгран
ной призмы, противоположные ребра кото
рой размещены в углублениях.

На фиг. 1 изображена схема арки; на 
фиг. 2 — узел I на фиг. 1; на фиг. 3 — раз- 

15 рез А—А на фиг. 2.
Сопряжение полуарок 1 осуществляется 

посредством четырехгранной призмы 2, из
готовленной из полимербетона. В торцах 
полуарок образованы гнезда треугольной 

20 формы, соответствующие очертанию поло
винок призмы 2, благодаря чему последняя 
способна воспринимать действие не только 
продольной N,  но и поперечной силы Q. 
Для предотвращения раскалывания древе- 

25 сины в зоне действия сосредоточенных сил 
торцовые участки полуарок усилены верти
кальными накладками 3 из досок. Их со
пряжение с боковыми гранями полуарок 
осуществляется с помощью клеевого соеди- 

30 нения на эпоксидном компаунде с гвозде-
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вой запрессовкой. Предварительно на бо
ковых гранях полуарок в зоне сопряжения 
с накладками образуют тонкие продольные 
пропилы 4, необходимые для снижения 
внутренних напряжений в зоне клеевого 5 
шва. Последние возникают в процессе экс
плуатации арок при температурио влажно
стных перепадах и являются следствием 
различия коэффициентов линейных дефор
мацией накладок 3 и полуарок 1, волокна ю 
древесины которых ориентированы перпен
дикулярно один относительно другого.

Для предотвращения конденсационного 
увлажнения поверхность контакта торцов 
полуарок с шарниром в виде призмы защи- 15 
щают гидроизоляционной мастикой.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н  и я
Коньковый узел деревянной арки, вклю

чающий шарнир, выполненный в виде вкла- 20

дыша из полимербетона, размещенного в 
углублениях на торцах соединяемых полу
арок, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что, с 
целью снижения трудоемкости изготовле
ния, коньковый узел снабжен накладками, 
прикрепленными с обеих сторон к соеди
няемым деревянным полуаркам, а вкладыш 
выполнен в виде четырехгранной призмы, 
противоположные ребра которой размеще
ны в углублениях.
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