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1
Изобретение относится к строительству, 

в частности к фундаментостроению, и м о
жет быть использовано в качестве анке
ров для крепления конструкций к грунту, 
например опор трубопроводов, мостов, ли
ний электропередач и связи, пневмонадув- 5 
пых сооружений, работающих на знакопе
ременные нагрузки, а также в промыш
ленном и гражданском строительстве.

Известна винтовая свая, предназначен- )Q 
кая для работы на знакопеременные на
грузки, содержащая ствол с винтовой 
лопастью и коническим наконечником £ l j .

Недостатком такой сваи является зна -  (5 
чительная энергоемкость погружения сваи, 
что требует применения мощных завинчи
вающих установок.

Наиболее близкой к изобретению по 
технической сущности и достигаемому 20 
результату является винтовая свая, вклю
чающая ствол с наконечником и винтовую 
лопасть, выполненную Составной из двух 
пластин ^ 2 .̂

2
Недостатком такой сваи является зна

чительная энергоемкость погружения свая 
в грунт.

Целью изобретения является сниже
ние энергоемкости погружения в грунт.

Поставленная цель достигается тетя, 
что в винтовой свае, включающей ствол 
с наконечником и винтовую лопасть, вы
полненную составной из двух пластин, 
ствол выполнен разрезным по винтовой 
линии, образованной примыкающей к по
верхности ствола кромкой винтовой л о 
пасти, причем верхняя и нижняя части 
ствола отстоят друг от друга, пластины 
лопасти соединены между собой по на
ружным кромкам, а другие их кромки 
прикреплены соответственно к верхней и 
нижней частям ствола.

На фиг. 1 изображена винтовая свая 
в процессе погружения в грунт, общий 
вид; на фиг. 2 — то же, в момент раз г 
движки пластин попасти, продольный рао- 
рез; на фиг. 3 — то же, в рабочем состо
янии, общий вид.
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Винтовая свая содержит полый ствол 

1 с винтовой лопастью 2 и коническим 
наконечником 3. Ствол 1 разрезан по 
винтовой линии 4 , образуемой примыкаю
щей к поверхности ствола 1 кромкой 5
винтовой лопасти 2 , и прямой 5, соеди
няющей начало и конец винтовой линии 4 , 
на две части: верхнюю 6 и нижнюю 7. 
Лопасть 2 выполнена составной из двух 
пластин: верхней 8 и нижней 9 . Пласти- 10 
ны 8 и 9 соединены между собой по на
ружным кромкам 1 0 . Внутренними кромка
ми 11 верхняя пластина 8 закреплена к 
верхней части 6 ствола 1 , а нижняя плас
тина 9 -  к нижней части 7 ствола 1 , 15

С целью облегчения погружения сваи 
в грунт 1 2 , нижняя кромка лопасти 2 
выполнена заостренной путем устройства 
односторонних скосов 13  на .пластинах 
8 и 9. 20

При завинчивании винтовой сваи в 
грунт 12  за счет продольной силы, пе
редаваемой от завинчивающей установ
ки к верхней части 6 ствола 1 и отпора 
грунта 12  по нюкней части 7, пластины 25 
8 и 9 прижаты друг к другу, обеспе
чивая тем самым наименьшее сопротив
ление при прорезке лопастью грунтового 
массива. После погружения сваи на рас
четную отметку (выше проектной на вели 30 
чину раздвижки внутренних кромок 11 
пластин 8 и 9 ) осуществляется раздвиж
ка пластин 8 и 9 путем дальнейшего по
гружения нижней части 7 ствола 1 забив
кой при помощи штока 14  (фиг. 2 ).  Для 35 
обеспечения жесткого положения верхней 
части 6 ствола 1 в процессе раздвижки 
пластин 8 и 9 верхняя пластина 8 мо
жет выполняться несколько больше длины, 
чем нижняя 9 (не показано). В конце 40 
процесса раздвижки пластин 8 и 9 обра
зовавшаяся полость 15  заполняется бе

тоном 16  с уплотнением штоком 14. 
Раздвижка пластин 8 и 9 может также 
осуществляться путем поддергивания 
верхней части 6 ствола 1. В этом случае 
погружение сваи осуществляется до про
ектной отметки. При воздействии на сваю 
одних лишь выдергивающих нагрузок за
полнение полости 15  бетоном не обяза
тельно.

Предлагаемая'винтовая свая позволя
ет существенно снизить энергоемкость 
погружения в грунт и требуемую мощ
ность завинчивающих установок за счет 
изготовления винтовой лопасти соста&- 
ной из двух пластин с возможностью их 
раздвижки.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Винтовая свая, включающая ствол с 
наконечником и винтовую лопасть, вы
полненную составной из двух пластин, 
о б л и ч а ю щ а я с я  тем, что, с 
целью снижения энергоемкости погруже
ния в грунт, ствол выполнен разрезным 
по винтовой линии, образованной примы
кающей к поверхности ствола кромкой 

t винтовой лопасти, причем верхняя и ниж
няя части ствола отстоят друг от друга 5 
пластины лопасти соединены между собой 
по наружным кромкам, а другие их кром - 
ки прикреплены соответственно к верхней 
и нижней частям ствола.

Источники информации, 
принятые во внимание при экспертизе
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2. Авторское свидетельство СССР 
№ 2 8 3 0 4 4 , кл. Е 0 2 Б  5/54, 1969 .
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