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возведении многоэтажных зданий теплиц. 
Целью изобретения является улучшение ус
ловий эксплуатации, повышение жесткости 
и снижение материалоемкости и трудоемко
сти возведения. Перекрытия в виде полукру
га оперты на круглое в плане наружное 
ограждение. По крайней мере каждое выше
лежащее перекрытие смещено в плане от
носительно нижележащего перекрытия с 
образованием двухэтажных внутренних 
объемов и сквозного проема на высоту зда
ния для пропуска лифтовых шахт. 2 ил.

Изобретение относится к строительству 
и может быть использовано при возведении 
многоэтажных зданий теплиц и оранжерей.

Цель изобретения -  улучшение условий 
эксплуатации, повышение жесткости и сни
жение материалоемкости и трудоемкости 
возведения.

На фиг. 1 изображено многоэтажное 
здание теплицы; на фиг. 2 -  сечение А-А на 
фиг. 1.

Многоэтажное здание теплицы содер
жит наружное круглое в плане ограждение 
1, опертые на него перекрытия 2 и лифтовые 
шахты 3. Каждое перекрытие 2 выполнено в 
виде полукруга и по крайней мере каждое 
вышележащее перекрытие 2 смещено в пла
не относительно нижележащего перекры
тия 2 с образованием  двухэтаж ны х 
внутренних объемов 4 и сквозного проема 5 
на всю высоту здания для пропуска лифтов 
шахт 3. Крое того ,. в проеме 5 могут быть 
расположены подьемники, инженерные 
коммуникации (сантехнические трубы, вен
тиляционные короба и т.п.). Этажи имеют 
свободную планировку с размещением в

них технологического оборудования (стел
лажей и т.п.) машин и механизмов для экс
плуатации теплицы. Часть наружного 
ограждения 1 в пределах проема 5 может 
быть выполнена ненесущей в отличие от ос
тальной части, на которую оперты перекры
тия 2.

Угол «смещения перекрытий 2 относи
тельно друг друга определяется размерами 
и количеством лифтовых шахт 3.

Сборку многоэтажного здания теплицы 
осуществляют способом наращивания.

При этом все перекрытия 2 выполня
ются одинаковых размеров без проемов 
монтажных отверстий в виде плоских же
лезобетонных плит: Ограждение 1 здания 
может быть выполнено как из сборных же
лезобетонных элементов, так и из кирпича.

Жесткость здания достигается за счет 
защемления полукруглых перекрытий 2 в ог
раждении 1 по наружной кромке и повыша
ется за счет их сдвижения в плане.
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Изобретение снижает материалоем- Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я
кость и трудоемкость возведения за счет Многоэтажное здание теплицы, включа-
исключения необходимости устройства ющее наружное круглое в плане ограждение, 
монтажных отверстий и проемов для пропу- опертые на него перекрытия и лифтовые шах-
ска вертикального f транспорта и комму- 5 ты, о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что, с целью 
никаЦий, исклю чения необходимости улучшения условий эксплуатации, повыше- 
устройства промежуточных лестничных ния жесткости и снижения материалоемкости
площадок и т.д., повышает жесткость за сет и трудоемкости возведения, каждое перекры- 
сдвижки в плане междуэтажных перекры- тие выполнено в виде полукруга, причем по 
тий, улучшает расположение вертикального 10 крайней мере каждое вышележащее пере- 
транспорта, коммуникаций и вспомогэ- крытие смещено в плане относительно ниже-
тельного хозяйства и условия эксплуа- лежащего перекрытия с образованием 
т а ц и и  зд ания, В частности , за счет двухэтажных внутренних объемов и сквозно- 
возможности выращивания растений зна- го проема на высоту здания для пропуска
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