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(54 ) УСТРОЙСТВО ДЛЯ АЭРАЦИИ ЖИДКОСТИ 
(57) Изобретение относится к биохими
ческой очистке сточных вод. Цель 
изобретения -  повышение эффективности 
аэрации. Устройство содержит цилинд
рический корпус 1 с входными, располо1 
женными друг над другом тангенциаль
ными патрубками 2 и 3, выходной пат
рубок 4 и воздухоподводящий патрубок 
5 , образующие между собой кольцевое 
сопло 6. К патрубку 5 крепятся ра
диальные лопатки 7 и разделительный
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диск 8 , образующий между его кромкой 
и корпусом 1 кольцевую щель .9» Пат
рубок 5 установлен с возможностью 
его вращения,, К верхнему торцу пат-  ̂
рубка 5 присоединен полый вал 10 с 
укрепленным на нем поверхностным меха
ническим аэратором 11» Аэрируемая жид
кость» попадая в корпус 1 по патруб
ку 2 , приводит во вращение радиаль- ю 
ные лопатки 7, воздухоподводящий пат
рубок 5, разделительный диск 8 , по
лый вал 10 и механический аэратор 11» 
При этом интенсивно аэрируется поверх
ностный слой жидкостио Одновременно 15

жидкость по патрубку 3 подается в кор
пус 1, где она приобретает вращатель
ное движение и далее поступает в коль
цевое сопло 6. На выходе из сопла 6 ' 
в жидкость подсасывается воздух, по
ступающий по патрубку 5, сообщающе
муся с атмосферой через полый вал 10о 
Изобретение позволит, сократить время 
очистки сточных вод, а также исклю
чить применение механического приво
да, что приведет к снижению материало
емкости устройства и энергозатрат при 
аэрации,жидкости» 1 ил.

Изобретение относится к биохимичес
кой очистке сточных вод и предназна
чено доя интенсивного растворения кис
лорода В Ж И Д К ОСТИ »

Целью изобретения является повыше
ние эффективности аэрации0

На чертеже схематично представлено 
устройство для аэрации жидкости, по
перечное сечение0

1 Устройство для аэрации жидкости со- 
держит цилиндроконический корпус 1 с 
входными расположенными друг над дру
гом тангенциальными патрубками 2 и 3, 
выходной патрубок 4 и воздухоподводя
щий патрубок 5, образующие между со
бой кольцевое сопло 6о К воздухоподвогг 
дящему патрубку 5 крепятся радиаль
ные лопатки 7 и разделительный диск 8 , 
образующий между его кромкой и корпу
сом 1 кольцевую щель 9» Патрубок 5 ^
установлен с возможностью его враще
ния»

К верхнему торцу патрубка 5 при
соединен полый вал 10 с укрепленным 
на нем поверхностным механическим ^
аэратором 11»

Устройство работает следующим об-
. разом.

Аэрируемая жидкость циркуляцион
ным насосом под давлением подается ^
тангенциально по патрубку 2 в цилинд
роконический корпус I , приводя во 
вращение радиальные лопатки 7 и жест-, 
ко связанные с ними воздухоподводя
щий патрубок 5, разделительный диск 
8, полый вал 10 и механический аэра- 
тор 11, При этом интенсивно аэриру
ются поверхностные слои жидкости,где 
образуется радиальный поток, и жид-_

кость приводится в медленное враща
тельное движение, что увеличивает вре
мя удержания пузырьков газа в аэра
ционном сооружении»

Одновременно в корпус 1 тангенци
ально по патрубку 3 подается жидкость, 
которая также приобретает вращатель
ное движение и далее поступает в коль
цевое сопло 6 , образованное патрубка
ми 4 и 5. При выходе из кольцевого 
сопла 6 с большой скоростью, закру
ченной жидкостью, образуется расходя
щийся газожидкостный веерный факел, 
в который подсасывается воздух, по
ступающий по воэдухоподводящему пат
рубку 5, сообщающемуся с атмосферой 
через полый вал 10» Наличие двух по
дающих патрубков 2 и 3 и разделитель
ного диска 8 позволяет за счет рас
пределения по ним расходов жидкости 
регулировать в оптимальном диапазо
не скорость вращения механического / 
аэратора 11 и аэрирующую способность 
устройства в целом»

Изобретение позволит сократить 
время очистки сточных вод, а также 
исключить применение механического 
привода, что приведет к снижению ма
териалоемкости устройства и энерго
затрат при аэрации жидкости»

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я
I

Устройство для аэрации жидкости, 
содержащее цилиндроконический кор
пус, тангенциальный входной и распо
ложенные соосно выходной и воздухо
подводящий патрубки, о т л и ч а ю 
щ е е с я  тем, что, с целью повы
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шения эффективности аэрации, устрой
ство снабжено дополнительным входным 
патрубком, радиальными лопатками,раз
делительным диском, полым валом, а 
также поверхностным механическим аэра
тором, при этом дополнительный вход
ной патрубок тангенциально установ
лен в корпусе, радиальные лопатки рас
положены на воздухоподводящем пат- jn

рубке, полый вал присоединен к торцу 
воздухоподводящего патрубка, поверх
ностный аэратор закреплен на полом 
валу, воздухоподводящий патрубок ус
тановлен с возможностью вращения, а 
разделительный диск расположен на 
воздухоподводящем патрубке внутри кор 
пуса с зазором относительно последне
го ниже радиальных лопаток.
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