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1
Изобретение относится к технике для 

уплотнения грунта и может быть исполь
зовано для производства работ в стеснен
ных условиях строительных площадок -  в 
траншеях, пазухах сооружений, при обрат
ных засыпках, а также при рассредото
ченных малых объемах работ.

Известно устройство для уплотнения 
грунта, содержащее шасси, на котором 
установлен приводной грунтоуплотняющий 
рабочий орган, выполненный в виде на
клонного к уплотняемой поверхности дис
ка, смонтированного на валу привода по
средством эксяентричной ступицы ^ l j  .

Недостаток известного устройства за
ключается в невозможности получения 
плотной и прочной структуры грунта по 
всей толщине уплотняемого слоя, посколь
ку рабочий орган имеет гладкую поверх
ность.

Наиболее близким по технической 
сущности к предлагаемому является уст
ройство для уплотнения грунта, включаю-

УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТА
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щее вертикальный вал, жестко соединен
ный со ступицей, в которой наклонно к 
оси вала смонтирован шпиндель с уста
новленным на его конце при помощи под
шипников рабочим органом в виде конусо
образного штампа с тупым углом при вер
шине Г 2 ]  ■

Недостаток известного устройства за
ключается в низкой эффективности вслед— 

to ствие невозможности получить требуемую 
плотность и равномерную прочную структу
ру грунта по всей толщине уплотняемого 
слоя, поскольку конусообразный штамп вы
полнен гладким. Известно, что формирова—

15 ние плотной и прочной структуры грунта 
возможно лишь (при условии постепенного 
возрастания контактного давления до нор
мы плотности. При работе известного уст
ройства возрастание контактных давлений 

20 и, следовательно, плотности грунта возмож
но за счет увеличения уплотняющей силы 
(что приводит к увеличению металлоемкос
ти, энергоемкости и т. д.)либо за счет



сокращения площади контакта (например, 
путем переналадки или замены рабочих 
органов, что вызывает простои, снижает 
производительность),

Цель изобретения -  повышение эффек
тивности уплотнения грунта за счет уве
личения его плотности.

Это достигается тем, что устройство 
для уплотнения грунта, содержащее вер
тикальный вал, жестко соединенный со стуЧО 
пицей, в которой наклонно к оси вертикаль
ного вала смонтирован шпиндель с уста
новленным на его конце посредством под
шипников рабочим органом в виде конус о-* 
образного штампа с тупым углом при вер-15 
шине, рабочая поверхность штампа выпол
нена ступенчатой, каждая ступень образо
вана конической и цилиндрической поверх- ■ 
ностями, причем вершины конических по
верхностей расположены на оси шпинделя, 20 
а цилиндрические поверхности -  кондент- 
рично последней.

На чертеже изображено предлагаемое 
устройство, общий вид.

Устройство для уплотнения грунта со - 25 
держит вертикальный вал 1 , жестко соеди
ненный со ступицей 2 , в которой наклонно 
к оси ОА вертикального вала под утлом 
АОВ смонтирован шпиндель 3 с установ
ленным на его конце посредством подшип— 90 
ников 4 рабочим органом 5 в виде кону
сообразного штампа с тупым углом при 
вершине в точке О. Контактирующая с 
грунтом (рабочая) поверхность штампа 
выполнена ступенчатой, причем каждая 33 
ступень образована конической с* , t? » С 
и цилиндрической d , В , £ поверхностя
ми. Вершины конических поверхностей О, 
g , И лежат на оси шпинделя ОВ. Цилинд
рические поверхности расположены концен* 40 
трично относительно оси шпинделя ОВ и 
имеют радиусы R 1 . R a . R 3 .

Выполнение рабочей поверхности штам
па ступенчатой позволяет выполнить ука
занное условие для получения плотной и 
прочной структуры грунта. При первых 
проходах (оборотах) штамп контактирует 
с еще рыхлым грунтом по всей своей ра
бочей поверхности. При перестановках ра
бочего органа с места на место (диспо— 
зихшях) по уплотняемой поверхности пло
щадь контакта уменьшается и контакт про
исходит уже не по всей площади штампа, 
а на ступень ближе к его пеитру. Процесс 
увеличения контактных давлений идет до 
тех пор, пока штамп не выйдет на свою 
последнюю, центральную ступень. При этом 
развивается максимальное контактное
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давление в соответствии с требуемой нору- 
мой плотности. Штамп своей центральной 
ступенью долавливает ту часть грунта, 
которая уже подготовлена для этого пери- 

5 ферийными ступенями. Таким образом, бла
годаря именно ступенчатой поверхности 
штампа происходит формирование уплот
ненных ядер грунта, его плотной и проч
ной структуры.

Выполнение каждой ступени состоящей 
из конической и цилиндрической поверх
ностей позволяет производить уплотнение 
грунта с наименьшими сопротивлениями 
и без разрыхления грунта как при вдав
ливании, так и при выглублении штампа 
из грунта.

Расположение вершин конических по
верхностей штампа на оси шпинделя с вы
держиванием одной и той же величины 
тупого угла при вершине позволяет полу
чать горизонтальные уровни уплотненного 
грунта без сдвига отдельных слоев в го
ризонтальных плоскостях, что способст
вует получению прочной и равномерной 
структуры грунта.

Концентричное расположение цилинд
рических поверхностей относительно оси 
шпинделя позволяет получить тупые уг
лы при переходе со ступени на ступень, 
что делает возможным вдавливать и вы- 
гпублять штамп с наименьшими сопротив
лениями, избежать задержку и налипание 
грунта в этих переходах, сохранить сту
пенчатую форму штампа.

Устройство для уплотнения грунта ра
ботает следующим образом.

В результате вращения вертикального 
вала 1 от отдельного привода и приложе
ния осевой нагрузки от механизма давле
ния (на чертеже не показаны) рабочий 
орган 5 совершает обкатку относительно 
точки О, производя уплотнение грунта спо
собом укатки.

При первых оборотах вертикального 
вала площадь укатки представляет собой 
круг с наибольшим радиусом, например R5. 
Пс, мере укатки, при перестановках рабо
чего органа с места на место по уплот
няемой поверхности, несущая способность 
грунта увеличивается, укатка происходит 
по кругу меньшего радиуса Rx , затем по 
кругу минимального радиуса R i . Проис
ходит как бы выглубление рабочего орга
на. Соответственно по мере укатки проис— 
ходит увеличение контактных давлений и, 
следовательно, плотности грунта в направ
лении от периферии к центру, что способ
ствует получению прочной, равномерной
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структуры грунта по всей толщине уплот
няемого слоя.

Предлагаемое устройство по сравнению 
с известным позволяет увеличить плотность 
грунта без увеличения уплотняющей силы 5 
и без замены (переналадки) штампа, спо
собствует снижению металлоемкости, энер-. 
гоемкости, повышению производительности.

Реализация предлагаемого изобретения 
целесообразна в качестве сменного навес-•О 
ного оборудования к малогабаритным трак
торам, а также на базе ручного механизи
рованного инструмента, что значительно 
повысит уровень механизации и качества 
работ, связанных с уплотнением грунтов 15 
в стесненных условиях строительных пло
щадок.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я  м

Устройство для уплотнения грунта, со
держащее вертикальный вал, жестко соеди
ненный со ступицей, в которой наклонно

к оси вертикального вала смонтирован 
шпиндель с установленным на его конце 
посредством подшипников рабочим органом 
в виде конусообразного штампа с тупым 
углом при вершине, о т л и ч а ю ш е е -  
с я тем, что, с целью повышения эффек
тивности уплотнения грунга за счет уве
личения его плотности, рабочая поверх
ность штампа выполнена ступенчатой, каж
дая ступень образована конической и ци
линдрической поверхностями, причем вер
шины конических поверхностей расположе
ны на оси шпинделя, а цилиндрические по
верхности — концентрично последней.
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