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(57) Изобретение относится к устройствам 
для очистки жидкостей от механических 
примесей, может быт использовано в раз
личных отраслях народного хозяйства и по
зволяет увеличить производительность,

повысить жесткость, упростить сборку и 
монтаж блоков из наклонных труб за счет 
уменьшения площади сквозны х про
странств, незанятых трубами, и жесткости 
соединения труб в блоках и блоков в тонко
слойный модуль. Тонкослойный отстойник 
содержит корпус, тонкослойный модуль, со
стоящий из блоков наклонных труб с прямо- 
угольным- поперечным сечением и 
поперечным сечением в виде равносторон
него треугольника, полупогружную перего
родку, сборный лоток осветленной 
жидкости, подающую трубу. Блоки крепятся 
через один к элементам крепления блоков в 
отстойнике в виде секций из прямых отрез
ков металлопроката, соединенных между ^
собой с образованием многоугольника и 5
прикрепленных к сборному лотку или корпу- ; 
су. 6 ил.

Изобретение относится к устройствам 
для очистки жидкостей от механических 
примесей и может быть использовано в раз
личных отраслях народного хозяйства, в ча
стности в коммунальном хозяйстве.

Целью изобретения является увеличе
ние производительности отстойника, повы
шение жесткости, упрощение сборки и 
монтажа блоков из наклонных труб.

На фиг.1 изображен тонкослойный от
стойник, поперечный разрез; на фиг.2 -  то 
же, вид сверху; на фиг.З -  блок из наклонных 
труб с прямоугольным поперечным сечени
ем, вид сверху; на фиг.4 -  то же, вид спере
ди; на фиг.5 -  блоки из наклонных труб с 
поперечным сечением в виде равносторон
него треугольника, вид сверху; на фиг.6 -  то 
же, вид спереди.

Тонкослойный отстойник содержит кор
пус 1, тонкослойный модуль 2, состоящий из 
блоков наклонных труб с прямоугольным 
поперечным сечением 3 и поперечным сече
нием в виде равностороннего треугольника 
4, полупогружную перегородку 5, сборный 
лоток 6 осветленной жидкости, подающую 
трубу 7. Блоки 3 и 4 крепятся через один к 
элементам 8 крепления блоков в отстойни
ке, которые представляют собой секции в 
виде прямых отрезков, выполненных из ме
таллического проката (швеллер, уголок и 
т.д.), соединенных между собой с образова
нием многоугольника и прикрепленных к 
сборному лотку 6 или корпусу 1. Кроме того, 
блоки 3 и 4 состоят из труб 9, патрубков 10, 
стяжек 11 и 12, элементов 13 скрепления 
стяжек. Трубы 9 в блоках 3 и 4 жестко связа
ны между собой и расположены в шахмат-
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ном порядке с образованием каждыми тре
мя соседними трубами равностороннего 
треугольника между их осями. Из условия 
жесткости блоки 3 и 4 в поперечном сече
нии выполнены прямоугольными или в виде 5 
равностронних треугольников. При этом на
иболее рациональное взаимное расположе
ние этих блоков в корпусе 1 отстойника 
определяется из геометрических равенств 
углов, образованных радиусами, проведен- 10 
ными из центра отстойника концам двух 
смежных элементов 8.

( а  -1 8 0 °-2 (6 0 ° + у ) ,
[  р  «180° -2 (9 0 °- у- }, 
откуда а  + f t  «60®. 15
Тонкослойный отстойник работает сле

дующим образом.
Исходная жидкость поступает в корпус 

1 по подающей трубе 7 и перемещается к 
периферии, где потоком, сформированным 20 
полупогружной перегородкой 5, проходит 
сквозь тонкослойный модуль 2 и собирается 
в сборный лоток 6 осветленной жидкости. 
Плотное прилегание одного к другому в сты
ках блоков из наклонных труб с прямо- 25 
угольными сечениями 3 и поперечными 
сечениями в виде равносторонних треуголь
ников 4 при монтаже тонкослойного модуля

2 обеспечивает увеличение производитель
ности отстойника за счет уменьшения пло
щади сквозных пространств,  
незаполненных трубами блоков 3 и 4, между 
элементами крепления блоков в отстойнике 
8 и сборным лотком 6 или корпусом 1.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я
Тонкослойный отстойник,.содержащий 

радиальный корпус, устройство подводе ис
ходной жидкости, сборный лоток осветлен
ной жидкости, полупогружную перегородку, 
блоки из наклонных труб и элементы креп
ления блоков в отстойнике, о т л и ч а ю щ и й -  
с я тем, что, с целью увеличения производи
тельности, повышения жесткости, упроще
ния сборки и монтажа блоков, элементы 
крепления выполнены в виде секций из ме
таллопроката, соединенных между собой с 
образованием многоугольника, располо
женного вокруг наружной или внутренней 
стенок сборного лотка, причем радиусы, 
проведенные из центра отстойника к кон
цам каждых двух смежных секций, образуют 
угол не более 60°, при этом блоки в их попе
речном сечении выполнены прямоугольны
ми и в виде равносторонних треугольников 
и закреплены на секциях многоугольника 
через один.

фиг. 1
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