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(57) Изобретение относится к устрой
ствам для очистки природных и сточных 
вод от взвешенных веществ и позволяет 
повысить удельную нагрузку и уменьшить
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в два раза объем по сравнению с изве
стными конструкциями за счет того, 
что трубы горизонтального тонкослой
ного модуля примыкают одна к другой 
с образованием между нижней частью 
труб вышележащего ряда и боковыми 
стенками труб нижележащего ряда кана
лов для отвода' осадка. Тонкослойный 
отстойник с. принудительным отводом 
осадка содержит корпус, приемную ка
меру, тонкослойный модуль в виде раз
мещенных в трубных решетках горизон
тальных рядов примыкающих одна к дру
гой труб с отверстиями в их нижней 
части, камеры осветленной воды и сбо
ра осадка, патрубки для подачи исход
ной и отвода осветленной воды и осад
ка, каналы для отвода осадка. 4 ил.
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Изобретение относится к устройст
вам для очистки природных и сточных 
вод от взвешенных веществ.

Целью изобретения является повыше
ние удельной нагрузки на отстойник и 
снижение его объема.

На фиг. 1 изображен тонкослойный 
отстойник с принудительным отводом 
осадка, продольный разрез; на фиг. 2- 
разрез. А-А на фиг. 1; на фиг. 3 - . 
разрез,Б-Б на фиг. 2; на фиг. 4 - раз
рез Б-В' на фиг. 2.

Тонкослойный отстойник с принуди
тельным отводом осадка содержит кор
пус 1, внутри которого расположены 
приемная камера 2, примыкающая к труб
чатому горизонтальному тонкослойному 
модулю 3, камера- 4 осветленной воды, 
примыкающая с другой стороны к тонко

слойному модулю 3, камера 5 для.сбора 
осадка. Приемная камера 2 снабжена 
патрубками 6 для подачи исходной во
ды. Модуль 3 состоит из горизонталь
ных рядов■ примыкающих одна к другой 
труб 7 с отверстиями 8 в их нижней 
части и трубных решеток 9, Камера 4 
осветленной воды снабжена патрубком 
10 для отвода осветленной воды. Кана
лы 11 для отвода осадка, образованные 
нижней частью труб 7 вышележащего ря
да и боковыми стенками труб 7 ниже
лежащего ряда, соединены с камерой 5 
для сбора осадка, снабженной патруб
ком 12 для отвода осадка и задвижкой 
13. Каналы 14, образованные верхними 
стенками труб 7 нижележащего ряда и 
боковыми стенками труб 7 вышележащего 
ряда, выполнены .заглушенными.
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Тонкослойный отстойник с принуди
тельным отводом осадка работает сле
дующим образом.

Исходная вода по патрубку 6 посту- 
пает в приемную камеру 2 и движется 
по трубам горизонтального тонкослой
ного модуля 3. Осветленная в послед
нем вода собирается в камере 4 освет
ленной воды и отводится по патрубку •
10 для отвода осветленной воды. Вы
спавший в трубах 7 модуля 3 осадок 
через отверстия. 8 в нижней час
ти труб 7 под действием гидро
статического давления принудитель- ^  
но поступает в каналы 11 для от
вода осадка, откуда направляется в 
камеру 5 для сбора осадка. Скорость 
отвода осадка регулируется задвиж
кой 13. 2 о

' В результате принудительного от
вода осадка по каналам 11 объем пред
лагаемого отстойника снижается в два 
раза по сравнению с конструкцией из- 25

вестного отстойника при прочих равных 
условиях.
Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я  

Тонкослойный отстойник с принуди
тельным отводом осадка, содержащий 
корпус, приемную камеру, тонкослойный 
модуль в виде размещенных в трубньгх 
решетках горизонтальных рядов труб с 
отверстиями в их нижней части, камеры 
осветленной воды и сбора осадка, пат
рубки для подачи исходной и отвода 
осветленной воды и осадка, о т л и 
ч а ю щ и й с я  тем, что, с целью 
повышения удельной нагрузки на отстой— 
ник и снижения его объема, трубы при
мыкают одна к другой с образованием 
между нижней частью труб вышележащего 
ряда и боковыми стенками труб нижеле
жащего ряда каналов для отвода осадка^ 
сообщающихся с камерой для сбора осад
ка, а каналы, образованные верхними 
стенками труб нижележащего ряда с бо
ковыми стенками труб вышележащего ря
да, выполнены заглушенными.
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