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(57) Изобретение относится к противопо-
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жарной технике, в частности к стационарным 
установкам защиты объектов высокой пожар
ной опасности, и повышает надежность за
щиты объектов. Устройство для образования 
противопожарной водяной завесы содержит 
сопрягаемые верхний 1 и нижний 2 отбой
ники, которые выполнены по форме образую
щих отвода и соединены со стояком 3. Стояк, 
имеющий сечение плоского канала, огибает 
пространство 4, где расположен защищае
мый объект. Отбойники прй своем сопряже
нии образуют кольцевой канал 5, где форми
руется противопожарная водяная завеса 6. 
Для осуществления подачи воды в стояк 
устроены кольцевой 7 и магистральный 8 тру
бопроводы. 1 ил.
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Изобретение относится к противопожар
ной технике, в частности к стационарным 
установкам защиты объектов высокой пожар
ной опасности.

Целью изобретения является повышение 
надежности защиты объектов.

На чертеже показано предлагаемое уст
ройство.

Устройство содержит верхний 1 и ниж
ний 2 отбойники, которые выполнены по 
форме образующих отвода и соединены со 
стояком 3. Стояк 3, имеющий сечение плос
кого канала, огибает пространство 4, где рас
положен защищаемый объект. Отбойники 
при своем сопряжении образуют кольцевой 
канал 5, где формируется противопожарная 
водяная завеса 6. Для осуществления пода
чи воды в стояк устроены кольцевой 7 и ма
гистральный 8 трубопроводы.

Устройство работает следующим обра
зом.

Вода из системы водоснабжения под на
пором по магистральным трубопроводам 8 
подается в кольцевой трубопровод 7. Из 
последнего вода по стояку 3 подается к верх

нему 1 и нижнему 2 отбойникам, являю
щимся насадком для распыла жидкости. В 
кольцевом канале 5, образованном отбойни
ками, формируется противопожарная водя- 

5 ная завеса 6, которая локализует про
странство 4, в котором располагается за
щищаемый объект.

Формула изобретения
10 Устройство для образования противопо

жарной водяной завесы, содержащее подсое
диненный к магистрали трубопровод, сооб
щающийся со средством для распыла жид
кости, расположенным по периметру загци- 

15 щаемого объекта, отличающееся тем, что, с 
целью повышения надежности защиты объек
тов, трубопровод сообщается со средством 
для распыла жидкости посредством плос
кого стояка, расположенного по периметру 
и по высоте защищаемого объекта, а сред- 
ство для распыла жидкости выполнено в ви
де насадка, состоящего из верхнего и ниж
него изогнутых- отбойников, расположен
ных с зазором один относительно другого.
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