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(57) Изобретение относится к устрой
ствам для измельчения отходов предпри 
ятий стройиндустрии и сельскохозяй
ственной продукции и позволяет повы
сить эффективность измельчения. Уст
ройство для измельчения состоит из 
вертикального корпуса, образованного

цилиндрическими барабанами: верхним 1 
большего диаметра и нижним 2 меньшего 
диаметра и соединяющей их конической 
обечайкой 3, и вала 1* с измельчающи
ми элементами - ножами 5» 6 и 7. Бла
годаря тому, что измельчающие элемен
ты - ножи 5, 6 и 7 расположены в ниж
нем барабане 2, выполнены трехлопаст
ными, причем лопасти верхних ножей 5 
отогнуты вверх, средних 6 выполнены 
горизонтальными, нихних 7 отогнуты 
вниз и все они смещены друг относи
тельно друга в горизонтальной плоскос
ти, а в верхнем барабане 1 и коничес
кой обечайке 3 на их внутренней по
верхности наклонно закреплены плас
тинчатые ножи 8 и 9, направленные 
противоположно на барабане 1 и обечай
ке 3, в корпусе в процессе измельче- (Л
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ния создаются интенсивные жидкостные 
потоки (жидкость подается из дози
ровочного бака 11 или выделяется из 
перерабатываемого сырья-сок, выдав

ливаемый из сельскохозяйственных про 
дуктов), обеспечивающие высокую эф
фективность измельчения. 1 з.п.ф-лы, 

 ̂ и л .

Изобретение относится к области 
измельчения и может найти применение 
в стройиндустрии и сельском хозяйст
ве.

Цель изобретения - повышение эф- 15 
фективности процесса измельчения.

На фиг, 1 изображено устройство 
для измельчения, общий вид, совме
щенный с разрезом по основным узлам; 
на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1; 
на фиг. 3 " узел I на ф и г.'1; на 
фиг. k - конфигурация и расположение 
ножей.

Устройство для измельчения содер
жит вертикальный корпус, образован- 25 
ный цилиндрическими барабанами боль
шего - верхний 1 и меньшего - ниж
ний 2 диаметра, соединенными между 
собой конической обечайкой 3, и ус
тановленный в нижнем барабане вал 
^ с измельчающими элементами в виде 
трехлопастных ножей 5“7. Лопасти 
верхних ножей 5 отогнуты вверх, 
средних ножей 6 выполнены горизон
тальными, а нижних ножей 7 отогнуты 
вниз, причем все лопасти смещены 
одна относительно другой в горизон
тальной плоскости на угол 60°.

Верхний барабан 1 и коническая 
обечайка 3 снабжены закрепленными 
на их внутренних поверхностях пласти
ческими ножами соответственно 8 и 
9, причем эти ножи 8 и 9 установлены 
наклонно в противоположных направле
ниях на барабане 1 и обечайке 3.

К верхнему барабану 1 посредством 
трубопровода 10 подсоединен дози
ровочный бак 11 с жидкостью, при 
этом в барабане 1, в верхней его час
ти закреплено ограничительное коль
цо 12 и выполнено сливное отверстие 
13, имеется люк 1**.

Нижний барабан 2 имеет наклонное 
днище 15 и перекрываемый задвижкой 
16 проем 17 с лотком 18. Под лотком 
18 устанавливается вагонетка 19.

Вал соединен с приводом 20.
Устройство для измельчения работа

ет следующим образом.
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В корпус из дозированного бака 
11 заливается необходимое количество 
жидкости, включается привод 20 враще 
ния вала  ̂ с ножами 5“ 7 и через люк 
1*+ загружается измельчаемое сырье - 
отходы картоно-рубероидного производ 
ства (картон, макулатура, рубероид 
и т.п.).

Вал k при загрузке сырья вращает
ся с малой скоростью, после оконча
ния загрузки (закрывается люк 1А) - 
с большой, до 2500-3000 об/мин.

Внутри корпуса создается ножами 
5-7 циркулирующий поток и частицы 
сырья интенсивно измельчаются как 
этими ножами, так и пластинчатыми 
ножами 8 и 9 на стенках барабана 1 
и обечайки 3.

Полученную суспензию после завер
шения процесса измельчения сырья 
выгружают, открыв задвижку 16, через 
проем 17 внизу барабана 2 по лотку 
18 в вагонетку 19.

При измельчении сельскохозяйст
венных продуктов: картофеля, свеклы, 
моркови и т.п. их загружают в корпус 
не подавая предварительно жидкость. 
Необходимое количество жидкости мо
жет подаваться из дозировочного бака 
11 уже в процессе измельчения.

Измельчение разнообразного сырья 
осуществляется в данном устройстве 
высокоэффективно и не требует исполь 
зования тепловой энергии.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

1. Устройство для измельчения, 
содержащее вертикальный корпус, об
разованный цилиндрическими барабана
ми большего - верхний и меньшего - 
нижний диаметра, соединенными между 
собой конической обечайкой, и уста
новленный в корпусе вал с измельчаю
щими элементами, о т л и ч а ю щ е е  
с я тем, что, с целью повышения эф
фективности процесса измельчения, 
измельчающие элементы расположены в 
нижнем барабане и выполнены в виде
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трехлопастных ножей, лопасти верхних 
из которых отогнуты вверх, сред
них - выполнены горизонтальными, а 
нижних - отогнуты вниз, причем лопас 
ти ножей имеют угловое смещение од
на относительно другой в горизонталь
ной плоскости.

2. Устройство по п. ^ о т л и 
ч а ю щ е е с я  тем, что верхний ба 
рабан и коническая обечайка корпуса 
снабжены пластинчатыми ножами, зак
репленными наклонно на их внутренних 
поверхностях в противоположных на
правлениях на барабане и обечайке.
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