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(57) Ультразвуковой гидродинамичес
кий излучатель относится к ультра
звуковой технике и может быть при
менен для получения газожидкостных 
смесей. Цель изобретения - повышение

Изобретение относится к ультра
звуковой технике, а именно к гид
родинамическим генераторам, и может 
быть использовано в химической, 
нефтяной отраслях промышленности 
для интенсификации различных техно
логических процессов, протекающих 
в жидких .средах, получения мелкодис
персных эмульсий, а также для цено
образования и газонасьпцения жидко
стей.

Цель изобретения - повышение эф
фективности работы за счет допол
нительной закрутки потока и ввода 
в поток жидкости газа.

На чертеже изображен излучатель, 
продольный разрез (стрелками указа
ны направления движения газа и жид
кости) .
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эффективности работы за счет допол
нительной закрутки и ввода в поток 
жидкости газа. Излучатель содержит 
вихревую камеру с тангенциальным 
входным отверстием, выходное витое 
сопло и пористый вкладыш для ввода 
газа в камеру. Жидкость, поступающая 
через входное отверстие, закручива
ется в вихревой камере, в центре 
ее образуется зона разрежения (бла
годаря этому через пористый вкладыш 
в эту зону засасывается газ). В вы
ходном сопле происходит дополнитель
ная закрутка газожидкостного потока. 
Частота генерируемых колебаний опре
деляется параметрами излучателя и g
потока. 3 з.п. ф-лы, 1 ил,
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Ультразвуковой гидродинамический 
излучатель содержит вихревую камеру 
1, образованную корпусом 2 с тан
генциальным входным отверстием 3 
для ввода жидкости и крышкой 4 с 
выходным соплом 5, выполненным в 
виде цилиндрического витого насадка,
В центральной части 6 днища вихре
вой камеры 1 расположен пористый 
вкладыш 7 для осевого ввода газо- 
воздушного компонента.'

Выходное сопло 5 выполнено в виде 
|цилиндричес.кого ритого насадка длиной 
0,75 L и диаметром 0,33 D, причем 
направление закрутки витого насадка 
совпадает с направлением закрутки 
потока жидкости в вихревой камере, 
тангенциальное входное отверстие рас
положено в средней части вихревой
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камеры и имеет диаметр (0,2-0,4) D, 
а в днище вихревой камеры, соосно 
витому выходному соплу, расположен 
пористый диспергатор для осевого 
ввода газовоздушного компонента, 
причем отношение диаметров пористо
го диспергатора и вихревой камеры 
равно 1/8-1/12, где D - диаметр 
вихревой камеры; L - длина вихревой 
камеры.

Ультразвуковой гидродинамический 1 
излучатель работает следующим об
разом.

Жидкость поступает в вихревую ка
меру 1 излучателя через входное тан
генциальное отверстие 3 и под дей
ствием центробежных сил образует в 
вихревой камере 1 закрученный жид
костный вихревой поток. Вращающийся 
с большой скоростью вихревой поток 
жидкости образует в центральной по
лости части вихревой камеры 1 зону 
разрежения в виде вакуумной цилиндри
ческой полости, расположенной соосно 
выходному соплу 5 и соприкасающейся 
с пористым вкладышем 7, закрепленным 
в днище 6 для осевого ввода газо
воздушного компонента. Под действием 
создавшегося перепада давлений ^ре
жим самовсасыванияj в вакуумную ци
линдрическую полость через пористый 
вкладыш 7 вводится газовоздушный 
компонент, который захватывается вра
щающейся с большой скоростью поверх
ностью жидкости, образующей боковую 
поверхность вакуумной цилиндрической 
полости, смешивается с ней и под дей
ствием возникающих в излучателе акуЬ- 
тических колебаний интенсивно дис
пергируется. Из вихревой камеры 1 
газонасыщенный жидкостный поток попа
дает в выходное сопло 5, выполненное 
из отрезка витой трубы и закрепленное 
в крышке 4, где происходит дополни
тельная закрутка газожидкостного 
потока, улучшающая перемешивание газо 
воздушного компонента с жидкостью и 
образование газожидкостной фазы.

R выходном сопле 5 происходит интен
сивное диспергирование и гаэонасы- 
щение газожидкостного потока, кото
рый выходит из сопла 5 в виде ско
ростного вращающегося мелкодисперсно
го конусного факела. ,

Область разрежения образуется в 
виде цилиндрической полости и эффек
тивное засасывание газа в камеру 
1 происходит при выполнении указанных 
соотношений между геометрическими 
параметрами излучателя.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

1. Ультразвуковой гидродинамичес
кий излучатель, содержащий вихревую 
камеру, образованную цилиндрическим 
корпусом с тангенциальным входным 
отверстием на цилиндрической поверх
ности, днищем корпуса и его крышкой, 
выходное сопло, коаксиальное вихре
вой камере, о т л и ч а ю щ и й с я  
тем, что, с целью повышения эффектив
ности работы, он снабжен пористым 
вкладышем, выходное сопло выполнено 
витым в направлении, совпадающем
с направлением тангенциального вход
ного отверстия, а в днище выполнено 
соосное выходному соплу отверстие 
для пористого вкладыша,

2. Излучатель по п.1, о т л и - 
ч а ю щ и й с я  тем, что выходное 
сопло выполнено длиной 0,75 L и 
внутренними диаметром 0,33 D, где D - 
диаметр вихревой камеры, I, - ее вы
сота .

3. Излучатель по п.1, о т л и 
ч а ю щ и й с я  тем, что танген
циальное входное отверстие выполнено 
на середине образующей цилиндричес
кой поверхности корпуса и его диа
метр равен 0,2-0,4 D.

4. Излучатель по п,1, о т л и 
ч а ю щ и й  с я тем, что отношение 
диаметра отверстия для пористого 
вкладыша и внутреннего диаметра вих+ 
ревой камеры выбрано равным 1 /12-1/8.
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