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(57) Изобретение относится к уст­
ройствам для интенсивного аэриро­
вания (газирования) жидкостей в 
процессах флотации, водоподготовки, 
ферментации и биохимической очист­
ки сточных вод. Цель изобретения - 
повышение эффективности работы аэра­
тора в широком диапазоне нагрузок
по жидкости и газу за счет дистан­
ционного регулирования воздушных и 
жидкостного зазоров. Аэратор состо­
ит из водоподводящей трубы с отво­
дом 1 , сопла 2 , струеформирующего 
элемента 3, струерассекателя 4 и 
воздухоподводящих труб 9 и 10. Штур­
валы 15-17 связаны с элементами 3 
и 4 и предназначены для регулирова­
ния жидкостных и воздушных зазоров. 
Жидкость под давлением подается в от­
вод 1 и с помощью элементов 2-4 ис­
текает в виде радиальной кольцевой 
струи и захватывает воздух, поступаю­
щий через камеры 7 и 8 смешения.Изоб­
ретение позволяет стабилизировать и 
оптимизировать процесс захвата и 
диспергирования газа за счет дис­
танционного регулирования жидкост-
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ного и воздушного зазоров, что при­
водит к повышению эффективности аэра­
ции в широком диапазоне нагрузок по 
жидкости и газу, а также к снижению 
удельных затрат на аэрацию. 1 ил.
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Изобретение относится к устройст­
вам для интенсивного аэрирования 
(газирования) жидкостей в процессах 
флотации, водоподготовки, фермента-  ̂
ции и биохической очистки сточных 
вод.

Цель изобретения - повышение эф­
фективности работы аэратора в широ­
ком диапазоне нагрузок по жидкости Ю  
и газу за счет дистанционного регу­
лирования воздушных и жидкостного 
зазоров.

На чертеже изображен аэратор, 
общий вид.

Аэратор состоит из водоподводя­
щей трубы с отводом 1 , сопла 2 ,струе­
формирующего элемента, струерассека- 
теля 4, насадков 5 и 6, выполненных 
с отбортовкой и образующих между со­
бой верхнюю 7 и нижнюю'8 камеры сме­
шения, присоединенных к воздухопод­
водящим трубам 9 и 10.

Насадок 6 воздухоподводящей трубы 
1 0, струерассекатель 4, струеформи­
рующий элемент 3 соединены соответст­
венно с расположенными соосно шпин­
делем 11 и втулками 12-14, выпол­
ненными с резьбой и жестко прикреп­
ленными к ним штурвальными колесами 
15-17. Насадок 6 , струерассекатель 4 
и струеформирующий элемент 3 уста­
новлены с возможностью вертикального 
перемещения.

Аэратор работает следующим обра- 35 
эом. В отвод 1 подается жидкость 
под давлением и истекает с большой 
скоростью из сопла 2 в виде коль­
цевой струи, скорость и площадь жи­
вого сечения которой регулируется 40
положением в сопле 2 струеформи­
рующего элемента 3.

При обтекании струерассекателя 4 
кольцевая струя постепенно утончает­
ся и, разворачиваясь в радиальном 45
направлении, истекает в кольцевой 
зазор между отбортованными кромками 
насадков 5 и 6, создавая разрежение 
и захватывая воздух, поступающий че­
рез верхнюю 7 'И нижнюю 8 камеры jq 
смешения по воздухоподводящим тру­
бам 9 и 10. Вовлекаемый воздух дис­
пергируется на мелкие пузырьки в мес­
те входа радиально-кольцевой струи в 
окружающую жидкость за счет турбу- 55 
ле'нтных пульсаций волнового погра­
ничного слоя.

Выполнение струерассекателя 4 в 
виде кольцевого клина с боковой по­

верхностью, профилированной по кри­
вой наикратчайшего спуска циклоиде, 
позволяет получить тонкую энерго­
емкую радиально-кольцевую струю с 
минимальной высотой, переходя от 
опускного к радиальному истечению 
с наименьшими потерями энергии при 
повороте потока.

В зависимости от конкретных ус­
ловий проведения этого или иного про­
цесса в газожидкостных системах аэра­
ционные характеристики аэратора опти­
мизируются изменением величины зазо­
ра между отбортованными кромками на­
садков 5 и 6, для чего с помощью 
штурвалов 15 и 16 изменяется поло­
жение струерассекателя 4 и кромки 
насадка 6 относительно друг друга и 
кромки неподвижного насадка 5. С 
помощью штурвала 17 изменяется поло­
жение в сопле 2 струеформирующего 
элемента 3, что позволяет регулиро­
вать поперечный размер и скорость 
радиально-кольцевой струи, а зна­
чит, распад струи с целью интенси­
фикации процесса генерирования пу­
зырьков газа. В зависимости от глуби­
ны погружения аэратор может работать 
как в режиме самовсасывания, так и 
при принудительной подаче газа.

Изобретение позволяет стабилизи­
ровать и оптимизировать процесс зах­
вата и диспергирования газа за счет 
дистанционного регулирования жидкост­
ного и воздушных зазоров, что приво­
дит к повышению эффективности аэра­
ции в широком диапазоне нагрузок по 
жидкости и газу, а также к снижению 
удельных затрат на аэрацию.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Пневмогидравлический аэратор, 
содержащий водоподводящую трубу с 
соплом, струерассекатель, камеру сме­
шения, а также верхнюю и нижнюю воз­
духоподводящие трубы, о т л и ч а ю ­
щ и й с я  тем, что, с целью повы­
шения эффективности работы аэратора 
в широком диапазоне нагрузок по жид­
кости и газу за счет дистанционного 
регулирования воздушных и жидкостно­
го зазоров, он снабжен расположенным 
в сопле водоподводящей трубы струе­
формирующим элементом, расположенным 
в нижней воздухоподводящей трубе на­
садком, выполненным с отбортовкой, 
установленными соосно шпинделем и
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втулками, выполненными с резьбой, а 
также расположенными друг над дру­
гом тремя штурвальными колесами, 
струерассекатель выполнен в виде 
кольцевого клина с боковой поверх­
ностью, профилированной по циклоиде

вращения, при этом насадок, струе­
рассекатель и струеформирующий эле­
мент установлены с возможностью вер­
тикального перемещения и соединены 
со шпинделем и втулками, жестко свя­
занными с штурвальными колесами.
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