
Наружное ограждение зданий при этом содержит кирпичную стену с системой 
воздушных каналов, имеющих выход на наружную поверхность, и прикрепленную 
снаружи к кирпичной стене теплоизоляцию с защитно-отделочным слоем.

Теплоизоляция выполнена из пенополистирольных плит и прикреплена к 
кирпичной стене посредством клеевого состава и крепежных анкеров с воз
душным зазором, сообщающимся с атмосферным воздухом (через продухи) и 
системой воздушных каналов кирпичной стены. Для образования воздушного 
зазора не менее 40 мм пенополистирольные плиты крепятся к кирпичной сте
не через прокладки из обрезков пенополистирольных плит. Устройство тепло
изоляции целесообразно выполнять параллельно с кладкой стен.

Образование системы воздушных каналов кирпичной стены посредством 
накладных пластин и прикрепление наружной теплоизоляции к кирпичной сте
не с воздушным зазором позволяет сформировать качественную систему со
общающихся через воздушный зазор с атмосферным воздухом воздушных 
каналов, что обеспечивает повышение не менее чем на 2 0  % эффективности 
удаления паров влаги из кирпичных стен.

Исключение необходимости сверления в вертикальных поперечных швах 
кирпичной кладки отверстий с приставных лесов или подвесных люлек позво
ляет снизить трудозатраты на производство работ.

Максимальную эффективность предлагаемое наружное ограждение зда
ний может дать при возведении зданий с мокрым и влажным режимом экс
плуатации.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ 
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ОСНОВАНИИ НРР-2012

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 11.08.2011 
№ 361 «О совершенствовании порядка определения стоимости строительства» 
[1] в Республике Беларусь с 1 января 2012 года определение сметной стоимо
сти строительства и составление сметной документации осуществляется на 
основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и текущих 
цен на ресурсы (НРР-2012), то есть с применением ресурсного метода.

Ресурсный метод основывается на применении фактических (текущих) 
цен, тарифов к нормативному расходу ресурсов.
194



В общем виде стоимость /-го ресурса при выполнении /• й работы опреде
ляется по формуле:

t i l j = Ój x l  i j xQj ,  ( 1)

где Си - стоимость /-го ресурса при выполнении /-й работы, руб.; /^ -те кущ а я  це
на единицы /-го ресурса, руб.; Н# -  норма расхода /-го ресурса на выполнение 
единицы объема j -й работы, нат. ед. изм.; Qj -  объем/■ й работы, нат. ед. изм.

Нормативы расхода ресурсов подразделяются на общереспубликанские, 
ведомственные и производственные [2]. Общереспубликанские нормативы 
утверждаются Министерством архитектуры и строительства и являются обя
зательными при составлении сметной документации и определении сметной 
стоимости строительства по объектам, финансируемым полностью или час
тично за счет бюджетных и приравненных к ним средств, а также при строи
тельстве жилых домов (за исключением финансируемых с использованием 
средств иностранных инвесторов). По остальным объектам заказчик в зада
нии на проектирование должен указывать, какие нормативы следует приме
нять при составлении сметной документации. Ведомственные применяются 
для специфических видов строительства: дорожного, мелиоративного, созда
ния объектов энергетики и др. Производственные нормативы разрабатывают
ся и утверждаются организациями строительного комплекса с учетом условий 
их деятельности.

Порядок расчета и применения текущих цен на ресурсы определяется Ме
тодическими рекомендациями [3]. Ежемесячно обновляется Республиканская 
нормативная база текущих цен на ресурсы, для чего производится сбор ис
ходных данных об отпускных ценах на строительные материалы и ценах на 
эксплуатацию строительных машин по областям и городу Минску (мониторинг 
цен). Формируют базу Республиканский научно-технический центр и органи
зации по ценообразованию в строительстве на основе информации, предос
тавляемой поставщиками, подрядными организациями, приобретающими ма
териалы для строительства, организациями, на балансе которых находятся 
строительные машины и механизмы, а также Национальным статистическим 
комитетом и Министерством экономики Республики Беларусь.

При этом Республиканская база не охватывает всей многочисленной но
менклатуры ресурсов. Мониторинг цен на отсутствующие в ней ресурсы про
водится проектными организациями для создания собственной информаци
онной базы. Они используют данные средств массовой информации (печат
ных изданий, электронных источников). Это является трудоемкой задачей в 
связи с традиционным отсутствием данных о ценах на ресурсы отечественных 
производителей и поставщиков в средствах массовой информации. На сайте 
поставщика обычно имеются только характеристики материалов, изделий и 
конструкций. Ценовая информация или отсутствует, или редко обновляется.

Первичным сметным документом, на основании которого определяется 
сметная стоимость отдельных видов работ и расходов на строительство объ
екта, является локальная смета.

Порядок составления сметных документов в Беларуси с 1 января 2012 г. 
регламентируется Инструкцией о порядке определения сметной стоимости 
строительства и составления сметной документации на основании НРР [4]. В 
частности, локальная смета составляется по форме, приведенной в Приложе
нии 1 к данной Инструкции.
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Исследование позволило выявить недостатки действующего порядка 
составления локальных смет:

1 ) локальная смета не отражает в явном виде показателей, применяемых 
при расчете сметной стоимости строительства ресурсным методом;

2 ) при определении сметной стоимости требуется выполнение излишних 
действий, результаты которых не обладают самостоятельной значимостью и 
не используются в дальнейших расчетах. Это связано с тем, что разработчики 
Инструкции [4] сохранили форму локальной сметы, применяемую до 1 января 
2 0 1 2  г. при определении сметной стоимости строительства, не совсем удачно 
«втиснув» в нее новую методику;

3) форма локальной сметы является громоздкой, а порядок ее заполнения -  
трудным для восприятия (особенно лицами, не знакомыми с действовавшими 
ранее методиками).

Стоимость отдельных видов работ может определяться также в ресурсно
сметных расчетах. В Инструкции [4] его форма и указания по составлению не 
представлены. Однако программный комплекс RSTC.smeta, разработчиком 
которого является Республиканский научно-технический центр по ценообра
зованию в строительстве, предусматривает возможность составления данного 
сметного документа. В его графах по отдельным сметным позициям отража
ются: расход ресурсов на единицу измерения конструкций и работ, стоимость 
единицы и общая стоимость каждого ресурса (в том числе заработная плата 
машинистов и транспортные расходы).

Ресурсно-сметный расчет в большей степени отвечает сущности ресурсно
го метода определения сметной стоимости строительства, но также не лишен 
недостатков. Так, форма ресурсно-сметного расчета не предусматривает воз
можности отражения по каждой сметной позиции и проектно-технологичес
кому модулю (ПТМ) общей стоимости ресурсов в разрезе статей расхо
дов: заработная плата рабочих; эксплуатация машин и механизмов, в том 
числе заработная плата машинистов; материалы, изделия и конструкции; 
транспортные расходы. В результате не прослеживается в явном виде связь с 
другими сметными документами -  ведомостями объемов работ и расхода ре
сурсов; нет возможности анализировать правильность подбора нормативов 
расхода ресурсов по отдельным сметным позициям, что является важной ча
стью работы со сметной документацией. Таким образом, ресурсно-сметный 
расчет не может в полной мере заменить локальную смету.

На основе представленного выше можно сделать следующий вывод: рег
ламентируемые нормативными документами форма локальной сметы и 
порядок ее заполнения не соответствуют потребностям ресурсного ме
тода составления сметной документации и требуют пересмотра.

Концепция ресурсного метода предполагает, что локальная смета должна 
четко отражать следующие показатели:

•  норму расхода ресурса на единицу работы;
• общую потребность в ресурсе;
•  цену ресурса;
•  стоимость ресурса.
На основании анализа порядка составления локальной сметы ресурсным 

методом предлагается форма локальной ресурсной сметы, представлен
ная в таблице 1 .
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От действующей предлагаемая форма отличается введением дополнитель
ной графы, в которой помимо нормы расхода приводится общее количество ре
сурсов каждого вида; отсутствием избыточных действий, связанных с расчетом 
единичной стоимости статей расходов; подведением итогов по каждой сметной 
позиции не в первой строке, что является нелогичным, а в последней строке, 
связанной сданной сметной позицией («Итого прямые затраты по пункту»).

Достоинства предлагаемой формы локальной ресурсной сметы:
1 ) форма и порядок ее заполнения полностью соответствуют концепции 

ресурсного метода определения сметной стоимости строительства, в ней чет
ко видны нормы расхода ресурсов, общий расход на выполнение требуемого 
объема работ, а также цены ресурсов и их общая стоимость;

2 ) при составлении локальной сметы не требуется выполнения излишних 
расчетов, устраняются «пережитки» базисно-индексного метода определения 
сметной стоимости строительства;

3) облегчается восприятие отражаемой в смете информации, так как каль
кулирование стоимости ресурсов ведется «сверху вниз» и итоги подводятся в 
последней, а не в первой строке, описывающей работу

4) представленная форма совмещает в себе информацию из ведомости 
ресурсов и локальной сметы, т.е. составление отдельной ведомости ресурсов 
не является обязательным;

5) в локальной смете содержатся все данные, которые необходимы в 
дальнейшем при составлении объектной сметы и сводного сметного расчета 
стоимости строительства, таким образом, она органично вписывается в суще
ствующую систему сметной документации.

Таблица 1 -  Предлагаемая форма локальной сметы и пример ее запол
нения

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 
на общестроительные работы подземной части

Составлена в ценах на 1 мая 2015 г.

N

1

Обос
нование

Наименование
работ,

ресурсов,
расходов

Ед
мзм

Норма
расхо

да

Стоимость: единицы 
измерения /  всего, руб.

зара-

эксплуата
ция машин и 
механизмов мате

риалы
тран
спорт

общая
стои
мостьОбщее

кол-во
плата всего

в т.м 
зар

плата
2 3 4 5 в 7 8 9 10 11

Цена 1 чел.-часа 
4 разряда: 
43412 руб.

Ж114 СТЕНЫ

1 Е7-42-2

Установка 
блоков стен 

подвала 
массой до 1 т

100 шт.

-

0,05

Трудовые ресурсы
Средний разряд 

рабочих- 
строителей -  

3,5 (м еж разряд
ны й коэф -т  
Кно-0,9299)
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Продолжение таблицы 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1-1

Затраты труда 
рабочих- 

строителей
(43412Ю ,9299=  

40369 руб./чел. -ч 
для разряда 3,5)

чел.-ч 79.49 40369
3,9745 160446

1-3 Затраты труда 
машинистов чел.-ч 27.71

1,3855
М ашины 

и механизмы

М021243
Краны

на гусеничном 
ходу до 16 т

маш.-ч 21.66 124000
-1,083 134292

М331617
Средства

малой
механизации

маш.-ч 6.05 67190 37330
0,3025 20325 11292

Материалы, изделия, 
конструкции

С414-
1004-3

Бетон тяжелый 
с крупностью 

заполнителя бо
лее 10 до 20 мм 
класса СЮ /12,5 
(т ранспорт ны е  

ра схо д ы  -  8 ,9  %)

м3 ŁZ1
0,0355

621524
22064

55316
1964

С414-
2004

Растворы 
кладочные тя
желые цемент
ные, марки 50

м3 1,65
0,0825

537971
44383

47879
3950

ИТОГО ПРЯМЫЕ 
ЗАТРАТЫ ПО П. 1 160446 154617 68190 66447 5914 387424

Затраты  
труда рабочих 3,9745
Затраты труда 

машинистов 1,3855

2 583521-1
Блок стены  

подвала 
ФБС24.3.6

■иг.
-

360021
1800105

32042
1602105

ИТОГО ПРЯМЫЕ 
ЗАТРАТЫ ПО П. 2 - - - 1800105 160210 1960315

Итого прямые 
затраты по пп. 1 - 2 2347739

ОХР и ОПР, 57,02 % 130368
Плановая 

прибыль, 63,54 % 145275

ИТОГО ПО ПТМ 2623382
Затраты  

труда рабочих 4

Затраты!
труда машинистов 1
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1 . 0  совершенствовании порядка определения стоимости строительства объек
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2. Положение о порядке утверждения нормативов расхода ресурсов в натураль
ном выражении: пост. Совмина Респ. Беларусь, 18.11.2011, № 1553. -  Нац. реестр 
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3. Методические рекомендации о порядке расчета текущих цен на ресурсы, ис
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№ 457.

4. Инструкция о порядке определения сметной стоимости строительства и со
ставления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в на
туральном выражении: пост. Минстройархитектуры Респ. Беларусь, 18.11.2011 г., 
№ 51. -  Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. -  2011. -  № 144. -  8/24543.

УДК [625.7+624.131] (075)
С т анчук В. В.
Н аучны й р у ко в о д и т е л ь : асси ст ен т  К о зл о в с ки й  Д .С .

МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ПРОЦЕССОМ ОТРАЖЕННОГО 
ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ 

С ЖЕСТКИМИ ДОРОЖНЫМИ ОДЕЖДАМИ

Применение асфальтобетона для ремонта цементобетонных покрытий свя
зано с целым рядом положительных факторов: технологичность устройства до
рожного покрытия; полная механизация процессов изготовления и укладки сме
си; открытие движения по устроенным покрытиям сразу же после уплотнения; 
возможность обеспечения необходимого сцепления колеса с поверхностью по
крытия.

Вместе с тем слоям усиления из асфальтобетона присущи и серьезные не
достатки. Одним из главных - образование в асфальтобетонных слоях усилений 
отраженных трещин, копирующих имеющиеся в основании швы или трещины. С 
течением времени трещины прогрессируют и служат причиной образования бо
лее существенных дефектов, снижающих транспортно-эксплуатационные харак
теристики покрытия.

Выделяют такие основные причины, приводящие к образованию отражен
ных трещин:

- растягивающие горизонтальные напряжения в асфальтобетонном покры
тии от его несвободного деформирования при изменении температуры;

- растягивающие горизонтальные напряжения в асфальтобетонном покрытии 
над швами или трещинами цементобетонного основания при горизонтальном 
деформировании блоков основания вследствие изменения температуры;

- растягивающие горизонтальные напряжения в асфальтобетонном покры
тии от его изгиба при проезде транспортного средства;

- растягивающие горизонтальные напряжения в асфальтобетонном покры
тии от усадки при старении смеси;

- поперечные касательные напряжения в асфальтобетонном покрытии по 
вертикальной площадке над швом или трещиной при проезде транспортного 
средства [Леонович, 2011].

При плохом состоянии дорожного покрытия значительно ухудшаются усло
вия движения: появляются вредные для водителя и автомобиля вибраций, 
существенно усложняются условия работы водителя, так как ему длительное
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