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Любая система централизованного теплоснабжения состоит из:
- теплоисточника;
- распределительной сети (магистральные и внутриквартальные тру

бопроводы, тепловые пункты);
- абонентской сети (внутридомовые системы отопления и горячего 

водоснабжения, отопительные и вентиляционные системы предприятий 
и организаций).

Основные направления развития тепловых сетей следующие.
1. Развитие энергетики республики должно осуществляться на основе 

принципа комбинированной выработки тепла и электроэнергии на 
"малых" ТЭЦ (в том числе размещенных на существующих котельных) и 
дальнейшем развитии централизованного теплоснабжения (в том числе 
в сельской местности, с использованием в качестве топлива биогаза, 
бытового мусора, древесной щепы и соломы).

2. В новом строительстве и при замене тепловых сетей использовать 
предизолированные трубы и безканальную технологию их прокладки.

3. Необходимо отказаться от использования центральных тепловых 
пунктов (ЦТП) в новом строительстве и при плановой реконструкции 
существующих ЦТП, а использовать только индивидуальные для каж
дого здания с полным набором средств авгоматики и учета.

4. Необходима программа развития в Республике производств энер
госберегающего оборудования с использованием отечественного и зару
бежного опыта.

5. Необходимо системой налоговых льгот заинтересовать производи
телей энергосберегающего оборудования в развитии новых производств 
вне зависимости от форм собственности.

УСЛОВИЕ ВЫГОРАНИЯ ТВЕРДОЙ ЧАСТИЦЫ ТОПЛИВА В 
ВИХРЕВОМ ИМПУЛЬСНО-ПУЛЬСИРУЮЩЕМ ПОТОКЕ

Верулейшвили Ф .А ., Северянин В .С ., Красиков В.А.
Вихревой импульсно-пульсирующий поток - это движение газа, когда 

пульсации направляются тангенциально в циклон и на эго течение на
кладывается взрывной сверхзвуковой выхлоп от импульсной камеры.

Для выявления условий выгорания твердой частицы в данном потоке 
была составлена и решена система уравнений, состоящая из шести урав
нений:
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