
ПРИМЕНЕНИЕ НЕФРАКЦИОНИРОВАННЫХ ОТХОДОВ 
ДЕРЕВООБРАБОТКИ ДЛЯ АРБОЛИТА.

Жук В .В ., Захарксвич И.Ф., Мухин А.В.
Наружные стены существующего жилого фонда по теплотехническим 

параметрам не соответствуют действующим нормам (1)и требуют утеп­
ления. Для этой цели может применяться теплоизоляционный арболит, 
который по сравнению с синтетическими и минеральными утеплителя­
ми, изготавливаемыми на привозном сырье, имеет более низкую стои­
мость.

В соответствии с (2) технологическим сырьем для производства арбо­
лита является фракционированная древесная дробленка, цемент и хими­
ческие добавки. Снижение стоимости теплоизоляционного арболита 
можно достичь, на нащ взгляд, если вместо древесной дробленки приме­
нять в качестве наполнителя нефракционированные отходы деревообра­
батывающей промышленности (стружку, крупные опилки и т.д. с коэф­
фициентом формы более 8), а вместо цементного вяжущего применять 
известково-цементное. Причем вместо извести возможно применение 
отходов известкового производства.

Для изучения этого вопроса нами были проведены эксперименталь­
ные исследования на образцах размером 150x150x150 мм. В качестве 
напошштеля использовались отходы деревообработки - в основном 
стружка с коэффициентом более 8.

В результате исследований установлено: 1. Применение только отхо­
дов деревообработки в качестве наполнителя без добавки специально 
приготовленной дробленки на цементном вяжущем приводит к увеличе­
нию плотности арболита на 25-57 процентов (вследствие значительного 
уменьшения объема наполнителя при формовке) и снижению физико­
механических и теплотехнических характеристик по сравнению с норма­
тивными.

2. Замена цементного вяжущего на смешанное известково-цементное 
позволяет получить теплоизоляционный арболиг с теплотехническим? 
показателями, близкими к гребуемым (2), но с более низкими физико­
механическими характеристиками.
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