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Заглаживание бетонны х п о ве р хн о сте й  машинами с дисковым рабочим 
о р га н о м .

Дисковые заглаживающие машины в первые появилис в 1930 тых го д а х  
в Северной Америке а также Р асоии с приводом о т  зл е ктр о в в и га те л я  
Вскоре# после в то ро й  м ировой воины появилис дисковые 
заглаживающие мапикы фирмы ГОИАКО в СПА, корпорации Шимицу в 
Я понии.Вебер в Герм ании. ЭЕММАШ, ЛИСИ и д р . в  Р оссии , Зремб в 
Полше.
Все наущно те хн и ч е ски е  р а эр а б о тки в  «той  об л асти  направлены в 
сто р о н у  совер ш е нство ва ни я , оптим алиэации кинем атических и 
ге о м е тр и ч е ски х  парам етров машин ,и х  о р га н о в  при е го  возд е и стви  
на обрабатываемую по ве р хн о сь  ( 1 , 2 ) .
Дисковые рабочие органы  м о гу т  быть выполнены в виде диска  
л о п а сте й , сдополкительны м  оборудованием для го р и зо н та л ьн о й  или 
вертикальной  виб рации .
К онструкциядицковы х ра б очи х  о р га н о в  п р е д ста вл я е т  чаще в с е го  
штампованный д и с к  с гл а д ко й  трущ ейся поверхности) с закругленны ми 
кром кам и.из за  т о г о  ч то  д и с к  диаметром 1м труд но  и з го то в и т ь  
методом ш там пповки, поетом у и х  делаю т съемными днищами. Инагда 
(при диам етре 1 ,3  м) в  к а ч е с тв е  трущ ихся поверхноси
и з го та в л и в а е т с я  кал ьц о .П р и  заглаж ивали ж естки  смесей применяются 
дисковые заглаживающие рабочие органы  в виде симетричных секц ей , 
трущаюсю п о ве р хн о сть  кото ры х набрана из заглаживающих п л а сти н , 
имеющих форму у с е ч е н н о го  с е к т о р а . Пластины прикреплехы  к  д и ску  
т а к  , ч то  образую т по перим етру днища калцас радиальными 
канавкам и.В  центральной  ч а с т и  д и ска  на  меньшем радиусе укреплены 
л о п а с т и .
В процессе вращения и н а с т у п а т е л ь н о го  движения по заглаживаемой 
по ве рхн ости  б етонная смесь , попадая в о в н утр ь  кальца
.допол нител ьно  перем еш ивается, с т а к о в и т с я  более подвижной, 
отбрасы вается в п р о стр а н ств о  между наружным кальдом и зоной 
циркулации в н утр е н н и х  л о п а сте й ,д а л е е  устр е м л я е тся  в зазор между 
секторам и, п о д хв аты ва ется  кольцом и в ти р а е т с я  в заглаживаемую 
п о в е р х н о с т ь . При заглаж ивани б ето нкой  смеси средней ж есткости  
лучше р е зул та ты  д о с т и га е т с я  если о т с у т с т в у ю т  л опа сти  в среднией 
ч а сти  р а б о ч е го  о р га н а , а радиальные ка н а в ки  пересекающие кольцо 
не д о хо д я т  до кромки д и ска .А н а л и зи р уя  изложенные явления в 
теории в о эд е и о тв я  р а б очи х  о р га н о в  на  обрабатываемую п о ве рхн ость  
несомнено можно сделать следуящие выводы;

изучение проце сса  в о зд е и ств я  п о зв о л я е т  на  контролирование и 
управление ч т о  несом ненно важно в т е х н о л о ги  стр о и те л ь ств а  
бетонных по кр ы ти , каторы х гл об а л ьно  в стр о и те л ь ств е  проводится 
очень м н о го , а неправильно  применена т е х к а л о ги я  е го  обработки 
обходится патеряыи считанны й ыилионами злоты х ,

от  спо соб а  в о з д е и с т в я .ге о м е т р и ч е с к и х , кинем атических и
динам ических х а р а к т е р и с ти к  за в и си т  с о в о куп н о сть  качественны х 
х а т а к те р и о т и к  обрабатываемых бетонны х ком п о зи то в , каторых 
по явля ется  с каждиы годом  все больше ч т о  об условливается 
разви тей  хи м и чески х н а у к . поетом у очехь актуальны  считаетсь  
необходим ость и з у ч а т ь  геометрю  днища р а б о ч е го  ор га на  для
обработки  бетонны х ком позитов  с новыми химическими добавками
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