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В соответствии с первой частью общей теории искусствен* ' них строительных конгломератов, разработанной проф,И.А.Рыбье- вым и его'научной школой,, исследованы процессы структурообра- зования и затвердевания арболита, полученного на основе сложного вяжущего вещества.С помощью специально сконструированного устройства (ав т . СР : К 280965) получена и экспериментально исследована реальная структурная модель арболитг ,  выявлены причины медленного твердения конгломерата в условиях, адекватных прессовой технологии производства. Разработаны новые эффективные способы интенсификации твердения арболита путем наиболее полного: вскрытия потенциальных свойств заполнителя (облагораживанием) и вяжущего вещества (активацией мокрым вибродомолом заводско- . го портландцемента и двухкомпонёнтного гипсоцемента), а  также введением химических добавок-ускорителей твердения с полу- . чением'соответствующих оптимальных структур. Внесены научно- . обоснованные рекомендации по получению арболита, обладайте- ' го значительно большей скоростью твердения по сравнению о арболитом, выпускаемым в настоящее'время на отечественных заводах без снижения качественных показателей готовой продукции.Результаты работы прошли промышленное апробирование в : арболитовом цехе Вер. ле-Городковского экспериментального комбината ВШ • и СД Пермской области, на опытно-экспериментальном предприятии Алма-Атинского’ ШШстромпроекта, а также экспонй-' ровались на Международной выставке "Стройматериалы-71^ в Москве.


