
в виде отверстий,через которые осущестляется фильтрация отиа- . той воды и выход газов ( а .'с .  te 299484).Эффективность применения такого способа формования для подвижных смесей,содержащих и не содержащих крупный заполнитель,подтверждается. результатами лабораторных исследований и производственной проверки на заводах ячеистого (г.К урахово) и легкого (г.Нальчик) бетонов. ^
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f Нейман Н .С . ,  Ватаиина В.И.(ВШШстройполимер г.М осква). ' исследование структуш и свойств герметизирующей ПРОКЛАДКИ НА ОСНОВЕ ПРОПИТАННОГО ПЕНОПОЛИУРЕТАНА.
, В  соответствиии с требованиями,предъявляемыми к уплотняющей прокладке для стыков _"сэнд8ичицанелеИ,в лаборатории 1̂ 7 ВНИИстроЙ- полимер создана прокладка на основе, эластичного пенополиуретана, пропитанного полимер-битумным состав ом .’Наличке обеих структурных -признаков позволяет.установить, что'донная прокладка представляет собой строительный материал конгломератного типа, некотором пропиточный состав является вяжущей частью,а' пенополиуретан-заполнителем. ’ -.-т ' - а : '-Специфической особенностью материала является;откры то- а о р с т а н  структура заполнителя, гдо газообразная фаза в макро- порах составляет д о 'Э ф  объема. Поотоиу прокладка монет быть ' названа ячеистым кон глом ертои . Несмотря.ни т о , что заполнитель (пенополиуреган)обладаот некоторыми прищнаками каркаса в к он гд о -. мерте:однородность состава и свойств,непрерывность п р о с т р н с т - венной сетки.-функции каркаса в ячеистом конгломерате выполняет вяжущее, которое}ооладаот теми но'признаками к а р к а са . То есть в целом систему можно назвать"коабиш]рвшшый конгломерат"-и представить, как "сетка в сет к е".'Результаты ироведениих исследований показали, что полученный материал удовлетворяет требован.ш ц, предъявляемым к герметизирующей прокладке дня стыков легких огракда щих конструк- - ций,по сравнению с непрогап-ашшм пенополиуретаном (объемная масса,* ьоцоие'чющение, прочность, местность и д р .) .
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