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’ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕМНИСТЫХ ОПАЛОВЫХ ПОРОДКАК СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИСКУССТВЕННЫХ - .ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ ДЛЯ ЛЕГКИХ КОНСТРУКЦИОННЫХ БЕТОНОВ

Результаты исследований, проведенных ВНШСтромом им'. П.П.Будникова совместно с институтом НИЖЕ в последние года', позволили разработать технологию производства трепельного ' (терыопитового) гравия и щебня для легких б е т о н о в .'Технологическая сх!'ема 'производства гравия предусмат- ' рияает пластическую переработку .'Сырья с введением добавок, способствующих лучи ему ■ спекайию 'шести', формование, окатку и сушку гранул полуфабрикат, и затем ббйлг подсушенных гранул*'-, во вращавшихся печах.Технология трепельного гравия для Легких высокопрочных ■ бетонов сдана ведомственной комиссии ^лавиособлстройматериа- л ов, в системе которого предусматривается организация промышленного производства гравия в объеме 400 тыс.м3 в год на б а - ' зе трепелов Хотьковского местороядения Московской области.Партии-зон лнителя,выпущенные на основе Хотьковского трепела, испытага в бетоне в НИИЖБа. Установлено, что на основе указанного заполнителя могут-быть получены бетоны марок 300, 400,500 с объемной массой до 1900 кг/м3,  что на 600 кг легче бетонов тех не марок, полученных на природном щебне. Удельный расход цемента составляет I  кг/м3 на I  кгс/см2 прочности бетона; Физико-механические свойства бетонов- прочность, дефор- мативность,’ морозостойкость -удовлетворяют требованиям СНиП-П-21-75. .. . .Потенциальный экономический аффект от организации ' производства заполнителя в объеме 400 т .м .3 в год со ст ав - . ляот 626 ты с.руб. ‘


