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■ ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ ПЧЕИСТОЗОЛОЕЕТОШШ .ИЗДЕЛИЙ В ДОНБАССЕ ;

В.Донбассе наиболее крупный предприятиям, пироко’ испопь- зующиы отходи тепловой электростанции для изготовлении; строи^■ тельных конструкций, является .Кураховский завод железобетонных конструкций, треста "Донбассэнергостройипдустрия".  ; ■В настоящее время на этой заводе изготавливаются;полные комплекты железобетонных изделий для строительства тепловых7 электростанций. Наружные стеновые панели изготавливают;из • автоклавного пеноэолобетона7 марки 50 с объемной массой ЗООкг/ы" Ограндающие'конструкции для килых доцов изготавливаются из пропарешюго. виброгазозолошпакобетошг‘.^рок 50 и .75 с эбъ- еыной массой 900-1100 кг/м3.  - .■■■■■ В качество сырьевых материалов.для таких бетонов используются, портландцемент марок 400 и 500 Амвроеиевского цементно- : го  комбината, известь-кипелка с активностью 7 0 -7 5 $, зола Кураховской 1РЗС с удельной повер :> тыо 1700-1800 см2/г (объемная масса 750-ь00 кг/м3),доменный гранулированный илак'йданов- ского завода "Азовсталь"'(Объемная масса 800-1000 кг/м3) ,к л е е -  -канифопышй- пенообразователь, а . танке алюминиевая пудра ПА&-1 И Щ Д -2 Волгоградского алюминиевого зав од а.-  Внедрение на Кураховском заводе Ш { 'стеновых панелей из припаленного виброгазозолошлакобетона позволило снизить трудозатраты на изготовление 1м3 панели на 0 ,6 5  чел/часа и сто" ■ цостьна 1 ,07 руб.Годовой эконоыичес эффект при этом состав- ■ляет более Ю Оты с.рубл. : i .
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